附件4：
南方电网2019年覆冰监测终端
性能检测工作说明
为了解供应商产品的功能和性能，决定开展南方电网2019年度覆冰监测终端入网检测工作。有关说明如下：
一、供应商以自愿原则参加本次入网检测工作。请有意的供应商按本通知要求于2019年7月15日前填写并递交报名表（附件2）及检验检测委托书（附件3）至wangjk@csg.cn。

二、本次检测机构为南方电网科学研究院特高压技术（昆明）国家工程实验室，检测报告有效期两年。

三、入网检测工作采用收费制，每套输电线路覆冰监测终端装置收取试验费用人民币50000元，该费用由供应商承担。供应商应在送检前支付测试费用，账号：
1、单位名称：南方电网科学研究院有限责任公司
2、开户行：中国建设银行股份有限公司广州南网中心支行  

3、账号：4400 1403 3040 5988 8168
四、本次检测的送检样品必须满足DL/T 1508-2016《架空输电线路导地线覆冰监测装置》、《输电线路在线监测装置通用技术规范》（附件3）中相关技术要求。

表1覆冰监测终端送检清单
	设备名称
	测试数量
	备注

	在线监测终端（覆冰）
	1套
	包括主机1台、电源1套、拉力/倾角监测单元3套、微气象监测单元1套、图像监测单元1套、连接线1套

	备用主机
	1台
	与在线监测终端（覆冰）同型号


五、检测项目及判断标准

本次检测项目见下表所列：
表2、覆冰监测终端入网检测项目
	序号
	检测项目
	序号
	检测项目

	1
	结构和外观检查
	7
	低温测试

	2
	拉力传感器测试
	8
	交变湿热测试

	3
	温度传感器测试
	9
	覆冰测试

	4
	湿度传感器测试
	10
	破坏载荷

	5
	电磁兼容测试
	11
	功能检验（数据传输规约测试）

	6
	高温测试
	12
	功耗测试


1-10项的检测结果判定按照DL/T 1508-2016《架空输电线路导地线覆冰监测装置》执行，11、12项的检测结果判定按照《输电线路在线监测装置通用技术规范》执行。
六、样品送检要求:

1、送样时间：2019年7月16日-9月16日
2、送样地点：广东省广州市增城区新耀北路53号（邮寄仅接受送货上门，不接受投递点自取）
3、送样联系人： 王俊锞 18588602212
七、在检测过程中，参检供应商不得向检测机构施加任何压力或采取其他影响检测结果的行为，一经发现，视为检测不合格。
八、本次检测的结果将作为南方电网所属各单位在输电线路覆冰监测终端装置采购时的参考资料。请相关供应商认真准备，积极配合检测工作。

九、咨询电话
南网生技部  易永亮 020-36622353，邮箱yiyl@csg.cn

南网科研院  王俊锞 18588602212，邮箱wangjk@csg.cn

