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在线监测终端（覆冰）性能检测能n报名表
	送检单位信息
	企业名称
	

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	是否在南网内有在线监测终端（覆冰）供货
	

	
	检测工作
联系人
	
	电话
	
	手机
	

	
	
	
	传真
	
	Email
	

	
	送检人员
	
	联系电话
	

	送检产品基本信息
	产品名称
	
	产品型号
	

	
	送检数量
	     套
	产品总重量
	    kg

	
	功能配置
（一套）
	□拉力/倾角监测单元（ ）组  吨位：   
□微气象监测单元   （ ）组 
□图像监测单元     （ ）组

	
	特殊情况
说明
	


	需提供附件
	1.由权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书；
2.完整的同一型号产品性能资料及资质材料（包括但不限于终端装置出厂报告、型式试验报告、产品业绩等）；
3.终端装置主要部件清单（见输电线路覆冰监测终端装置入网测试规范附件）；
4.拉力传感器详细尺寸（图纸）；
5.其它由检测机构要求提供的附件。

	承诺
本生产商对以上填写内容的真实性负责，并已仔细阅读和理解下列报名条款，同意并接受相应条款。
报名厂商（签名/盖章）：        
年    月    日     


报名条款：
1.报名厂商应完整、清晰、真实、准确填写表格，所有项目不能留空，同时提交相应附件。本次检测不接受任何不清晰、不完整或没有授权署名的报名资料。填写错误、虚假或不完整导致的后果由报名厂商自负；
2.报名表于2019年5月31日前发送至wangjk@csg.cn，过期不候；
3.报名厂商自愿提供1套同一型号产品参加本次送样测试，并应按时将设备发送至检验指定地点。由于报名厂商原因导致检测延迟或无法实施，后果由报名厂家自负;
4.在终端装置测试期间，报名厂商指派专业技术人员协助并配合测试，如出现干扰检测的言行，后果由报名厂家自负；
5.更详细条款及检测相关要求请参照DL/T 1508-2016《架空输电线路导地线覆冰监测装置》、《南方电网输电线路覆冰预警系统监测终端入网测试规范》。
