附件3.
南方电网2019年多旋翼无人机系统性能检测要求和流程说明

1、 测试机构及送样要求
考虑到测试时间周期及工作量，为便于并行测试，提高工作效率，建议各参检供应商向南网科研院送检2套多旋翼无人机系统样品（须为同一型号，且软硬件版本及配置应完全一样）。

	[bookmark: _Hlk1487919]物资品类
	检查内容
	依据标准
	检测机构
	地址/联系人

	多旋翼无人机系统
	外观特性试验
自检功能试验
任务规划功能试验
飞行模式及切换功能试验
导航定位偏差试验
飞行控制偏差试验
悬停控制偏差试验
机头重定向功能试验
测控距离试验
一键返航功能试验
链路中断返航功能试验
飞行区域限制功能试验
低电压报警功能试验
位置追踪功能试验
拍照功能试验
转动功能试验
稳像精度试验
可见光成像性能试验
红外成像性能试验
地面站软件性能试验
	DL/T 1578-2016 架空输电线路无人直升机巡检系统
	南方电网科学研宄院有限责任公司（南网科研院）
	地址：云南省昆明市嵩明县嵩阳镇军长路特高压实验基地无人机系统性能检测实验室
样品接收联系人：杨丽，15087008507



2、 测试要求及流程说明
1. 总体流程
	序号
	阶段
	开始时间
	截止日期
	备注

	1
	提交报名申请书及缴费
	2019年5月20日
	2019年6月20日
	逾期提交报名申请书或逾期缴费者，不予测试

	2
	送样
	2019年6月1日
	2019年7月5日
	逾期送样者，不予测试

	3
	测试启动会
	2019年7月11日
	2019年7月11日
	

	4
	第一轮测试
	2019年7月12日
	2019年8月16日
	可提前一天测试样品

	5
	整改
	2019年8月17日
	2019年8月30日
	

	6
	第二轮测试
	2019年9月2日
	2019年9月27日
	可提前一天测试样品


注：工作时间为上午9：00-12：00，下午14：00-17：30，若遇天气不适宜开展检测则顺延。
2. 联系人
业务联系人：田工，（020）36625522，18801791447，邮箱245454862@qq.com。
样品接收联系人：杨丽，15087008507
3. 提交报名申请书及缴费
（1）请于截止日期前填写“附件2：南方电网2019年多旋翼无人机系统性能检测报名申请书”，发送申请书至业务联系人电子邮箱，内容及格式要求如下：
· 内容：申请书的word版及pdf扫描版（注：扫描版要求盖公司公章，公章应与合同中的委托单位一致）。
· [bookmark: _GoBack]格式：邮件标题名称统一采用“多旋翼无人机系统性能检测报名+供应商名+送样设备型号”的命名方式；申请书word及pdf扫描版统一采用“多旋翼无人机系统性能检测报名+供应商名+送样设备型号+联系人姓名+手机+email”方式命名。
（2）请于截止日期前缴费，南方电网科学研究院有限责任公司账户信息见“附件2.2：检验检测委托书”。
（3）逾期提交报名申请书或逾期缴费者，不予测试。
4. 送样
（1）送样要求：建议送检多旋翼无人机系统2套（同一型号，至少应配有2 个地面站、2个遥控手柄、6 组电池、符合试验要求的各类电源线、信号线及其类延长线、其他备品备件和专用工具等）。逾期送样者，不予测试。
（2）送样地址：云南省昆明市嵩明县嵩阳镇军长路特高压实验基地无人机系统性能检测实验室。
5. 测试启动会
（1）启动会上将对测试分组进行抽签，并公布测试中的注意事项，测试条款确认签字，请按时参加。
[bookmark: _Hlk1505556]（2）启动会上需提交光盘一张，内容至少包括三证合一的营业执照扫描件、无人机设备信息（包括无人机及主要部件的规格、型号、数量和实物图等）、使用说明书（中文）、设计方案（电气原理图、机械结构图等）、产品结构图、型式试验报告、出厂试验报告、主要部件检测报告、第三方EMC 检测报告。其中，无人机设备信息、产品结构图作为外观检查和出具检测报告的主要依据。无人机设备信息模板见附件3.1。
6. 第一轮测试
（1）第一轮测试内容包括“一、测试机构及送样要求”表格中的全部项目。
（2）所有项目仅有一次测试机会，须在规定时间内完成，超过规定时间直接进入下一项测试。
（3）2019年7月12日开始测试，测试全过程中不得对样品进行任何配置、升级等操作。
（4）多旋翼无人机系统的所有操作均由送检方人员（每套多旋翼无人机系统的操作人员不得多于2人，非操作人员未经许可不得进入试验区域）进行操作，每项试验前的调试时间不得超过30 分钟（含系统展开时间），若因调试时间过长造成试验无法顺利进行等后果由送检方承担。所有试验项目一旦开始试验，不再允许调试，按要求如实记录试验结果。
（5）试验停滞期间（如隔天继续开展试验），试验样品需在送检方和检测机构共同见证下封样拍照，在后续试验开展前，进行封样完整性检查，只有在封样完好的情况下方可继续试验。第一轮测试完成后，样品就地存放在测试场地进行关机封存。
7. 整改
（1）整改过程中，测试机构不提供任何技术支持。
（2）整改期间，样品不得带离测试场地。
8. 第二轮测试
（1）所有项目仅有一次测试机会，须在规定时间内完成，超过规定时间直接进入下一项测试。
（2）2019年9月2日正式开始第二轮测试，测试全过程中不得对样品进行任何配置、升级等操作。
（3）每个送检厂家可提供2名技术人员在现场配合测试，配合人员未经测试机构许可，不得对样品进行任何操作。
（4）测试过程中须严格遵守测试时间，不得无故拖延，超过工作时间不予测试。
9. 工作原则要求
（1）不得发生测试欺诈行为，包括提供虚假的测试报告、实际参加测试的设备与抽样样品的硬件信息不一致、篡改测试原始记录确认表、偷换被测试设备软硬件、偷改被测试设备参数或定值、蓄意破坏其他供货供应商的设备等。发生任一项测试欺诈行为，被测试设备视为不合格。
（2）相关人员应遵守测试机构的有关规定，服从测试组织单位的工作安排，确保人身安全。
[bookmark: _Hlk1505444]
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附件3.1：无人机设备信息
	[bookmark: _Hlk1505483]序号
	名称
	型号
	规格
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	多旋翼无人机
	
	
	
	
	实物图见图1（备注写明：无人机样品1出厂编号/无人机样品2出厂编号）

	2
	电机
	
	
	
	
	实物图见图2

	3
	旋翼
	
	
	
	
	实物图见图3

	4
	图传天线
	
	
	
	
	实物图见图4

	5
	数传天线
	
	
	
	
	实物图见图5

	6
	电池
	
	
	
	
	实物图见图6

	7
	操作手柄
	
	
	
	
	实物图见图7

	8
	云台
	
	
	
	
	实物图见图8

	9
	可见光任务设备
	
	快门速度、对焦方式、焦距、有效像素等
	
	
	实物图见图9

	10
	红外任务设备
	
	测温范围、热灵敏度、测温精度、像素分辨率
	
	
	实物图见图10

	11
	地面站
	
	
	
	
	实物图见图11

	12
	飞行控制软件
	
	
	
	
	



图1 多旋翼无人机实物图
图2 电机实物图
图3 旋翼实物图
图4 图传天线实物图
图5 数传天线实物图
图6 电池实物图
图7 操作手柄实物图
图8 云台实物图
图9 可见光任务设备实物图
图10 红外任务设备实物图
图11 地面站实物图


