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1 标准技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表1.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表3.2技术差异表。

所有由投标方提供的标准参数值应与型式试验报告一致。

表1.1  技术参数和性能要求响应表

	序号
	名    称
	标准参数值
	投标人保证值

	一
	断路器本体

	1 
	额定电压（kV）
	12
	（投标人填写）

	2 
	额定频率（Hz）
	50
	（投标人填写）

	3 
	额定电流（A）
	630
	（投标人填写）

	4 
	额定短路开断电流（kA）
	20
	（投标人填写）

	5 
	额定短路关合电流（kA）
	50
	（投标人填写）

	6 
	额定峰值耐受电流（kA）
	50
	（投标人填写）

	7 
	额定短时耐受电流（有效值）（kA）
	20
	（投标人填写）

	8 
	额定短路持续时间（s）
	4
	（投标人填写）

	9 
	接地开关4s短时耐受电流（kA）
	20
	（投标人填写）

	10 
	操作机构
	手动和电动（弹簧）
	（投标人填写）

	11 
	额定操作顺序
	分-0.3s-合分-180s-合分
	（投标人填写）

	12 
	操作机构及辅助、

控制回路电源的额定电压（V）
	DC24V
	（投标人填写）

	13 
	储能电动机峰值功率（W）
	≤100
	（投标人填写）

	14 
	合闸时间（ms）
	≤60
	（投标人填写）

	15 
	分闸时间（ms）
	≤40
	（投标人填写）

	16 
	触头弹跳(ms)
	≤2
	（投标人填写）

	17 
	三相分、合闸不同期（ms）
	≤2
	（投标人填写）

	18 
	额定短路电流开断次数
	≥30
	（投标人填写）

	19 
	机械寿命
	开关
	≥10000
	（投标人填写）

	20 
	
	接地
	≥3000
	

	21 
	灭弧方式
	真空
	（投标人填写）

	22 
	绝缘方式
	SF6
	（投标人填写）

	23 
	SF6气体年泄露率（%）
	≤0.1
	（投标人填写）

	24 
	额定绝缘水平
	技术参数（海拔大于1000m时应按第一部分4.1.2进行修正）
	（投标人填写）

	25 
	额定短时工频耐受电压（有效值）（kV）
	隔离断口
	48
	（投标人填写）

	26 
	
	真空断口
	42
	（投标人填写）

	27 
	
	相间、相对地
	42
	（投标人填写）

	28 
	额定雷电冲击耐受电压（峰值）（kV）
	隔离断口
	85
	（投标人填写）

	29 
	
	真空断口
	75
	（投标人填写）

	30 
	
	相间、相对地
	75
	（投标人填写）

	31 
	温升限值（K）
	按GB/T 11022要求
	（投标人填写）

	32 
	柜内绝缘件爬电比距（mm/kV）
	≥20(按12kV计算)
	（投标人填写）

	33 
	合闸操作电压允许范围
	85%～110%额定电源电压下可靠动作,且合闸线圈在低于30%额定电源电压下不应动作。
	（投标人填写）

	34 
	分闸操作电压允许范围
	在65%～110%额定电源电压下可靠动作,且分闸线圈在低于30%额定电源电压下不应动作。
	（投标人填写）

	35 
	电动操作机构合闸脉冲宽度（ms）
	≤90
	（投标人填写）

	36 
	电动操作分闸脉冲宽度（ms）
	≤60
	（投标人填写）

	37 
	气箱及带电部分防护等级
	IP67
	（投标人填写）

	38 
	开关操作机构防护等级
	IP65
	（投标人填写）

	39 
	柜体防护等级
	IP4X
	（投标人填写）

	40 
	使用寿命
	≥20年
	（投标人填写）

	41 
	电缆附件技术参数
	冲击耐压
	105kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络
	（投标人填写）

	42 
	
	直流耐压
	52kV（负极性），15min，不击穿，不闪络
	

	43 
	
	局部放电
	15kV下放电量≤10pC
	

	44 
	单间隔开关柜柜体尺寸
（宽×深×高）
	420×1200×2000
	（投标人填写）

	二
	控制器

	1 
	额定工作电压
	DC24
	（投标人填写）

	2 
	电流输入标称值
	5A
	（投标人填写）

	3 
	额定频率
	50Hz
	（投标人填写）

	4 
	交流电压、电流测量精度
	0.5级
	（投标人填写）

	5 
	有功功率、无功功率精度
	1级
	（投标人填写）

	6 
	站所终端功耗（非通信状态下）
	≤30VA
	（投标人填写）

	7 
	故障电流输入范围不小于10倍额定电流，故障电流总误差
	不大于3%
	（投标人填写）

	8 
	软件防抖动时间
	5～60000ms可设
	（投标人填写）

	9 
	交流电流回路过载能力
	1.2In，连续工作；20In，1s
	（投标人填写）

	10 
	交流电压回路过载能力
	1.2Un，连续工作；2Un，1s
	（投标人填写）

	11 
	控制输出接点容量（V/A）
	DC24/16
	（投标人填写）

	12 
	控制输出接点机械寿命（次）
	通、断≥105
	（投标人填写）

	13 
	SOE分辨率
	≤2ms
	（投标人填写）

	14 
	无线传输速率（bit/s）
	≥1200
	（投标人填写）

	15 
	光纤传输速率（M）
	≥100（通信延时≤20ms）
	（投标人填写）

	16 
	对时误差及守时精度
	每24小时误差应不大于1s，时钟电源采用外部电源及纽扣电池供电方式，应优先由外部电源供电。
	（投标人填写）

	17 
	通信协议
	具备至少1个串口及1个RJ45网口，支持南网标准的101和104通信规约，广西标准101和104通信规约
	（投标人填写）

	18 
	无线通信模块
	通信终端为独立的双卡双待加密模块，应满足《南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009-2015）的技术要求。
	（投标人填写）

	19 
	绝缘性能
	≥10M
	（投标人填写）

	20 
	电磁兼容
	IV级
	（投标人填写）

	21 
	保护测控单元或二次室
	IP65
	（投标人填写）

	22 
	综合测控通信单元柜防护等级
	IP54
	（投标人填写）

	23 
	除湿装置
	应具备驱潮装置，依据二次室温湿度情况，自动除湿
	（投标人填写）

	24 
	后备电源方式
	配置工业级超级电容，超级电容容量应保证在交流失电后装置能正常工作30分钟以上，确保故障信息传输至主站，且在控制器由后备电源供电期间，控制器的各种遥测、遥信量应正常，并可驱动开关分/合闸操作各3次，寿命不低于8年。
	（投标人填写）

	25 
	信息响应时间
	遥信变位响应时间
	≤1s
	（投标人填写）

	26 
	
	变化遥测刷新时间
	≤3s
	（投标人填写）

	27 
	可靠性指标
	平均无故障时间（MTBF）应不低于50000小时，年可用率大于99.99%
	（投标人填写）

	三
	三相电流互感器

	1 
	额定电压
	12kV
	（投标人填写）

	2 
	额定频率
	50Hz
	（投标人填写）

	3 
	额定变比及容量
	600/5（≥5VA）
	（投标人填写）

	4 
	精度
	测量/保护：（0.5）10P20（既能满足测量精度要求，又能满足保护精度要求）
	（投标人填写）

	5 
	额定热稳定电流（4s）（kA）
	20
	（投标人填写）

	6 
	额定动稳定电流（kA）
	50
	（投标人填写）

	四
	零序电流互感器

	1
	额定变比
	20/1
	（投标人填写）

	2
	额定容量
	0.5VA
	（投标人填写）

	3
	准确级
	3级
	（投标人填写）

	五
	单相电压互感器

	1 
	绝缘结构型式
	硅橡胶浇注全绝缘型/环氧树脂浇注全绝缘型
	（投标人填写）

	2 
	高压侧额定电压（kV）
	12
	（投标人填写）

	3 
	额定频率（Hz）
	50
	（投标人填写）

	4 
	一次侧电压（kV）
	10
	（投标人填写）

	5 
	二次侧电压（V）
	220
	（投标人填写）

	6 
	额定容量（VA）
	0.5kVA（测量-长期）
	（投标人填写）

	7 
	
	3kVA（操作-短时）
	

	8 
	精度等级
	3
	（投标人填写）

	9 
	熔断器型式
	XRNT-12
	（投标人填写）

	10 
	熔断器额定电流（A）
	1
	（投标人填写）

	11 
	工频耐压
	二次绕组对地3kV/1min无击穿，一次绕组对二次绕组及地42kV/1min无击穿
	（投标人填写）

	12 
	冲击耐压
	75kV，正负极性冲击各15 次
	（投标人填写）

	13 
	感应耐压
	一次150Hz，30kV/40秒
	（投标人填写）

	14 
	局部放电
	互感器主绝缘和纵绝缘局放水平均应≤20pC/14.4kV
	（投标人填写）

	15 
	温升试验
	互感器在额定电压下带热极限负荷在额定时间后温升或互感器在1.2倍额定电压下带额定负荷在额定时间后温升（若互感器未规定热极限负荷）不应超过《GB 1207-2006 电磁式电压互感器-表3：绕组的温升限值》规定
	（投标人填写）

	六
	EVT
	

	1 
	额定电压（kV）
	10
	（投标人填写）

	2 
	额定频率（Hz）
	50
	（投标人填写）

	3 
	零序输出电压范围
（单相金属性接地或缺相时）（V）
	10～25
	（投标人填写）

	4 
	精度等级
	1
	（投标人填写）

	5 
	局部放电
	1.2Un下，＜10pC
	（投标人填写）

	6 
	其它
	有防止EVT高压电容击穿后损坏二次设备的保护措施
	（投标人填写）


2项目需求部分

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的10kV户外开关箱自动化成套设备的具体规格、数量见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	10kV户外开关箱
	台
	12kV/630A/20kA，手动/电动操作机构，含A、B、C相CT，零序CT，PT及EVT详见表1.1第一、三、四部分
	
	
	

	1.1
	隔离开关

（每间隔各配一台）
	台
	详见表1.1第一部分
	
	
	

	1.2
	接地开关

（每间隔各配一台）
	台
	详见表1.1第一部分
	
	
	

	1.3
	真空断路器

（每间隔各配一台）
	台
	详见表1.1第一部分
	
	
	

	1.4
	综合测控通信单元

（一面开关箱配一台）
	套
	详见表1.1第二部分
	
	
	

	1.5
	保护测控单元

（每间隔各配一台）
	套
	详见表1.1第二部分
	
	
	

	1.6
	电流互感器

（每间隔各配一套）
	套
	详见表1.1第三部分
	
	
	

	1.7
	零序电流互感器

（每间隔各配一套）
	套
	详见表1.1第四部分
	
	
	

	1.8
	单相电压互感器

（含熔断器，一面开关箱配两台）
	台
	详见表1.1第五部分
	
	
	

	1.9
	EVT
（每间隔及母线各配一套）
	台
	详见表1.1第六部分
	
	
	

	1.10
	无线通信模块

（一面开关箱配一个）
	个
	详见通用部分6.5
	
	
	

	1.11
	后备电源

（一面开关箱配一个）
	套
	详见表1.1第二部分
	
	
	

	1.12
	电缆附件
	/
	详见表1.1第一部分
	
	
	

	1.13
	带电显示器

（每间隔各配一套）
	个
	详见通用部分6.1.7
	
	
	

	2
	备品备件1
	套
	PT二次保险丝、开关行程继电器、继电器
	
	
	

	3
	备品备件2（保护测控单元）
	套
	详见表1.1第二部分
	每6面户外开关箱配1套
	
	


2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向招标方提供必备的备品备件，备品备件清单详见检修维护手册，专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表2.2
专用工具和仪器仪表清单

	序号
	名   称
	项目单位要求
	投标人响应

	
	
	单位
	数量
	规      格
	单位
	数量

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	


2.3 图纸资料提交单位

表2.3  提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


2.4 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况见表2.4：工程概况一览表。

表2.4  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	内容
	项目单位填写

	1
	工程名称
	
	

	2
	工程建设单位
	
	

	3
	工程地址
	
	

	4
	工程规模
	
	

	5
	运输条件
	
	

	6
	电气主接线
	
	

	7
	安装点短路电流
	
	

	8
	系统标称电压
	10kV
	

	9
	系统最高电压
	12kV
	

	10
	系统额定频率
	50Hz
	

	11
	系统中性点接地方式
	消弧线圈、小电阻接地
	

	12
	安装地点
	户外
	


2.5 使用条件
表2.5  设备外部条件一览表 （项目单位填写）

	序号
	名   称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	+45
	

	
	
	最低日温度
	
	-15
	

	
	
	最大日温差
	
	30
	

	2
	海拔
	m
	≤1000
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	

	4
	污秽等级
	
	≥d
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	0～50mm
	

	6
	最大风速
	m/s
	35
	

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	≤100
	

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	≤95
	

	8
	耐受地震能力（烈度）
	度
	8
	

	注：表2.5中“标准参数值”为正常使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改并在表2.6中填写。


2.6 项目单位可选技术参数与功能

表2.6-1  项目单位可选技术参数表

	序号
	名    称
	标准参数值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	一
	断路器技术参数

	1
	操作机构
	弹簧
	
	


表2.6-2  项目单位可选功能表

	序号
	功能描述
	项目单位要求
	投标人保证值

	1
	支持与故障指示器的无线通信
	（项目单位填写）
	（投标人填写）

	2
	故障录波应详细记录保护启动、跳闸或重合闸出口前2个周波及后5个周波
	（项目单位填写）
	（投标人填写）

	3
	实现电压、电流、有功功率、功率因数等数据的存储
	（项目单位填写）
	（投标人填写）

	4
	记录电压、电流、功率等数据的极值
	（项目单位填写）
	（投标人填写）

	5
	统计供电电压合格率
	（项目单位填写）
	（投标人填写）


2.7 项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表”中列出。

表2.7 项目单位技术差异表

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

	序号
	项 目
	标准参数值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.8 一次、二次接口要求（适用于新建、扩建工程）

2.9 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

（1）电气主接线图；

（2）平面布置图。

3 投标人响应部分

3.1 投标人应提供技术参数

表3.1  项目单位可选技术参数表

	序号
	名    称
	标准参数值
	投标人保证值

	一
	断路器基本参数

	1
	断路器型号
	投标人提供
	

	2
	分闸时间
	投标人提供
	

	3
	合闸时间
	投标人提供
	

	4
	操作机构类型
	投标人提供
	

	5
	操作机构及辅助、控制回路电源的额定电压（V）
	投标人提供
	

	二
	控制器

	1
	应保证在交流失电后装置能正常工作30分钟以上，确保故障信息传输至主站，且在控制器由后备电源供电期间，控制器的各种遥测、遥信量应正常，并可驱动开关分/合闸操作各3次。
	投标人提供
	

	三
	电流互感器

	1
	变比
	投标人提供
	

	2
	准确级
	投标人提供
	


3.2 投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.2  技术差异表  （投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

3.4 主要元器件来源

表3.4 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	名   称
	单位及数量
	投标方响应

	
	
	
	生产厂家
	型号

	1
	真空断路器
	
	
	

	2
	绝缘件
	
	
	

	3
	电压互感器
	
	
	

	4
	电流互感器
	
	
	

	5
	EVT
	
	
	

	6
	站所终端
	
	
	

	8
	超级电容
	
	
	

	9
	电缆附件
	
	
	

	10
	带电显示器（带五防功能）
	
	
	

	11
	无线通信模块
	
	
	


3.5 推荐备品备件、专用工具和仪器仪表

表3.5
备品备件、专用工具和仪器仪表清单（必填）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.6 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
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