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1.1 本招标技术文件适用于广西电网有限责任公司绝缘杆绝缘绳质量快速检测仪的功能、性能、安装等方面的技术要求。
1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或 IEC 标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
1.3 如果卖方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6 卖方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果卖方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，买方发现卖方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，买方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.7 卖方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.8 卖方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.9 本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
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2.1 供货范围
2.1.1 卖方应按本标书的要求提供全新的、合格的产品及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，卖方应对质量向买方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2.1.2 供货范围一览表
卖方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，卖方仍须在执行合同时补足。
1）绝缘杆绝缘绳质量快速检测仪

	序号
	物资名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	
1
	绝缘杆绝缘绳质量快速检测仪
	
	
台
	1
	绝缘工具专用检测仪，主要在进行带电作业前用来检测操作杆、吊拉杆绝缘蚕丝绳等高压带电作业绝缘工具是否可以
安全使用的



1


2.1.3 卖方应根据自身产品的具体情况，提供详细的配置清单，包括专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
2.2 范围和界限
2.2.1 现场性能试验在卖方的技术指导下由买方完成。卖方协助买方按标准检查产品质量, 处理性能试验过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。卖方应选派有经验的技术人员, 对买方人员进行免费培训。
2.2.2 卖方应协助买方解决产品使用过程出现的问题。
2.2.3 产品性能试验合格后方可使用。产品通过性能试验后，卖方和买方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
2.2.4 如果性能试验、使用过程及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
2.2.5 本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款 3 所规定的有关标准执行。
3 [bookmark: _TOC_250006]应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外, 卖方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果卖方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在卖方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：
	标准号
	标准名称

	GB/T 13035-2008
	带电作业用绝缘绳索

	GB 13398-2008
	带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒

	GB/T 17620-2008
	带电作业用绝缘硬梯

	GB/T 17889.1-2012
	梯子 第 1 部分：术语、型式和功能尺寸

	GB/T 17889.2-2012
	梯子 第2部分：要求、试验和标志

	DL/T 1209.1-2013
	变电站登高作业及防护器材技术要求第1部分：抱杆梯、梯具、梯台及过桥

	DL/T 976-2017
	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

	JB/T 8150-1999
	环氧层压玻璃布管

	Q/CSG 510001-2015
	中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程
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4.1 正常工作大气条件


4.2 环境温度：- 10℃至 50℃；
4.3 相对湿度：5%—95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）；
4.4 海拔：≤1000m；
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表 1	技 术 参 数 响 应 表
名	称

单	位

招标人要求

投标人响应

额定电压

V
250V,500V,1000V.2500V.5

000V

投标人填写
电阻量程
Ω
0-1200G
投标人填写

电阻准确度

±
±5%rdg±3%dgt

±10%(100GΩ以上)

投标人填写
电压测试量程
V
DC/AC:±30 -- ±600V
投标人填写
电压测试精确度
±
±2%rdg±3dgt
投标人填写
短路电流
mA
约 1.5mA±0.5mA
投标人填写
PI;DAR

自动计算
投标人填写
带电作业工器具检测配

件


专用镀银电极

投标人填写

电极触头规格

cm
触头宽度 2cm；触头间距

2cm

投标人填写
电极组线装配工艺

POM 全包无接线裸露
投标人填写
电极配件总体长度
cm
≥40cm
投标人填写
模拟条

有
投标人填写
自动放电功能

继电器放电
投标人填写

自动关机

测量后 10 分钟无操作时仪

器将自动关机

投标人填写
主机尺寸
mm
150（L）×202（W）×70
投标人填写




	
	
	（D）mm
	

	重量
	kg
	1.8kg
	投标人填写

	
电源
	
V
	Li-ion Battery DC12V 锂

电池
	
投标人填写

	

其他附件
	
	保护线，12.6V 标准充电器，使用说明书，携带箱（装配
电极专用），直型探针
	

投标人填写


[image: ][image: ]

参考图片

6 现场验收

6.1 现场验收应在卖方所有产品性能实验完毕且满足《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》(DL/T


976-2005)要求时进行。
6.2 备品备件、文档资料均作为验收的一部分。
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7.1 技术文件要求
7.1.1 出厂标志
产品应有以下永久性的明显标志（所有标志不影响产品特性）；
（1） 制造厂名和/或供应商的名称；
（2） 产品的型号(包括主要性能)；
（3） 制造年、月和/或系列编号；
（4） 最大允许载荷。
7.1.2 卖方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
7.1.3 卖方应承诺在签订合同后	60 天内提供用于设计、安装、运维使用的文件、图纸及设备操作维护手册等。
7.1.4 卖方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由卖方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由卖方负责。
7.1.5 设备应附有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。
7.2 培训
7.2.1 卖方负责对买方的人员进行现场培训，培训内容包括正确使用及维护等。
7.2.2 卖方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册等。
7.2.3 卖方应定出培训大纲及培训计划交买方确认，根据买方实际需求进行修改。
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8.1 包装
产品的包装应用帆布套、塑料套、木箱进行分层包装。
在包装箱上应标明制造厂名称、产品的名称、毛重及净重和出厂日期。另外，还须标出“防潮”、“轻放”、
“勿压”、“勿碰”等。
8.2 厂家的使用说明书
厂家的使用说明书至少应有如下内容:
（1） 产品的用途；
（2） 维护保养及使用说明.
8.3 运输


产品在运输时，应装入专用工具袋、箱或专用工具车内，以防受潮和损伤。
8.4 卖方应对其整套产品在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，卖方应及时为本套产品提供维修部件，并按最近的投标价提供。
8.5 订购的新型产品除应满足本招标技术文件外，卖方还应提供产品的鉴定证书。
8.6 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。
8.7 卖方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的 ISO9000、GB/T19000 质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
8.8 卖方应在产品的使用周期内提供一次产品免费检测，并提供合格证明。

9 [bookmark: _TOC_250001]技术差异表

	序号
	项目
	标准参考值
	项目单位要求值
	投标人保证值
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