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一般要求
投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
本技术规范书主要描述柳州供电局2024年生产抢修车加装工器具配件服务采购项目服务要求有关事项。
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
投标方职责
负责本规范书内所需服务、工作产品的方案设计，并根据招标方需求细化。
负责服务、工作产品现场验收。
签订合同后为招标方提供项目管理服务。
负责提供项目内全过程资料的电子备份。
列出需招标方提供的数据、资料详细清单。
负责提供服务、工作产品的所有文件资料和技术资料。
负责最终提供的全部技术资料的准确性。
保证提供的所有服务、工作产品的质量及技术指标完全满足本规范书要求。
负责配合招标方有关人员在投标方地点的联络会等事宜，投标方自理投标方项目组人员的往返交通、住宿等费用等。
与招标方签订保密协议，遵守招标方的相关保密制度。
投标方（服务商、供应商）按照广西电网公司档案管理要求，根据归档范围负责自“项目准备”至“项目验收”阶段的项目文件收集、整理、组卷，并按规定时限向招标方项目负责人移交。投标方应明确负责档案管理的人员，开工前投标方必须向招标方提供档案管理人员名单表，经招标方确认后方可实施。
招标方职责
负责提供与本项目有关的技术资料、参数及图纸。
确认投标方提供的服务、工作产品的文件资料和技术。
提供满足投标方开展工作的环境条件
参加相关联络会。
负责向投标方解释技术规范书中的要求。
配合投标方完成项目工作，并组织验收。
[bookmark: _Toc22062][bookmark: _Toc7373]应遵循的主要标准
投标方在技术服务支持工作过程中提供的所有服务、技术支持、工作产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照广西电网有限责任公司的相关管理制度。如果投标方有自己的标准或规范经招标方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得招标方同意，再开展技术服务支持工作。加装的车顶货架和工具箱示例如下图
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     （图片一：车顶货架）               （图片二：工具箱）
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[bookmark: _Toc291008593][bookmark: _Toc318801133][bookmark: _GoBack]对柳州供电局所属的生产抢修车加装9副车顶货架和9个抢修工器具箱，具体安装车辆待合同签订后以甲方出具的《委托生产加工清单》为准。
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委托加工产品的名称及内容：产品的规格型号、单位、数量，详见附件一《委托生产加工清单》
附件一：《委托生产加工清单》
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	皮卡车抢修工器具箱
	1.0m*0.6m*0.5m
	个
	9
	所列规格型号为大概尺寸，以现场测量为准。

	2
	皮卡车车顶货架
	1.8m*1.5m*0.3m
	副
	9
	



加工产品的质量要求
乙方应保证所加工产品的技术标准及产品质量要求符合国家标准、行业标准、地方标准、甲方提出的技术要求、货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术规范及符合产品说明书表明的质量。
标的产品的质量合格证书是标的产品不可分割的一部分，乙方在交付标的产品的同时必须同时交付，否则视为乙方未完成交货义务。
标的产品及其材料必须符合本技术规范书约定的标准，甲方有权聘请具有检验资质的第三方检验机构对标的产品进行检验，如检验机构出具的检验结果与合同规定的质量要求相符，则验收合格；如检验结果与合同规定的质量要求不符，则验收不合格，乙方应根据甲方要求整改直至验收合格。
生产进度及期限
乙方加工产品的进度要求：自合同签订之日起 2 个自然月。
乙方安装调试产品的期限要求：自合同签订之日起 3 个自然月。
加工方式及产品资料
乙方加工标的产品的方式为：包工包料，乙方负责加工。加工的具体尺寸需乙方到现场勘查，根据具体车辆型号及车辆尺寸确定加工产品的具体型号。
乙方应根据甲方的产品工艺文件及要求进行加工。同时，乙方应在合同签订后 7 天内提出生产加工所需资料、数据清单，甲方审核确认后提供。乙方收到资料后应当向甲方提交已收到的资料清单，并在清单上签收确认。
乙方根据需要，可要求甲方补充必要的资料、数据，甲方审核确认后提供。乙方收到补充资料后应当向甲方提交已收到的资料清单，并在清单上签收确认。
乙方对于甲方提供的资料、数据、原材料等均应当妥善保管，并只能用于本项目下的工作。本项目竣工验收完毕后，乙方应当将上述资料退还给甲方，并不得以复制、扫描、留存等任何方式保存甲方的资料与信息。
未经甲方书面同意，乙方不得将因为本项目而了解、取得的甲方资料及文件擅自修改或用于本项目外的其他用途。
双方明确：在任何条件下，乙方均不得主张因为甲方提供的资料或者文件不合格而免除其不能提供约定的项目服务成果所应当承担的责任。
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由乙方负责标的产品安装调试。
乙方应派遣技术熟练、称职的技术人员到现场为甲方提供安装/调试等服务，当现场无法满足安装/调试等服务要求时，乙方应提供场地和安装所需的工器具完成安装/调试服务。
乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。
乙方技术人员应遵守甲方的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方现场管理。
如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方和买家同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。
投标方需要说明的其它问题
无
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