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采购清单

采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	技术要求
	备注

	1
	可信管理平台硬件服务器操作系统
	5套
	详见技术规范书
	合同签订之日起 30 日内完成供货安装


技术要求

“★”项内容为重点考察项目
，作为实质性偏差项处理。满足“★”项内容，将优先考虑:
1、★Linux-kernel-4.19 及以上。

2、Xorg、Gnome、Gcc、Glibc 等软件的版本

3、支持bash或csh常用命令。

4、支持 EXT3、EXT4、XFS、VFAT、GFS、OCFS2、LVM2、SOFT RAID 等文件系统。

5、支持 C、C++、Java、Perl、Erlang、PHP、Python 等多种开发语言。

6、符合《GB/T 20272-2019 信息安全技术 操作系统安全技术要求》、《GB 18030-2022 信息技术 中文编码字符集》、《GB/T 25645-2010 信息技术 中文 Linux 服务器操作系统技术要求》等国家标准要求。

7、操作系统软件仓库中必须具有以下集成软件：Web 服务器、邮件服务器、文件打印服务器、域名解析服务器、FTP 服务器、代理服务器、SSH 服务器、动态主机分配协议服务器、NFS 服务器、数据库服务器。

8、产品选择国内主流 openEuler 开源技术路线，基于 openEuler 技术路线进行电力行业定制开发。

9、支持主备模式，双活模式；自身产品有高可用集群软件。

10、支持 Docker、KVM 虚拟化技术，可以实现虚拟化管理；支持 KVM 虚拟化、内置单机虚拟化管理程序。

11、具有系统备份还原功能，提供备份策略。支持本地或异地数据备份。实现计划任务、增量差分备份，备份恢复等配置管理。

12、操作性具有图形化工具，提供 1027*768 或以上的图形界面。管理平台支持图形化安装，符合用户使用习惯、配置简单。

13、具有服务器的统一监控工具：包括运行情况、软硬件资源、实时监控、预警、服务保护等功能。包括 CPU、内存、网络等资源的使用情况态，系统关键服务的运行状态等。并提供统计分析功能。

14、在我公司注册所在地本具规模的服务团队，提供本地化支持服务，提供系统实施服务，运行维护服务。

15、支持在服务器上安装其他第三方相关软件和应用系统，并在安装其它软件和应用系统时配合项目用户进行调优。

16、以中文方式提供软件的全部文档（可为电子版）（包括但不限于技术手册，使用手册，维护手册）。

17、完成（但不限于）包括协助招标方专业维护人员对该产品使用、管理和运行维护在内的培训等，培训内容应包含产品维护人员相关取证培训及取证考试。

18、必须提供操作系统补丁，补丁集及版本在线更新的官方网站或平台。提供热补丁技术支持，在使用热补丁进行内核更新以及系统关键组件（例如 glibc）更新时，不需要重启操作系统或服务器，补丁即可安装。必须同步提供对应 CVE 的安全漏洞补丁。

19、必须具有安可认证版本或根据国家相关法律法规进行安全加固的操作系统版本。

20、支持 U 盘引导安装、网络引导安装等安装方式、支持高级安装设置功能。

21、支持添加用户、删除用户、修改用户、密码设置管理、用户账号锁定、添加用户组、删除用户组、修改用户组等。

22、支持添加主分区、添加逻辑分区、编辑分区、格式化分区、删除分区、挂载分区、卸载分区等。

23、支持 samba 服务、SSH 服务、NTP 服务、Telnet 服务、DHCP 服务、DNS 服务、SMTP 服务、Tomcat 服务等。

24、支持系统激活，支持使用 KMS 等批量激活工具激活。

25、持日志文件系统，支持日志文件系统的最大文件大小不小于 1TB、最大文件系统大小不小于 4TB、最大文件名长度不小于 255 字节。

26、支持电源、硬盘等热插拔操作。

27、支持多网卡绑定、网卡失效切换功能。

28、支持创建逻辑卷、删除逻辑卷、逻辑卷扩容等功能操作，以及 EXT4 等文件系统下的逻辑卷缩小功能。

29、操作系统层支持双机或多机热备。支持硬盘、网卡等核心部件的冗余。当硬件故障时，支持在线重建，减少系统恢复时间，提高系统稳定性。

30、支持用户身份标识和身份鉴别、持口令复杂度配置、账号权限分立、持登录认证失败控制、自主访问控制、系统监控运行日志、用户操作历史记录。

31、支持 Ext3/VFAT/NTFS/Ext4 等格式移动介质。

32、★支持国产x86 CPU架构，支持海光、兆芯等国产CPU。

33、支持 JDK 运行环境（JDK1.8 或以上）。

34、★产品的质量保证期60个月。

试验要求

出厂试验要求

提供投标产品的出厂试验报告。

到货验收试验要求

按照投标方响应的供货范围一览表，招、投标双方共同开箱核查到货设备软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具及安装附件等的外观、数量、型号。

中标方进行到货验收试验，试验结果需要满足招标方包括功能、性能试验要求。

投标方应按本规范书的要求，向招标方提供出厂试验报告、产品说明书等。
包装、运输、验收、安装及质量保证

包装和运输

包装要求

投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。

设备包装应符合下述条件：

所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

在设备到达目的地后，由投标方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符或隐藏的损坏，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担，买方有权向投标方提出索赔。

运输要求

从投标方到目的地的运输由投标方负责。目的地为招标方指定地点。
应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样，标志内容应符合相关标准规定。

整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

从投标方发货至招标方收到期间，设备应完好无损。

验收

出厂验收

按照出厂试验要求完成出厂验收，提供出厂试验报告。

到货验收

按照投标方响应的供货范围一览表，招、投标双方共同开箱核查到货设备软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具及安装附件等的外观、数量、型号。

按照条款3.2 到货验收试验要求进行到货验收试验，需要满足项目验收要求。

安装调试

到货设备的安装、调试，将由投标方在招标方的监督下进行。

安装调试前，应完成安装调试方案的编写、审核，由投标方编写，招标方审核。现场安装调试应严格按照调试方案进行。

在安装调试期间，由招标方安排合适时间，由投标方负责派技术人员到招标方现场进行技术服务。

培训

投标方负责免费对招标方专业人员的技术培训（包括硬件、软件的维护及运行培训）, 并确保培训配套资源的提供。

质量保证

合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为  60  个月，相关费用包含在系统总报价中。

设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、开发、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）。

在接到招标方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由中标方承担。

提供   7×24   小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

设备出现质量问题，要求   3×24   小时内故障得以解决。
