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[bookmark: _Toc15991][bookmark: _Toc22235][bookmark: _Toc472459884]1总述
1.1本技术规范适用于云南电网有限责任公司光伏监控屏调试用笔记本电脑的生产制造、采购选型等工作，包括技术指标、功能要求、机械性能、电气性能、适应环境、抗干扰及可靠性等方面的技术要求以及验收等要求。
1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，投标方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。
1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备（或系统）完全符合本技术规范的要求。如有异议，设备的任何差异都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.5投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.6投标方应在应标技术部分按本技术规范的要求如实详细地填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.7投标方应充分理解本技术规范并按本技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范的要求，则认为应标标书不符合要求。
1.8投标方提供的产品应符合本技术规范要求，本技术规范未规定的技术要求应按相关技术规范执行。
1.9本技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。
[bookmark: _Toc472459886][bookmark: _Toc10119][bookmark: _Toc22281][bookmark: _Toc272392621]
2 工程保证
[bookmark: _Toc32381][bookmark: _Toc272392626][bookmark: _Toc29191][bookmark: _Toc472459891]2.1对应规范要求
1）根据本技术规范的编排顺序，逐项给予响应并提出建议。如对本技术规范有修改建议亦应一并提出并详细说明。
2）卖方应提供投标设备的详细材料清单，包括：
——设备配置（包括：产品型号、生产厂家、产地、性能指标、配置、尺寸和功耗等）。
——必需的安装材料的清单，包括每种材料的名称、型号及数量等。
3）卖方在技术建议书中应提供正常使用寿命或维保周期。
4）卖方应提出买方提供的使用环境、维保及组装要求。
5）卖方对本技术规范的某些部分如不能满足要求，应在技术建议书中提出说明，否则，买方即认为卖方提供的设备可以满足本技术规范的要求。
6）本技术规范中未提及的而卖方提供的设备具有的功能，或卖方认为增加的功能有益于本工程安全、稳定、可靠地运行，买方要求卖方提供有关的详细资料，便于对卖方提供的设备做出正确的评价。
7）卖方可以对本技术规范有关技术条款提出合理的修改意见供买方参考。
8）标书中在引用某标准的地方，卖方应当使用双方承认的、最新的引用标准版本，不能用另外标准代替，除非采用买主许可的标准代替。
[bookmark: _Toc272392627][bookmark: _Toc7390][bookmark: _Toc31923][bookmark: _Toc472459892]2.2卖方职责
1） 协助买方进行光伏监控屏调试用笔记本电脑的到货验收。
2） 应对整个设备的性能和功能负责。在设备验收和使用期间，如发现由于卖方所提供的设备因为设计、配置或功能不合理，造成的损失应由卖方完全负责。
3） 卖方负责所有供货设备的包装、运输到指定地点。
4） 卖方负责对买方安装人员、维护和使用人员的培训。
5） 提供支持用户日后可能涉及的下载软件有关的程序、控件等。
[bookmark: _Toc272392628][bookmark: _Toc83001995][bookmark: _Toc7538][bookmark: _Toc472459893][bookmark: _Toc15833]2.3买方职责
1） 买方对本技术规范进行解释，并保留对技术规范增删、修改的权利。
2） 买方有权对卖方的技术建议书的内容进行取舍。
3） 本技术规范将作为合同附件，成为合同不可分割的一部分。
4） 确认卖方提供的技术建议书。
5） 组织到货验收。
6） 买方提供设备安装及运行所必需的条件和环境。
[bookmark: _Toc13886][bookmark: _Toc26942][bookmark: _Toc3091][bookmark: _Toc31426]
3遵循的主要标准
[bookmark: _Toc240943817][bookmark: _Toc242955517][bookmark: _Toc3277][bookmark: _Toc269641322][bookmark: _Toc349739975][bookmark: _Toc339372958][bookmark: _Toc12062][bookmark: _Ref81025691][bookmark: _Toc75752065][bookmark: _Toc74067336][bookmark: _Toc70908999][bookmark: _Toc77668615][bookmark: _Ref81025594][bookmark: _Ref81025677][bookmark: _Ref81025565][bookmark: _Toc76548982][bookmark: _Toc70739338][bookmark: _Ref81025683][bookmark: _Toc76548910][bookmark: _Toc74065556][bookmark: _Toc73844306]执行国家或行业有关光伏监控屏调试用笔记本电脑相关标准。


[bookmark: _Toc242925015][bookmark: _Toc269641323]4技术要求
[bookmark: _Toc10008][bookmark: _Toc12499][bookmark: _Toc349739976][bookmark: _Toc339372959]4.1 光伏监控屏调试用笔记本电脑功能参数
	性能
	部件
	技术要求

	
硬件
	处理器
	性能高于i9-13980HX以上型号

	
	硬盘
	固态硬盘，容量不小于1TB，读写速度均不低于6000M/S

	
	显示器
	16英寸IPS显示器

	
	显卡
	独立显卡 显卡应使用英伟达系列显卡，不得使用AMD显卡，显卡性能不低于4060标准电压版本，显存应采用GDDR6以上性能

	
	内存
	应使用DDR6以上性能的内存，内存容量不低于64G

	
	端口
	具有雷电端口，USB3.0端口，HDMI端口

	
	蓝牙
	应具备蓝牙5.2功能

	操作系统
	操作系统
	应内置Windows11系统




[bookmark: _Toc27917][bookmark: _Toc519][bookmark: _Toc472459894][bookmark: _Toc272392629]5其他要求


[bookmark: _Toc472459895][bookmark: _Toc16382][bookmark: _Toc272392630][bookmark: _Toc12419][bookmark: _GoBack]5.1到货验收
[bookmark: _Toc272392631]本招标产品到货验收方法按照南方电网公司到货验收有关要求执行。
[bookmark: _Toc472459896][bookmark: _Toc17999][bookmark: _Toc29653]5.2包装、运输、安装、调试和现场服务
[bookmark: _Toc272392632][bookmark: _Toc472459897]5.2.1铭牌编码要求
资产编码写入条形码。
[bookmark: _Toc272392633][bookmark: _Toc472459898]5.2.2包装和运输
1）卖方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输。
2）保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：
——所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。
——在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。
——对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。
——运输：从卖方到目的地的运输由卖方负责，目的地分别为指定的地点。
——在设备到达目的地后，卖方组织、买方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因卖方的责任与合同不符，买方有权向卖方提出索赔。
[bookmark: _Toc272392634][bookmark: _Toc472459899]5.2.3使用和现场服务
1）卖方应向买方提供现场设备的使用指导。
2）由买方安排合适时间，由卖方负责派技术人员到买方现场作技术服务。
3）卖方技术人员在现场除了应解答和解决由买方在合同范围内提出的问题外，还应详细解答图纸、设备性能及设备运行注意事项。
4）中标人应向招标方提供技术培训。培训目标：招标方技术人员能够熟练掌握产品的安装、测试、维护和使用。中标人应提供教员、课程大纲、技术文件、图纸、参考资料、培训手册等。
[bookmark: _Toc272392638][bookmark: _Toc472459903][bookmark: _Toc3920][bookmark: _Toc23881]5.3文档
[bookmark: _Toc472459904][bookmark: _Toc272392639]5.3.1文档范围
卖方提供的文档应包括设备技术资料、维护手册、培训资料和用户手册等。
[bookmark: _Toc272392640][bookmark: _Toc472459905]5.3.2卖方的责任
卖方对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由卖方提供的第三方供货方的技术手册的准确性也由卖方负责。卖方所有文档资料应提供电子版，并要求使用U盘存储。
[bookmark: _Toc472459906][bookmark: _Toc272392641]5.3.3其它
在买方订购设备到货后，卖方应立即准备以下文档各四份交给买方：
——全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单
——所有主要部件和连接电缆的材料规格
——电气设备和设备的布置图和接线图
——设备的尺寸、功耗说明
[bookmark: _Toc472459907][bookmark: _Toc272392642][bookmark: _Toc21580][bookmark: _Toc26489]5.4质量保障及保修要求
产品从验收合格之日起，如买方按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用，发生：
1） 设备质保期1年，质保期内发生故障，应给予免费更换或维修设备；质保期满后根据市场情况双方协商维保费用，涉及部件更换的投标方按成本价提供。
2）设备严重故障，厂家必须在24小时内派工程师到现场解决问题；设备一般故障，厂家利用远方诊断功能，在24小时内提出解决办法。
3）招标方正常使用该产品，投标方对由产品问题发生的人身伤害和事故承担全部责任。
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