
附件一：监测方案

广西电力线路器材厂有限责任公司2024年自行监测方案（上半年）
有组织废气

监测因子：烟气参数、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
监测频率：1次/年 ，非连续采样3个 

监测点位：天然气锅炉排放口
监测因子：烟气参数、颗粒物、氨气
监测频率：1次/半年 ，非连续采样3个 

监测点位：热镀废气烟囱

监测因子：烟气参数、氯化氢
监测频率：1次/半年 ，非连续采样3个 

监测点位：酸雾处理塔烟囱

2、厂界无组织废气
监测因子：氨气、氯化氢、颗粒物
监测频率：1次/年 ，非连续采样4个 

监测点位：厂界四周

3、废水监测

监测因子：流量、PH值、悬浮物、化学需氧量
监测频率：1次/年 ，非连续采样1个 

监测点位：雨水排放口

4、噪声监测
监测因子：厂界噪声
监测频率：1次/年 ，昼夜各检测一次 

监测点位：厂界四周

广西电力线路器材厂有限责任公司2024年自行监测方案（下半年）

1、有组织废气

监测因子：烟气参数、颗粒物、氨气
监测频率：1次/半年 ，非连续采样3个

监测点位：热镀废气烟囱

监测因子：烟气参数、氯化氢
监测频率：1次/半年 ，非连续采样3个

监测点位：酸雾处理塔烟囱
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