2024年云南电力试验研究院（集团）有限公司客户服务移动终端零星采购技术规范书
一.项目概要
为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司对外服务客户所需，特申请此采购项目。
二.项目范围
采购范围见下表
	序号
	物资名称
	单位
	数量

	1
	客户服务移动终端
	7
	台


三.项目技术要求
	一、基本概况

	使用场景
	5G手机，4G手机，3G手机，智能手机

	指纹识别
	支持

	面部识别
	支持



	二、硬件

	CPU核心数
	八核

	RAM容量
	16GB

	RAM存储类型
	LPDDR5

	ROM容量
	1TB

	出厂系统内核
	Android

	扬声器
	立体声双扬声器

	其他硬件参数
	独立安全芯片



	三、屏幕

	屏幕尺寸
	6.8英寸

	屏幕比例
	20:9

	分辨率
	2480×1116

	屏幕材质
	AMOLED

	屏幕刷新率
	120Hz

	像素密度
	400ppi

	屏幕色彩
	10bit，100%DCI-P3

	对比度
	3000000：1

	屏幕亮度
	1500nits峰值亮度



	四、摄像头

	摄像头总数
	4

	摄像头名称
	后置超人文镜头：超人文镜头
后置超广角镜头：超广角镜头
后置潜望式长焦镜头：潜望式长焦镜头
前置主摄：主摄

	像素
	后置超人文镜头：6400万像素
后置超广角镜头：6400万像素
后置潜望式长焦镜头：6400万像素
前置主摄：1600万像素

	光圈
	f/1.6

	防抖功能
	支持



	五、网络与连接

	网络类型
	5G，4G，3G

	SIM卡类型
	双卡（Nano-Sim卡）

	WLAN功能
	双频WiFi，WiFi6e（IEEE802.11a/b/g/n/ac/a×）

	定位导航
	GPS导航，GLONASS导航，北斗导航，Galileo导航，QZSS

	蓝牙
	支持蓝牙5.2

	NFC
	支持NFC

	红外功能
	支持

	机身接口
	USBType-C接口



	六、电池与续航

	电池类型
	不可拆卸式电池

	电池容量
	5000mAh大电池

	有线充电
	80w



	七、功能与服务

	感应器
	重力传感器，光线传感器，接近传感器，霍尔传感器，地磁传感器，陀螺仪，激光对焦传感器，Flicker传感器



	八、手机附件

	包装清单
	手机×1、数据线×1、使用说明×1、快充充电头×1
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