关于番禺供电局职工技术创新项目《可旋转接入铜排的汇流夹钳》采购的方案说明

1.项目背景及立项依据
配电网作为在直接向终端用户分配电能的电力网络系统，由于其网络结构复杂，设备类型多样、安全环境相对较差等特点，线路时常需要检修维护。为此，供电部门在配电网线路检修维护时，通常采用低压发电车临时保供电的措施，保障终端用户的正常供电。
不停电作业无感接入技术作为一种新型技术手段，解决了传统的低压发电车保供电作业中短时停电的难题，满足少数用户对持续性不间断供电的刚性需求，是电网减少停电时户数、保障供电可靠性的重要措施，是现阶段我局正大力推广的新型技术之一。而可旋转接入铜排的汇流夹钳作为开展不停电作业无感接入作业必不可少的工具，能有效提高工作效率，扩展了应用范围，降低工作安全风险和难度，同样具有广阔的应用前景。

现阶段我局正大力推广不停电作业无感接入技术，现有汇流夹钳均为垂直接入，受限于接入方式和空间尺寸，存在较大不便，无法满足对于水平母排的接入，亟需改进汇流夹钳接入结构，且目前无配套的支撑工具和接头温度监测，不利于设备安全运行。
可旋转接入铜排的汇流夹钳是适用于不停电作业无感作业、减小工作安全风险与作业难度的设备。
2.采购清单

为顺利完成一种可旋转接入铜排的汇流夹钳的研发，需进行方案及实物加工的采购，费用预算为4.7万元，具体采购要求如下，所需费用在职创项目《可旋转接入铜排的汇流夹钳》费用中列支。

（1）可旋转接入铜排的汇流夹钳 设计方案1套；

（2）可旋转接入铜排的汇流夹钳 实物1套

