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南方电网调峰调频发电有限公司广蓄#5机组螺栓预紧力监测系统数据上送设备状态大数据分析系统技术服务项目
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[bookmark: _Toc1098][bookmark: _Toc14365]范围
本技术规范书（以下简称本文件）提出了南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司（以下简称修试公司）“广蓄#5机组螺栓预紧力监测系统数据上送设备状态大数据分析系统技术服务”的技术要求和服务要求。

[bookmark: _Toc5568][bookmark: _Toc22558]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
1） 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（中华人民共和国国务院令147号）
2） 《电力行业信息安全等级保护管理办法》（国能安全规[2022]101号）
3） 《电力行业网络安全管理办法》（国能安全规[2022]100号）
4） 《中国南方电网电力监控系统网络安全管理办法》
5） 《中国南方电网有限责任公司数据质量管理办法》
6） 《信息机房建设技术规范》
7） 《南方电网储能股份有限公司网络安全管理办法》

技术服务范围
系统现状
（1） 螺栓预紧力监测系统建设情况
广蓄B厂#5机组安装了北京艾法斯特科技发展有限公司的24通道螺栓预紧力监测系统，该套装置位于广蓄B厂#5机组水轮机层水车室内-Y方向墙壁上。
（2） 网络设施情况
本系统目前属于离线系统，数据未进行上送，因此需要新增传输数据的链路，传输链路计划将广蓄B厂#5机组水车室内的螺栓预紧力监测系统数据接入设备状态数据分析系统，当前系统各服务器、网络设备和安全设备已配置，技术服务商主要负责链路敷设和通讯软件开发及安装。
项目目标
3.2.1物理链路方面
将广蓄B厂#5机组水车室内的螺栓预紧力监测系统数据上送广蓄B厂副厂房六楼通信室内的设备状态大数据分析系统。
3.2.2软件通讯方面
开发螺栓预紧力监测系统与设备状态数据分析系统的通讯收发软件，实现数据传输。
技术要求
数据接入要求
提供软件开发及现场安装配置的技术服务，将广蓄#5机组螺栓预紧力监测系统数据上送设备状态大数据分析系统。
（1）通讯协议：可采用TCP或UDP协议，若通讯双方采用自定义的通讯规约，需单独提供通讯接口定义文件，以文字、图表方式说明详细的通讯规约，并获得认可后实施。
（2）通讯数据总量要求：通讯内容为系统涉及的全部数据，包括原始测量数据、计算结果/结论等，技术服务商应根据业主方提供的测点清单完成全量的通讯传输。
（3）软件界面要求：软件界面应以图文形式展示数据的通讯情况，包括当前通讯状态、数值信息等。
（4）传输启动和停止功能要求：通讯软件应具备手动停止传输、手动启动传输、通讯故障后的自动重连功能。
数据质量要求
技术服务商应保障数据传输和存储的数据质量，按照《中国南方电网有限责任公司数据质量管理办法》管控数据的规范性接入，并满足下列数据质量要求：
（1）一致性要求：数据的字段、数据值应与接入系统的定义和数据值一致。
（2）完备性要求：各接入系统的全量生产数据应全部接入设备状态数据分析系统数据库中，并按原系统的排序规律制定存储结构，原系统中备用的数据测点也应传输并存储。
（3）实时性要求：接入数据后的数据库中最新数据点的时间延迟应小于15秒。
[bookmark: OLE_LINK1]技术服务要求
项目工作区域
广东省广州市从化区吕田镇广东蓄能发电有限公司。
项目工期要求
自合同签订之日起，至 2024年12月31日。
实施方案
应在项目现场施工前开展详尽的现场调研和设计工作，交付现场施工方案，明确现场施工过程中链路敷设、软件安装和调试的作业方案，进行充分的安全风险评估并制订相关措施。
施工要求
[bookmark: OLE_LINK2]应根据业主方要求开展现场作业，主要包括如下要求：
（1）在实施项目过程中，现场技术服务团队应严格遵守业主方公司所制订的安全规程。
（2）通讯软件升级或新部署后，应充分测试其功能和通讯情况，保障通讯稳定可靠。
（3）网线、光纤或链路设备及元件的部署应满足《信息机房建设技术规范》中的相关要求以及《电力行业信息安全等级保护管理办法》（国能安全规[2022]101号）中关于等级保护三级系统的物理环境相关要求。
质保要求
本项目的质保期为一年，质保期间发生设计缺陷或系统故障导致功能不在预期或异常，应立即响应并在1h内提出业主方认可的解决方案并迅速解决问题，必要时应提供现场技术服务或指导。
保密要求
在实施项目过程中，技术服务商应严格保护业主方私密信息不被泄露，不做非服务范围内的设备操作、信息收集、信息共享等任何可能危害业主方企业信息安全的行为。包含以下要求：
（1）技术服务商不得将含有地址信息、拓扑结构、设备型号、软件应用、端口信息等关键信息的资料拷贝到任何其他存储介质上。
（2）当出现技术服务商技术服务成员退出团队时，技术服务商应回收该成员的所有项目资料，并第一时间通知业主方。
（3）技术服务商在现场工作时，不得接入自带的移动介质、计算机等信息设备，不得以任何理由获取业主方的设备口令、钥匙或门禁。
验收条件
完成链路敷设和通讯软件开发及安装并满足技术规范书中第4、5章节中所述的技术要求后，供应商需及时提供经过供应商单位审批的正式技术服务报告，并提出书面的验收与付款申请。我方在收到准确无误的付款资料后（含盖章审批版维修报告、增值税发票、付款申请等）3个月内，将本项目总费用的100%支付给供应商。
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知识产权
项目实施过程中产生的所有新技术、新产品的知识产权应归业主方所有，技术服务商应保护业主方的知识产权和技术机密不被外界窃取。
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