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1000kN卧式拉力机盖板加工服务技术规范书

总则
1.1本技术规范书适用于广西电网有限责任公司电力科学研究院1000kN卧式拉力机盖板加工服务的基本要求。本技术规范书所有条款中的“设备”一词，除了在上下文中有特别说明的以外，均用来指代1000kN卧式拉力机盖板。投标方可提供高质量（可靠性高、损耗低、运行维护方便）的设备主机和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。
1.2
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3
投标方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答，确认对本规范书要求的满足和差异，对偏差部分应列出偏差表作详细描述。

1.4
本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。
1.5
本技术规范书经招投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6
本技术规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。

1.7 引用标准：

本规范书中涉及的所有标准均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 50661-2011 《钢结构焊接规范》
设备使用技术条件要求

工作环境温度：0℃～50℃；运输储存温度：-25℃-+65℃。

工作环境相对湿度: 30％～80％RH（不结露）。

抗震性：满足运输过程中的振动要求。

设备的尺寸及加工要求
3.1 主视图
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图3.1.1 盖板主视图尺寸图
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图3.1.2 盖板主视图实物图
3.2 左视图
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图3.2.1 盖板左视图尺寸图
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图3.2.2 盖板左视图实物图
3.3 俯视图
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图3.3.1 盖板俯视图尺寸图
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图3.3.2 盖板俯视图实物图
3.4 加工要求说明：

3.4.1 上面板由2000mm*934mm*3mm（长度*宽度*厚度）的整块钢板组成。

3.4.2 两侧由2000mm*75mm*75mm（长度*宽度*厚度）的角钢组成，共两条。

3.4.3 底部由780mm*30mm*30mm（长度*宽度*厚度）的方钢组成，共四条。

3.4.4 为确保产品加工后可以安装在拉力机上使用，乙方在加工前应来现场量尺寸。

设备的供货范围要求

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	1000kN卧式拉力机盖板
	个
	6
	/

	交货地点：广西南宁市民主路6-2号


设备的售后服务要求

6.1安装调试：到广西自治区内招标方指定的地点完成设备的免费安装和调试，并参加设备的现场交接验收试验。

6.2现场培训：投标方免费提供至少1个工作日的现场培训，参与培训的人数不限。内容包括设备的基本原理、操作应用及维护保养知识，直到用户能正常使用设备和进行日常维护为止。

6.3保修质保期：以招标文件中合同模板为准，自产品交接验收完成之日起开始计算。保修质保期内投标方提供设备整机（包括附件）的免费维修或免费更换服务。

6.4 投标方应保证在设备使用年限内供应设备部件备品以及提供设备维修服务。
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