35kV横担绝缘子导线固定金具改进
总则

1）本技术规范书的使用范围仅限于北海供电局35kV横担绝缘子导线固定金具改进物资，技术规范书的所有解释权归南方电网广西北海供电局。

2） 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3） 如投标单位提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标单位没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则投标单位提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。

4）本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

5) 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

6）本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

7）本技术规范书经招、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。同时，设备技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
以上为通用条款，包括但不限于以上内容。

工作范围

2.1项目概况
35kV及以下线路使用较多的横担绝缘子，在这些绝缘子上固定导线时都是使用扎线进行绑扎。这些扎线容易断股，或者在风的作用下导线的晃动容易引起松动甚至导线脱落。且绑扎过程需要耗费较多的时间，安装效率不高。
因此申报了2024年第一批职工技术创新项目并获得批复，研制出的固定金具达到项目效果。然而我们通过现场试用认为还有改进空间，比如增加保险销可以极大提搞金具的可靠性，为此继续申报项目进行改进，并将改进后的今年进行检测，为下一步挂网试运行创造条件。

本项目主要是对35kV横担绝缘子导线固定金具改进，在金具上增加闭锁销，保障紧固螺栓松动情况下，不至于导致导线脱落，提高金具安全可靠性。同时对金具结构进行优化，减少局部集中应力的问题。
2.2服务范围
1）供货需求及供货范围
	序号
	项目名称
	计量单位
	项目要求数量
	备注

	1
	35kV横担绝缘子导线固定金具改进
	套
	1
	供应商需提高报价明细


2）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的35kV横担绝缘子导线固定金具改进物资以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。
4）投标方须免费提供现场的集中培训，确保业主方在理论、实操和产品维护方面得到培训，熟悉和掌握产品的使用和维护。
5）验收包括开箱验收和功能验收两部分。其中，开箱验收包括检查产品外包装是否完整；功能验收指装置产品各项指标参数是否与规范书保持一致。
6）投标人应对所投产品具备技术支持及售后能力，售后服务内容包括但不限于：技术咨询、技术支持、产品培训、产品故障排查处理、故障维修等。
7）投标方应具备科技项目执行能力，拥有颁证发明专利；投标人指定的项目负责人应具有高级工程师及以上职称（投标单位缴纳社保），并拥有省部级及以上科技进步奖获奖经历。

2.3服务内容

投标方提供的35kV横担绝缘子导线固定金具改进物资的具体内容见表2.1供货范围及物资内容需求一览表。
表2.1供货范围及物资需求一览表
	序号
	项目名称
	物资名称
	规格型号
	招标人要求
	投标人响应

	
	
	
	
	主要参数
	单位
	数量
	数量
	主要参数响应

	1
	35kV横担绝缘子导线固定金具改进
	35kV横担绝缘子导线固定金具改进
	定制
	对35kV横担绝缘子导线固定金具改进，在金具上增加闭锁销，保障紧固螺栓松动情况下，不至于导致导线脱落，提高金具安全可靠性。同时对金具结构进行优化，减少局部集中应力的问题。
	套
	1
	
	


投标方提供的35kV横担绝缘子导线固定金具改进其他的具体内容如下：

提交《35kV横担绝缘子导线固定金具改进》技术报告1份；

研制35kV横担绝缘子导线固定金具2套； 

协助申请发明专利1项；

检测报告1份；

应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
	DL/T 2314-2008
	《电力金具的通用技术条件》

	DL/T 2315-2017
	《电力金具标称破坏载荷系列及连接型尺寸》


供应商需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。

