


一种便携式配电终端保护装置回路自动检测装置 
零星采购技术规范书
一、项目内容
在当前配电自动化终端的实际应用过程中，配电自动化终端存在各式各样的情况，当开关拒动现象时。往往由二次控制设备、一次开关本体、电流互感器（CT）以及电压互感器（PT）等关键设备的故障所引发。这些故障不仅影响了配电系统的稳定性和可靠性。特别是在复杂多变的电网环境中，传统的检测手段往往难以快速准确地定位故障点，给故障排查和修复带来了极大的挑战。一种便携式配电终端保护装置回路自动检测装置，能够实现对配电自动化终端设备的全面、快速、准确检测，对于提高配电系统的运行效率和安全性具有重要意义。该装置将结合现代电子技术、通信技术以及智能算法，实现对配电终端设备的故障预警、故障定位及故障修复指导等功能，从而有效降低运维成本。
二、项目采用的技术原理
（1）采用模块化设计，该装置需设计轻便易携，能人工设置试验电压、电流等模拟量并形成标准功能试验模板，通过模板一键式启动对保护装置做功能测试并自动记录试验数据。
（2）装置通过构建高精度的数模转换输出模块，可在电流互感器CT一次侧电流加量技术，可分析出保护、零序CT短接片是否正常连接，可有效确保CT接线方式正确。
（3）装置采用高续航电池技术，电池可拆卸充电安装。
（4）通过装置标准化加量，将保护动作情况转输出至模拟断路器，可实现不停电检测保护、遥控分合回路是否正常，避免停电检修。
三、项目设计要求
（1）该装置需设计轻便易携，能人工设置试验电压、电流等模拟量并形成标准功能试验模板，通过模板一键式启动对保护装置做功能测试并自动记录试验数据，减少人工现场设置错误模拟量的风险，以确保继保功能测试的便捷性、准确性，提高运维效率。
（2）装置通过构建高精度的数模转换输出模块，实现了配电自动化终端的二次保护功能检测以及电流互感器CT采集的检测功能，通过此装置可在电流互感器CT一次侧电流加量技术，可分析出保护、零序CT短接片是否正常连接，可有效确保CT接线方式正确，避免装置误动。
（3）装置采用高续航电池技术，电池可拆卸充电安装，便于一线基层班组长时间在外作业。
（4）可分析自动化终端装置保护回路是否正常，通过装置标准化加量，将保护动作情况转输出至模拟断路器，可实现不停电检测保护、遥控分合回路是否正常，避免停电检修，提高供电可靠性。
四、其他技术要求
（1）所需证明文件：供应商营业执照、产品设计方案、产品设计图；
[bookmark: _GoBack]（2）供应商需配合甲方在2025.12.30日之前至少完成1项发明的受理一项，要求专利为甲方独有，发明人由甲方指定；
（3）供应商须承诺安排正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作，不少于1个月，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。
（4）供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、材料采购、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、使用说明、项目验收资料等；
（5）甲方会结合现场应用场景，综合评估技术方案、设计图，可能会做适当合理调整项目设计方案、功能软件、零部件模块加工测试等，最终以甲方审核确定的方案为准；
（6）报价低于最高售价、市场均价85%需提供报价清单文件等，未能按要求提供的，需赔付20%合同金额；
（7）供应商中标后，若在2025.12.5日之前不能按项目要求完成，采购方可立刻停止该采购服务，供应商需要在1个月内赔付项目费用2倍罚金并且3年内不得在南方电网公司承接投标相关业务，同时承担相关处罚。
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1、供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导安装、调试和试运行，并负责安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等方面的有关问题，详细解答供货产品范围内买方提出的问题。
2、产品质保期为2年，保质期内配件或设备损坏，由卖方负责免费修理或更换。超过保质期有配件或设备损坏，卖方有优先提供配件和修理的义务；
3、售后服务响应时间：不超过12小时，如紧急事件需到达现场应在24小时内到达现场，并立即进行处理。
4、技术支持保证：加强维护工作与设备预检预修，提供10×365天×24小时的技术支持服务，包括设备使用状态、故障处理和远程支持。
5、投诉处理保证：承诺在收到有关设备质量、服务质量或技术支持质量的投诉后立即作出反应，派专人赶赴现场处理，并向使用方提交有关处理报告。
6、供方应负责供货产品有关的培训工作。





