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1范围

1.1本技术规范书，提出了一种配网多功能防坠落辅助装置的加工设计、结构、性能、等方面的技术要求。

1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。

1.4本技术规范书经双方确认后作为加工服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.6乙方提供产品应通过具备相应资质的安全检测中心产品鉴定。

2 使用条件

2.1正常工作大气条件；

2.1.1环境温度：-10℃～+50℃；

2.1.2相对湿度：5%~95%；

2.1.3污秽等级III级；

2.2特殊工作大气条件

3 适用范围

适用于配电运维、施工检修等多种高处作业场景，特别是在无固定挂点或不具备锚固条件的环境中使用，如楼顶临边检修、外墙作业、居民自建房线路安装及设备维护等场合。装置通过自身锁紧固定结构，可快速固定于圆柱形电杆、栏杆、窗户等位置，满足“高挂低用”安全原则，可有效对为配电运维人员提供安全、高效的防坠落解决方案。
4 技术参数和要求

4.1结构承载强度：装置在受力方向的静态拉力≥4kN，动态冲击载荷下保持结构完整，无断裂、变形或脱落现象，满足《GB 6095-2021 安全带》及《GB/T 23469-2009 防坠落装置通用技术条件》相关强度要求。

4.2安全绳固定可靠性：后备安全绳固定装置在额定载荷及1.5倍冲击载荷下无滑动、松弛或脱扣现象；夹紧力保持误差不超过±5%，确保安全绳受力稳定可靠。

4.3锁定机构性能：反复操作2000次后锁定性能不下降；锁定自保持能力≥30分钟，不产生自松动现象。

4.4安装方式与稳定性：采用免钻孔、免膨胀螺栓设计，利用机械夹紧与摩擦固定方式实现≤2 min快速安装/拆卸，无滑移或倾覆现象。

4.5材料与防腐性能：主体材料采用高强度铝合金或不锈钢（抗拉强度≥400 MPa）；表面经阳极氧化+防腐喷涂处理，防腐蚀性能符合《GB/T 10125-2021 盐雾试验》标准。

4.6防滑与防护性能：防滑垫材料为高分子复合橡胶，摩擦系数≥0.65；缓冲组件可吸收≥30%冲击力，防止瞬间冲击造成结构失稳或作业人员二次伤害。

4.7整机质量与便携性：单人可携带并在高处独立安装；需便于在狭小作业空间内使用与运输。

4.8测试与安全验证：通过静载、动载、防坠、抗滑移等项目测试，均达到《GB/T 23469-2009》《GB/T 6096-2009 安全带用金属配件试验方法》标准要求；现场实测坠落防护成功率达100%。

4.9环境适应性：在-10°C～+50°C温度范围内可正常使用，耐湿热、耐盐雾、耐紫外辐照；满足南方配电网典型高湿高盐雾环境连续使用要求。
4.4供货范围

表2.1   供货范围一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	型式、规格
	数量

	1
	一种配网多功能防坠落辅助装置
	套
	满足技术规范书技术参数和性能要求
	2

	2
	产品说明书
	份
	
	1

	3
	检测报告
	份
	广西机械联合会出具的实验合格报告


	1


5 设计图及功能要求

设计图：
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功能要求：通过配网多功能防坠落辅助装置，可解决当前配电作业中安全带无法固定、防坠落挂点缺失的问题，全面提升高空作业的安全防护能力。该装置能够在电杆、楼顶、窗下墙等无固定锚点的复杂作业环境下，为作业人员提供可靠的安全带后备保护绳固定点，确保人员在登杆、跨越、探身等危险动作中始终受控于安全防护系统之内，从根本上降低高处坠落风险，满足《安规》和《中国南方电网电力安全工作规程》的防坠落要求。

实现高度的灵活性和适用性，可根据不同配电作业场景快速安装和拆卸，适配不同形状、材质和结构的电杆、楼顶墙体、女儿墙等。通过模块化夹紧机构与防滑设计，使其可在圆杆、方杆及混凝土等不同表面上稳固安装，确保挂接点稳定可靠。同时，该装置具备轻量化与便携性特征，方便作业人员携带和部署，显著提高现场作业效率，为多工种、多环境的电网施工提供统一的防坠落解决方案。

考虑到低压台区施工常涉及居民自建房等复杂产权环境，通过创新的免凿墙设计，实现装置的非破坏性安装。装置无需膨胀螺栓、钻孔或焊接，即可在墙体、女儿墙等位置形成可靠挂点，既确保了防护稳固性，又避免损坏用户建筑结构，减少因施工破坏引起的产权纠纷和安全投诉。 

6 包装、运输及质量保证
6.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，交货时厂家应按电压等级分类供货。

6.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

6.3投标方应对其整套设备在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6.4投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
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