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一、工程概述

1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	110kV城西站10kV出线间隔新建工程

	2
	工程建设单位
	广西电网有限责任公司河池供电局

	3
	工程地址
	广西河池市金城江区110kV城西变电站内

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	是

	5
	运输条件
	公路


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	＋55
	
	
	
	正常使用条件

	1.2
	最低日温度
	℃
	－10
	
	
	
	正常使用条件

	1.3
	最大日温差
	℃
	25
	
	
	
	正常使用条件

	1.4
	年平均温度
	℃
	25
	
	
	
	正常使用条件

	2
	大气压力
	kPa
	80～106
	
	
	
	正常使用条件

	3
	相对湿度

	3.1
	最大日相对湿度
	%
	5～95
	
	
	
	正常使用条件

	3.2
	最大月平均相对湿度
	%
	不大于90%
	
	
	
	正常使用条件

	4
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	8度
	
	
	
	正常使用条件


	5
	设备运输条件
	
	(1).装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

(2).在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化
	
	
	
	正常使用条件


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	并列（切换）装置
	台
	用于10kV电压并列。
	1
	
	


2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。
表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	电流量、电压量测量误差
	
≤0.2%

	单一
	
	

	2
	有功功率、无功功率测量误差
	≤0.5%
	单一
	
	

	3
	电网频率测量误差
	±0.005Hz
	单一
	
	

	4
	模拟量死区整定值
	≤0.2%
	单一
	
	

	5
	事件顺序记录分辨率（SOE）
	≤2 ms
	单一
	
	

	6
	遥测信息响应时间

	6.1
	从遥测量越死区至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间
	≤4s
	单一
	
	

	6.2
	总召唤时通信装置向远方调度发出报文的延迟时间
	≤2s
	单一
	
	

	6.3
	从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间
	≤2s
	单一
	
	

	7
	遥信变化响应时间

	7.1
	从遥信变位至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间
	≤4s
	单一
	
	

	7.2
	从遥信变位至站控层显示的延迟时间
	≤2s
	单一
	
	

	8
	从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应(扣除回路和设备的动作时间)
	≤4s
	单一
	
	

	9
	画面实时数据更新周期模拟量
	≤3s
	单一
	
	

	10
	遥控动作成功率
	≥99.99%
	单一
	
	

	11
	遥测合格率
	≥98%
	单一
	
	

	12
	事故时遥信年正确动作率
	≥99%
	单一
	
	

	13
	系统可用率
	≥99.9%
	单一
	
	

	14
	测控装置对时精度
	≤1ms
	单一
	
	

	15
	事故追忆

	15.1
	事故前
	1 min
	单一
	
	

	15.2
	事故后
	2 min
	单一
	
	

	16
	控制操作正确率
	100%
	单一
	
	

	17
	系统平均无故障间隔时间（MTBF）
	≥20000h
	单一
	
	

	18
	间隔级测控单元平均无故障间隔时间
	≥30000h
	单一
	
	

	19
	各工作站的CPU平均负荷率

	19.1
	正常时（任意30min 内）
	≤30%
	单一
	
	

	19.2
	电力系统故障（10S 内）
	≤50%
	单一
	
	

	20
	监控系统网络平均负荷率

	20.1
	正常时（任意30min 内）
	≤20%
	单一
	
	

	20.2
	电力系统故障（10S 内）
	≤40%
	单一
	
	

	24
	模拟输入信号容量
	≥10000
	单一
	
	

	25
	开关量输入信号容量
	≥32768
	单一
	
	

	26
	开关量输出信号容量
	≥1024
	单一
	
	

	27
	动态画面响应时间
	≤2s
	单一
	
	

	28
	监控单元的CPU负荷率

	28.1
	正常时
	≤30%
	单一
	
	

	28.2
	故障时
	≤50%
	单一
	
	

	29
	实时数据扫描周期
	≤2s
	单一
	
	

	30
	实时数据循环上送周期
	≤5min
	单一
	
	

	31
	项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

	31.1
	 
	 
	特殊
	 
	 

	31.2
	 
	 
	特殊
	 
	 


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    5    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训   2    天（项目单位填写）实操培训    2   天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的   5  天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。
2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过变压器本体成本3倍。

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	广西金网电力勘察设计有限公司，黄合社13627710707，654974502@qq.com
	1
	定标后5个工作日内。

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西电网有限责任公司河池供电局
	3
	定标后5个工作日内。

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

4.3 设备图纸及资料

五、其他

5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


0

