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一、总则
本技术规范阐明了三角木止退器的技术参数、材质性能、结构要求、安装验收及售后维保等相关内容，作为该产品采购、生产、安装及验收的技术依据。
本规范提出的为最低限度技术要求，未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本规范及国家、行业最新标准要求的全新、合格产品。若本规范引用标准与投标人执行标准不一致，按要求较高的标准执行。
投标人所供产品需满足本规范全部条款，若有偏离，应在投标文件中明确说明偏离内容及原因，未说明视为完全符合本规范要求。
二、应遵循的标准和规范
供方若有自有企业标准或规范，需提供标准代号及完整内容，经需方书面同意后方可采用，且企业标准要求不得低于下述国家、行业标准。投标方提供的产品需同时满足本技术规范及以下现行最新标准：
Q/CSG 510001-2015 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》
南方电网《工器具技术规范》相关要求
GB/T 4823-2013 《锯材缺陷》
三、服务范围
本次服务包含三角木止退器的生产制造、出厂检测、运输配送、现场验收交付；产品生产、配送所需包装材料由投标人免费提供，无额外费用；产品质保期内的免费更换服务（因产品质量问题导致无法使用的）；若因现场使用需求调整产品规格，需经项目负责人书面同意后实施，相关费用另行协商并签订补充协议。
四、总体要求
（一）总体目标
所供三角木止退器主要为线盘/其他线盘专用，需严格符合既定实木材质及尺寸要求，承载力良好、不易变形、可重复利用，能有效卡紧线盘轮边/盘面，防止线盘滚动，适配各类规格线盘的止退需求，户外/室内常温环境下均可正常使用。
（二）投标资质
投标人需具备相关合法经营资质，提供有效的营业执照；
（三）核心技术参数
三角木止退器为实木一体成型结构，核心参数需满足下述要求：
	项目
	参数要求

	需求数量
	600个

	整体规格
	200×120×120mm

	产品材质
	优质实木（硬木类），无明显材质缺陷

	核心性能
	承载力良好，可耐受线盘自重及放置压力，不易变形、开裂；可重复多次使用，无一次性破损隐患

	结构形式
	实木整体切割成型，三角直角结构，适配线盘止退卡位需求

	外观要求
	边角无锋利尖角，防止划伤作业人员、刮损线材

	适配场景
	仓库/作业现场各类线盘止退，防止线盘滚动滑移
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（四）材质及结构要求
材质要求：采用优质实木（硬木类），木材质地坚硬，无腐朽、虫蛀、大面积裂纹、劈裂等严重缺陷，无空心、大孔洞问题；木材含水率适中，确保在常温环境下不易变形、不开裂，可重复利用。
结构要求：整体为三角直角实木一体切割成型，无拼接、无胶合、无钉接，结构稳固，不易散架；三角结构能紧密贴合线盘轮边/盘面与地面的接触位，实现有效止退。
外观及工艺要求：所有边角均做打磨处理，光滑无锋利毛刺、尖角，无明显刨痕、刀痕，避免作业中划伤人员或刮损电缆外皮；切割面平整，无崩边、缺角，不影响卡位止退效果。
（五）生产及交付要求
投标人需按本规范要求组织生产，每批次产品出厂前进行尺寸、材质、外观检测，确保无规格不符、严重材质缺陷的产品出厂，保证产品可正常使用；
产品交付时为全新未使用状态，无开裂、变形、发霉、破损等问题，规格、数量与供货清单一致；
产品运输过程中采用防潮、防磕碰包装（如防潮膜、纸箱），防止运输中受潮、崩边、缺角，投标人承担运输全程费用及货物损坏风险，若运输中出现产品破损、变形无法使用的，投标人需免费更换。
五、质量要求
产品为全新实木制品，材质符合本规范要求，无劣质木材、严重缺陷木材，能满足线盘止退的承载力需求，在线盘自重压力下无明显变形、开裂；
产品可重复多次使用，正常使用后无破损、散架等问题，仅轻微磨损不影响止退效果的，可继续使用；
木材含水率适中，在室内/户外常温环境下存放、使用，不易受潮变形、发霉开裂，确保长期可重复利用；
整体结构稳固，无拼接松动、分层等问题，卡紧线盘后无打滑、移位，止退效果有效。
六、服务要求
（一）响应及交付时效
中标后1个工作日内，投标人需与需方确认三角木止退器的生产细节、交付地点、交付时间等信息，提交详细的生产及配送计划；
[bookmark: _GoBack]中标后3个工作日内完成产品生产、检测及运输配送，送至需方指定地点（因需方原因延迟的，工期相应顺延）。
（二）质保条款
产品质保期为交付验收合格后3个月，质保期内因产品材质、加工工艺问题导致的开裂、变形、无法使用的，投标人接到通知后2日内响应，免费更换全新产品；
需方在产品使用过程中有疑问的，投标人需提供免费技术解答，指导正确使用方法。
（三）技术支持
投标人需为每批次产品提供完整的技术使用说明书，内容包括产品技术参数、结构说明、使用方法、维护保养要求、注意事项等必要信息；
需方在产品使用、存放过程中遇到技术问题时，投标人需提供免费的技术指导，及时解答相关疑问。
七、验收标准
三角木止退器送达指定交货地后，由需方组织验收，投标人配合提供相关验收资料，验收分为外观验收、尺寸验收、资料验收三部分，全部合格视为验收通过；任一环节不合格，投标人需在3个工作日内完成免费更换，直至验收合格，相关费用由投标人承担。
尺寸验收：产品规格为200×120×120mm，三角直角结构适配线盘止退；
材质验收：优质实木（硬木类），无腐朽、虫蛀、大面积裂纹、空心等严重缺陷，质地坚硬，满足承载力要求；
外观验收：边角无锋利毛刺、尖角，无明显崩边、缺角，切割面平整，无影响使用的外观缺陷；
数量验收：到货数量与供货清单一致，无短缺、破损件。
八、违约责任
因投标人原因，未按约定工期完成产品交付的，需方有权解除合同，投标人需退还已收款项，并赔偿需方相应损失。
因产品材质、生产工艺、设计缺陷等投标人原因导致验收不合格的，投标人需在3个工作日内免费更换合格产品；更换后仍不合格的，需方有权解除合同，投标人需承担需方的全部损失。
质保期内，投标人未按约定及时免费补偿有质量问题的产品，或因产品质量问题给需方造成损失的，需承担由此产生的一切费用及直接经济损失。
投标人所供产品存在假冒伪劣、以次充好（如劣质软木冒充硬木）的、规格不符等情况的，需方有权拒收，投标人需退还全部货款，并按合同金额的2倍向需方支付违约金，同时承担由此造成的一切法律责任。
投标人未按要求提供验收资料或资料存在虚假、缺失的，需方有权拒绝验收，由此产生的工期延误及相关损失均由投标人承担。
九、结算要求
三角木止退器全部交付并经需方验收合格后，投标人凭验收合格证明，在需方付款前60日内开具等额增值税专用发票（税率按国家现行标准执行）并送达需方；
若投标人未按要求开具、送达发票，需方有权迟延支付相应价款，且投标人需承担由此造成的一切损失，不得向需方主张逾期付款违约金；
结算方式、付款节点按双方签订的采购合同约定执行。
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