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10kW汽油发电机技术规范书



[bookmark: _Toc386893275][bookmark: _Toc386613493][bookmark: _Toc416267225][bookmark: _Toc388521260][bookmark: _Toc11680][bookmark: _Toc416267174][bookmark: _Toc415486391][bookmark: _Toc386617896]范围
[bookmark: _Toc416267175][bookmark: _Toc386613494][bookmark: _Toc386617897][bookmark: _Toc388521261][bookmark: _Toc416267226][bookmark: _Toc386893276][bookmark: _Toc415486392]本规范明确了10kW汽油发电机的基本技术原则，适用于南方电网绿能科技（广东）有限公司开展10kW汽油发电机装备的配置、验收、使用及运维等工作。
[bookmark: _Toc15145]规范性引用文件
除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：
[bookmark: _Toc386617906][bookmark: _Toc415486394][bookmark: _Toc386893278][bookmark: _Toc388521263][bookmark: _Toc416267228][bookmark: _Toc416267177]GB/T 2820.1-2022	往复式内燃机驱动的交流发电机组
GJB 425A-2001	交流工频汽油发电机组通用规范
GB/T 755-2025	旋转电机定额与性能
JB/T 10303-2020	工频柴油发电机组技术条件
GB/T 6027-2021	往复式内燃机性能 标准基准状况，功率、燃油消耗和机油消耗的
标定及试验方法 
GB/T 1859-2015	往复式内燃机声功率级的测定工程法及简易法
GB/T 4759-2021	内燃机排气消声器测量方法
GB/T 14048.1-2020	低压开关设备和控制设备
GB/T 14824-2017	发电机断路器通用技术条件
GB/T 15548-2021	往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件
GB 50171-2012	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
[bookmark: _Toc12671]系统组成
10kW汽油发电机主要由机体与汽缸组件、曲柄连杆机构、燃油供给系统、点火系统、润滑系统、配气系统、启动系统、充电系统、冷却系统、物联终端等组成。
[bookmark: _Toc23448][bookmark: _Toc416267178][bookmark: _Toc416267229][bookmark: _Toc386893284][bookmark: _Toc415486395][bookmark: _Toc388521265][bookmark: _Toc386617913]技术要求
发电机
发电机类型：单相、三相通用，双电压等功率输出
额定输出：≥10kW
最大输出（*）：≥12kW
功率因数（cosφ）（*）：≥0.8（滞后）
输出额定电压：交流400V/230V，允许合理偏差±2%。
频率：50Hz
发动机
[bookmark: _Ref305050300]型式：双缸、四冲程，风冷
起动方式：手动/电动
燃油：90#以上汽油
油箱容量（*）：≥25L
连续运转时间（*）：额定功率下≥8h
噪声水平（7m）（*）：≤70dB（A）
附属装置
数显屏：箱体上有数显屏，显示发电机电压、电流、功率、油位、机油报警等数据。
接地线（*）：附带一条10m*6mm²带绝缘护套的YC系列多股软铜电缆作业接地线
接地棒（*）：附带一根90cm，直径不少于16mm²的镀锌圆铁，与软铜地线进行双孔螺母连接。
其他
绝缘等级：H
防护等级（*）：IP54
净重（*）：≤120kg
发电机有电子调速和自动电压调节装器等装置，支持多台并机自组网供电（*）。
电鸿化：具备电鸿化的物联终端，发电机电压、电流、功率、频率、功率因数、转速、机油压力、电池电压，运行小时,油耗参数、剩余持续运行时间、北斗（GPS）定位等信息数据能够直接接入电鸿平台。
如遇到紧急突发情况，投标方可以免费提供备用机。
[bookmark: _Toc306180727][bookmark: _Toc416267230][bookmark: _Toc416267179][bookmark: _Toc386893290][bookmark: _Toc388521271][bookmark: _Toc386617919][bookmark: _Toc415486396][bookmark: _Toc14382][bookmark: _Toc386893299][bookmark: _Toc388521283][bookmark: _Toc306180729][bookmark: _Toc416267232][bookmark: _Toc415486401][bookmark: _Toc416267183][bookmark: _Toc386617928]试验要求
结构和外观检测
[bookmark: _GoBack]试验方法
按油机、控制屏、发电机、底盘的顺序逐一检查机组的外观质量、接线质量、铭牌、零部件质量和总体质量、接地检查等。
判定准则
整机外观美观整洁，结构坚固，布局合理。
外壳表面有保护涂层或防腐设计，表面光洁、均匀，无划痕、毛刺等其他缺陷。本体外壳和电器部件的外壳均不带电。
仪表及指示装置指示准确，满足工作要求。
机组铭牌、发电机铭牌应在明显位置，铭牌数据包含型号、额定功率、电流、电压、频率，重量、出厂日期等，内容齐全、数据完整、正确。
目测接地端子有无明显标志，接地线是否符合规定要求，有良好的接地端子并有明显标志，接地连接良好。
专用性能检测
相序试验
将机组的一种电压连接方式的负载端子分别与相序指示器的对应端子连接，启动机组，并使其处于空载和额定状态下，检查相序是否正确并予以记录。对采用输出插头插座者，面向插座，按顺时针方向排列为正相序；对采用控制屏内接线端子者，从屏正面看，应以从左到右或自上至下排列为正相序。
启动性能试验
发电机组处于常温冷态下，启动发电机组，机组应能启动成功。对有低温启动装置的机组，应按使用说明书确认低温启动装置是否工作正常。
倾斜运行试验
将发电机分别置于纵向水平倾斜 6°和横向水平倾斜 5°条件下，启动发电机在额定功率下连续运行30min，检查有无漏油、漏水、漏气现象。
带载运行试验
由低负荷逐步增加负荷，在各负荷状态时测量发电机各运行参数，对所有仪表上的示值，按规定的时间间隔做好记录，并记录发电机组各负荷（包括全负荷、超负荷）的试验状态。同时，检验发电机运转是否平稳，有无异常响声。试验过程中发电机工作状态应平稳，各活动部件无过热现象。
[bookmark: _Toc386893295][bookmark: _Toc416267231][bookmark: _Toc416267182][bookmark: _Toc388521276][bookmark: _Toc19262][bookmark: _Toc415486399][bookmark: _Toc386617924]检验规则
出厂检验
每台应急发电机均应进行出厂检验，经制造厂质量检验部门检验合格，并签发产品合格证后方可出厂。
出厂检验项目：
—检查外观；
—检查仪表及指示装置；
—检查相序；
—检查启动性能；
—检查绝缘电阻；
—耐电压试验；
—带载运行试验。
[bookmark: _Toc11083]标志、包装、运输
[bookmark: _Toc386893300][bookmark: _Toc386617929][bookmark: _Toc388521284]标志
发电机应有永久性标牌，标牌的内容至少应包括：产品名称、型号、制造商名称、生产日期和出厂编号等。
[bookmark: _Toc386893301][bookmark: _Toc388521285][bookmark: _Toc386617930]包装
设备制造完成并通过试验后应及时包装，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。
在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸。包装箱应连续编号，不能有重号。
包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。
[bookmark: _Toc386617931][bookmark: _Toc386893302][bookmark: _Toc388521286]运输
整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc386617932][bookmark: _Toc386893303][bookmark: _Toc388521287]在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：设备名称；件数、件号、重量；合同号；货运单号；达到港（站）；设备发出日期。
备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。
质量保证
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。
全部设备必须是全新的，持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。
投标方应对其整套设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
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