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[bookmark: _Toc192340308][bookmark: _Toc192340307][bookmark: _Toc32202][bookmark: _Toc257207482][bookmark: _Toc403335407][bookmark: _Toc13328][bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc163316265][bookmark: _Toc26250][bookmark: _Toc150836264][bookmark: _Toc1816281970][bookmark: _Toc413312309][bookmark: _Toc1094239214][bookmark: _Toc75799529][bookmark: _Toc147371417][bookmark: _Toc28388][bookmark: _Toc11188][bookmark: _Toc163316270][bookmark: _Toc31915][bookmark: _Toc22679]1、项目标准及规范
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6]（1）招标文件中所有设备，包括乙方自其他单位获得的所有附件和设备，除本技术条款中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的IEC标准及国际单位制（SI）、国家标准（GB）和电力行业标准（DL），这是对设备的最低要求。乙方如果采用自己的标准或规范，必须向甲方提供中文或英文复印件并经甲方同意后方可采用，但不能低于IEC、GB和DL的有关规定。
（2）甲方应按下列机构、协会和组织的标准和规程的相应条款进行采购文件中设备的设计、制造和试验。甲方应将与本采购文件中设备直接有关的标准和规程的适用部分提供给乙方。
A.	中华人民共和国国家标准			       GB
B.	中华人民共和国电力行业标准	           DL
C. 国际电工委员会				              IEC
D. 国际标准化组织				              ISO
E. 国家电气制造商协会			          NEMA
F.《组合式空调机组》                    GB/T 1429        
G.《空调与制冷用无缝铜管》              GB/T 1779 
H.《铜及铜合金带材》                    GB/T 2059 
I.《制冷系统及热泵阀门要求、试验和标记》 GB/T 45775  
J.《通风与空调工程施工质量验收规范》     GB 50243           
K.《重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存》 GB/T 8888              
L.《水电厂金属技术监督规程》             DL/T 1318              
M.《包装储运图示标志》                  GB/T 191 
N.《新风空调设备通用技术条件》           GB/T 37212
P.《暖通空调设备维护通用要求》           20254348-T-333
Q.《单元式空气调节机维修保养技术规范》   T/CRAAS 1013-2022
R.《空调通风系统运行管理标准》           GB/T 50365             
（3）在上述标准中均应采用现行最新标准，且应优先采用中华人民共和国国家标准，在国家标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家的标准。上述标准或规程与本技术条款有矛盾的地方，以本技术条款为准。如果在上述标准或规程之间存在矛盾，而在本技术条款中并未明确规定，则应以甲方的决定为准。本采购文件所使用的标准或规程应是最新版本。
[bookmark: _Toc20487][bookmark: _Toc30178][bookmark: _Toc163316271][bookmark: _Toc160029682][bookmark: _Toc16982][bookmark: _Toc27472][bookmark: _Toc1300673107][bookmark: _Toc438308517][bookmark: _Toc864442836][bookmark: _Toc1387860327]2、项目概况及要求
[bookmark: _Toc489325327][bookmark: _Toc163316273][bookmark: _Toc12148][bookmark: _Toc10739][bookmark: _Toc571607865][bookmark: _Toc1159696922][bookmark: _Toc780944460][bookmark: _Toc8027][bookmark: _Toc14421][bookmark: _Toc1207242212]2.1项目目标
备用应急指挥中心大厅中央空调系统自投运以来一直存在制冷效果不佳缺陷，导致大厅温度偏高，不满足正常使用需求。本项目针对备用应急指挥中心大厅中央空调系统制冷效果不佳缺陷进行处理。乙方应采用成熟工艺，保证缺陷处理后，中央空调系统制冷效果正常，满足指挥大厅正常使用需求。
[bookmark: _Toc28317][bookmark: _Toc1482500619][bookmark: _Toc4509][bookmark: _Toc163316274][bookmark: _Toc7318][bookmark: _Toc193383155][bookmark: _Toc10260471][bookmark: _Toc1381011954][bookmark: _Toc1660578926]2.2项目范围及技术要求
[bookmark: _Ref514417406][bookmark: _Ref514417477]本项目采购范围包括备用应急指挥中心大厅中央空调系统制冷设备盘管机拆除，新的制冷设备供货及安装、现场施工及调试，以及为实现新的制冷设备功能施工过程中使用的其他设备、耗材、材料等，具体情况详见表1。
表1 备用应急指挥中心大厅中央空调系统缺陷处理工作清单
	序号
	项目
	实施内容
	备注

	1
	备用应急指挥中心大厅中央空调系统缺陷处理
	4台旧盘管机拆除、新的制冷设备供货及安装（包含主机供货）、现场施工及调试等
	1. 本项目所有工作及附带费用（包括现场施工、设备供货、试验费用、运输、包装和保险费用、及满足制冷设备功能所用材料（包括不限于铜管、电缆等）、人员交通住宿等费用）均由乙方包干承担。
2. 原盘管机尺寸1050*245*750mm，4台盘管机均应更换新的制冷设备。
3. 本项目盘管和外机距离超60m，乙方需重点考虑施工距离预估设备及材料费使用量。


[bookmark: _Toc163316275][bookmark: _Toc1034846662][bookmark: _Toc10604][bookmark: _Toc5548][bookmark: _Toc15423][bookmark: _Toc619477006][bookmark: _Toc1875973024][bookmark: _Toc1906103396][bookmark: _Toc1727587283]3、现场施工及技术服务要求
（1） 本项目地点：广东省清远市太平镇。设备工作环境为已投运地下厂房。厂房内设备布置紧凑，现场移动、安装操作空间受限。中标后，乙方需前往现场进行勘察，根据现场勘察结果编制施工方案，并将施工方案提交甲方审核，待审核通过后方可开展相关工作内容。
（2） 乙方项目负责人或主要技术人员需具备中央空调系统检修经验，维修人员需具备制冷与空调设备安装修理作业证、制冷与空调设备运行操作作业证、低压电工证和高处维护、安装、拆除作业证。
（3） 乙方现场作业前需按照甲方公司规定签订安全协议、作业人员接收安全培训、经过安全考核合格后，方具备相应作业资质。
（4） 乙方施工过程中需安排数量充足的工作人员。包括：1名项目负责人、1名专职安全员、不少于2名作业人员。
（5） 乙方施工过程中需要提供所需的设备、零部件、材料、工具等。施工工器具需要检验合格，开工前需要经甲方入场审批。
（6） 在整个过程中乙方应避免意外损伤设备，涉及搬运过程时必须确保可靠固定，不允许发生倾倒、侧翻，乙方施工过程中应严格遵守甲方公司所制订的安全规程，乙方在施工过程中造成建筑设施等的破坏，在施工完成后必须负责恢复原样。
（7） 本项目工期包括：入场资料准备（含签订安全协议、人员审查、工器具资料审查、施工方案编写审核等）、人员培训及考试、工器具检查、现场施工、安装调试、人员撤场。现场施工需要在14天内完成。

[bookmark: _Toc796271097][bookmark: _Toc1438364089][bookmark: _Toc1186201802][bookmark: _Toc1473479241][bookmark: _Toc340892252][bookmark: _Toc589471395][bookmark: _Toc320511368][bookmark: _Toc1195991177][bookmark: _Toc894991506][bookmark: _Toc608358176]4、验收要求
（1）乙方应当保证缺陷处理后，中央空调系统制冷效果远优于原来，启动制冷系统指挥大厅温度应满足2h内可降至16℃，满足指挥大厅正常使用需求。
（2）项目竣工验收后，乙方必须向甲方提供符合甲方要求的竣工技术文件，其中包括但不限于制冷设备性能报告（含型号、规格、厂家、合格证、批号）；质量质保书等，乙方提供的所有技术资料的知识产权均归甲方所有。

[bookmark: _Toc1579246280][bookmark: _Toc1396385606][bookmark: _Toc729393733][bookmark: _Toc961366187][bookmark: _Toc194018366]5、其他要求
[bookmark: _GoBack]（1）成交通知书发布后，甲方和乙方召开一次专题技术讨论会，完善明确技术细节，待双方确认一致后再开展工作。
（2）现场完工验收合格后，整体质保期不少于24个月，易损件质保期符合行业及原厂标准；质保期内出现因施工、质量导致的故障，施工单位需无偿维修、更换备件，承担全部责任及费用。
（3）乙方应遵守并执行备用应急指挥中心保密规定及相关要求。
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