柳州局零星采购报价技术文件

	柳州局零星采购报价技术文件
	是否响应（供应商填写）

	项目名称
	500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）等2个电网基建项目质量检测服务
	

	项目技术要求
	详见《500千伏桂北输变电工程（超高压公司部分）质量检测服务技术规范书》、《500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）质量检测服务技术规范书》。
	

	项目专用资质要求
	具有建设工程质量检测机构资质证书，已按《建设工程质量检测机构资质标准》（建制规[2023]1号）换证的，资质证书需为建设工程质量检测机构综合证书或涵盖建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构的专项资质证书；若为过渡期的旧资质证书，资质范围需涵盖主体结构工程现场检测、钢结构工程检测以及见证取样检测等3项内容。
	

	  售后服务要求
	1、发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票；

2、服务时间及地点要求：预计服务期自2025年6月-2026年6月，共12个月，服务地点分别为：广西柳州市柳江区穿山镇新兴农场二厂队（±500kV桂中换流站） 、广西桂林市灵川县三街镇 （500kV桂林变电站）。
3、其他要求详见技术规范书。
	

	项目报价清单（以下由供应商填写）：500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）、500千伏桂北输变电工程（超高压公司部分）分开报价。


项目报价清单（以下由供应商填写）。

价格表1：500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）（以下由供应商填写）
	序号
	样品名称
	检测项目
	单位
	检测量（计划）
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	1
	水泥
	细度
	组
	1
	
	
	

	
	
	碱含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	安定性
	组
	1
	
	
	

	
	
	不溶物
	组
	1
	
	
	

	
	
	氧化镁
	组
	1
	
	
	

	
	
	三氧化硫
	组
	1
	
	
	

	
	
	烧失量
	组
	1
	
	
	

	
	
	水化热
	组
	1
	
	
	

	
	
	凝结时间
	组
	1
	
	
	

	
	
	胶砂强度
	组
	1
	
	
	

	
	
	标准稠度
	组
	1
	
	
	

	2
	砂
	颗粒级配
	组
	1
	
	
	

	
	
	含泥量
	组
	1
	
	
	

	
	
	泥块含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	堆积密度
	组
	1
	
	
	

	
	
	含水率
	组
	1
	
	
	

	
	
	氯离子含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	坚固性
	组
	1
	
	
	

	
	
	碱活性
	组
	1
	
	
	

	3
	碎石
	颗粒级配
	组
	1
	
	
	

	
	
	含泥量
	组
	1
	
	
	

	
	
	泥块含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	针片状含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	压碎指标
	组
	1
	
	
	

	
	
	表观密度
	组
	1
	
	
	

	
	
	含水率
	组
	1
	
	
	

	
	
	碱活性
	组
	1
	
	
	

	4
	混凝土用水
	PH值
	组
	1
	
	
	

	
	
	不溶物含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	可溶物含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	氯离子含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	硫酸盐含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	碱含量
	组
	1
	
	
	

	5
	混凝土（C20)（C25)（C30)
	凝结时间
	组
	1
	
	
	

	
	
	胶砂强度
	组
	1
	
	
	

	
	
	验证配合比
	组
	1
	
	
	

	
	
	抗压强度
	组
	1
	
	
	

	6
	砂浆
	砂浆配合比试验
	组
	1
	
	
	

	
	
	抗压强度
	组
	1
	
	
	

	7
	砌块
	外观检验
	组
	1
	
	
	

	
	
	强度等级
	组
	1
	
	
	

	
	
	干密度
	组
	1
	
	
	

	
	
	干燥收缩
	组
	1
	
	
	

	
	
	导热系数
	组
	1
	
	
	

	8
	钢筋
	尺寸偏差
	组
	1
	
	
	

	
	
	屈服强度、抗拉强度、弯曲强度
	组
	1
	
	
	

	
	
	反复弯曲
	组
	1
	
	
	

	9
	钢筋焊接
	焊接工艺机械性能
	组
	1
	
	
	

	10
	混凝土结构
	钢筋保护层厚度
	点
	1
	
	
	

	
	
	混凝土回弹
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土取芯强度
	组
	1
	
	
	

	11
	地脚螺栓
	硬度试验
	组
	2
	
	
	

	
	
	拉伸试验
	组
	2
	
	
	

	
	
	冲击试验
	组
	2
	
	
	

	总价
	
	总价含税费，税率为  %


价格表2：500千伏桂北输变电工程（超高压公司部分）（以下由供应商填写）
	序号
	样品名称
	检测项目
	单位
	检测量（计划）
	单价
	小计
	说明

	1
	水泥
	细度
	组
	1
	
	
	

	
	
	碱含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	安定性
	组
	1
	
	
	

	
	
	不溶物
	组
	1
	
	
	

	
	
	氧化镁
	组
	1
	
	
	

	
	
	三氧化硫
	组
	1
	
	
	

	
	
	烧失量
	组
	1
	
	
	

	
	
	水化热
	组
	1
	
	
	

	
	
	凝结时间
	组
	1
	
	
	

	
	
	胶砂强度
	组
	1
	
	
	

	
	
	标准稠度
	组
	1
	
	
	

	2
	砂
	颗粒级配
	组
	1
	
	
	

	
	
	含泥量
	组
	1
	
	
	

	
	
	泥块含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	堆积密度
	组
	1
	
	
	

	
	
	含水率
	组
	1
	
	
	

	
	
	氯离子含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	坚固性
	组
	1
	
	
	

	
	
	碱活性
	组
	1
	
	
	

	3
	碎石
	颗粒级配
	组
	1
	
	
	

	
	
	含泥量
	组
	1
	
	
	

	
	
	泥块含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	针片状含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	压碎指标
	组
	1
	
	
	

	
	
	表观密度
	组
	1
	
	
	

	
	
	含水率
	组
	1
	
	
	

	
	
	碱活性
	组
	1
	
	
	

	4
	混凝土用水
	PH值
	组
	1
	
	
	

	
	
	不溶物含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	可溶物含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	氯离子含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	硫酸盐含量
	组
	1
	
	
	

	
	
	碱含量
	组
	1
	
	
	

	5
	混凝土（C20）（C30）

（C35）
	凝结时间
	组
	1
	
	
	

	
	
	胶砂强度
	组
	1
	
	
	

	
	
	验证配合比
	组
	1
	
	
	

	
	
	抗压强度
	组
	1
	
	
	

	6
	砂浆
	砂浆配合比试验
	组
	1
	
	
	

	
	
	抗压强度
	组
	1
	
	
	

	7
	砌块
	外观检验
	组
	1
	
	
	

	
	
	强度等级
	组
	1
	
	
	

	
	
	干密度
	组
	1
	
	
	

	
	
	干燥收缩
	组
	1
	
	
	

	
	
	导热系数
	组
	1
	
	
	

	8
	钢筋

(d≤12mm)

((12＜d≤20)
	尺寸偏差
	组
	1
	
	
	

	
	
	屈服强度、抗拉强度、弯曲强度
	组
	1
	
	
	

	
	
	反复弯曲
	组
	1
	
	
	

	9
	钢筋焊接
	焊接工艺机械性能
	组
	1
	
	
	

	10
	混凝土结构
	钢筋保护层厚度
	点
	2
	
	
	

	
	
	混凝土回弹
	组
	2
	
	
	

	
	
	混凝土取芯强度
	组
	2
	
	
	

	11
	地脚螺栓
	硬度试验
	组
	2
	
	
	

	
	
	拉伸试验
	组
	2
	
	
	

	
	
	冲击试验
	组
	2
	
	
	

	14
	沥青

混合料
	包括但不限于：1、马歇尔稳定度、流值；2、密度；3、沥青含量；4、理论最大相对密度；5、劈裂试验；6、动稳定度
	组
	1
	
	
	

	15
	水泥

稳定碎石性能检测
	击实试验
	组
	1
	
	
	水泥

稳定碎石性能检测

	16
	水泥

稳定碎石性能检测
	无侧限抗压强度试验
	组
	1
	
	
	1000平方米测1点

	总价
	
	总价含税费，税率为  %


法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）  

联系人：          联系电话：                           年    月     日
注：
1、将需要报价的项目需求内容的分项报价列入分项报价清单进行报价。
2、本次报价以单价为准，最终结算价格以实际数量计算。

3、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中。
相关资质文件（复印件）
包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）、行业资质等资质文件。
附件：附上能说明具体问题的相片，如实物、实景照片等（如有）
