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[bookmark: _Toc112756677][bookmark: _Toc41318939]1 总则
1.1  本技术规范书适用于深圳南方电网深港科技创新有限公司2026-2027年第一批科创产品原材料、零部件框架采购及代工项目，它提出了高速成像系统【AI执法记录仪、AI布控球】设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。
1.6  本技术规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。
1.7  投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术条件书，如发现应标的技术条件书条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，投标方应出具相应技术资料证实其设备可以达到该参数要求，作为评标时打分的重点参考。
[bookmark: _Toc41318940]2 工作范围
[bookmark: _Toc290652071][bookmark: _Toc41318941]2.1 项目概况
本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。
表2.1  工程概况一览表（项目单位填写）
	序号
	名称
	内容

	1
	采购设备或项目名称
	高速成像系统（AI执法记录仪、AI布控球）

	2
	项目单位
	深圳南方电网深港科技创新有限公司

	3
	项目单位地址
	深圳市福田保税区桃花路3号国资国企产业创新中心301 


[bookmark: _Toc41318942][bookmark: _Toc290652072]2.2 范围和界限
1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未做说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
[bookmark: _Toc41318943][bookmark: _Toc290652073]2.3 服务范围
1）供货范围一览表（项目单位填写）
投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.2   设备供货范围响应表
	设备名称
	一级功能分类
	二级功能分类
	详细参数说明

	高速成像系统（AI布控球）
	基础功能
	安全防护
	防尘、防水、防潮（防护等级：IP66）

	
	
	视频
	录像分辨率：1080P（1920*1080，25帧/秒，30帧/秒）
★变焦功能：≥30X光学变倍、16X数字变倍  
★红外补光距离：≥80m
主摄：400W变焦镜头；
★辅摄：≥600W广角定焦摄像头

	
	
	音频
	机身集成拾音、喇叭

	
	
	触摸屏
	支持不低于2.0英寸触摸显示屏或1.3英寸工作状态显示屏

	
	
	旋转角度
	水平：360°
垂直：-20°~90°

	
	
	存储
	本地存储(最大支持256G)、云存储

	
	
	无线视频传输
	支持4G/5G双模双通道传输

	
	
	★电池
	电池可拆卸，工作时间≥6小时

	
	
	★实时定位
	单北斗实时定位

	
	
	蓝牙
	支持蓝牙功能，可接入蓝牙耳机

	
	
	★夜视功能
	在光线不足的情况下≥80米可全彩显示识别

	
	高级功能
	AI功能
	内嵌AI芯片，支持离线终端识别，解决网络受限情况下无法有效识别的问题

	
	
	AI功能
	AI芯片支持tensorflow、caffé等主流AI算法的植入，包括设备识别、铭牌识别、作业行为识别、入侵识别、设备隐患识别等电网图像识别算法。

	
	
	AI功能
	能对接电网管理平台等统一平台，且能根据业务场景需求，支持AI算法的在线升级、扩展及替换。

	
	
	AI功能
	支持根据业务场景需求自主设置预警信息

	
	
	AI功能
	支持视频检索等视频分析算法

	高速成像系统（AI执法记录仪）
	基础功能
	★安全防护
	防尘、防水、防潮（防护等级：不低于IP66）

	
	
	系统
	自带安卓、Linux系统

	
	
	屏幕
	屏幕亮度高，带触控

	
	
	无线视频传输
	支持4GAPN卡进行音视频传输

	
	
	★储存
	本地存储(不低于128G)、云存储

	
	
	对讲功能
	支持一对一、一对多

	
	
	★实时定位
	单北斗定位

	
	
	镜头角度
	广角170°水平视角125°

	
	
	视频分辨率
	2560*1440、1920*1080、1280*720

	
	高级功能
	AI功能
	内嵌AI芯片，支持离线终端识别，解决网络受限情况下无法有效识别的问题

	
	
	AI功能
	AI芯片支持tensorflow、caffé等主流AI算法的植入，包括设备识别、铭牌识别、作业行为识别、入侵识别、设备隐患识别等电网图像识别算法。

	
	
	AI功能
	能对接电网管理平台等统一平台，且能根据业务场景需求，支持AI算法的在线升级、扩展及替换。

	
	
	AI功能
	支持根据业务场景需求自主设置预警信息

	
	
	AI功能
	支持视频检索等视频分析算法



2）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的仪器及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。
3）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。
4）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。
5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
6）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属于制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
7）本标书采购设备安装、调试和现场交接验收和试验合格后方可使用。设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
8）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备；
9）售后服务：配套提供投运后1年免费全套系统的技术保障、故障处理和服务响应支持，提供定期设备维护服务，定期更换设备易损耗材（如滤网），在该期间内设备发生非人为故障，应免费提供设备更换。应在投标书内说明具体服务方式。
配套提供投运后1年7x24小时紧急技术支持服务。紧急技术支持可采用远程拨号上网在线诊断的方式。中标方或其他设备供应商应指导用户方人员诊断故障，对于硬件问题，更换发生故障的面板或模块。
技术维护支持应在力求不影响或少影响系统运行的同时合理安排。中标方提供的技术维护服务不得免除中标方所负的质量保证责任。

[bookmark: _Toc41318944]3 应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
[bookmark: _Toc279769035]下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
[bookmark: _Toc41318945]GB191-2000           包装储运图示标志
GB/T 6587.1-1986		电子测量仪器环境试验总纲
GB/T 6587.2-1986		电子测量仪器温度试验
GB/T 6587.3-1986		电子测量仪器湿度试验
GB/T 6587.4-1986		电子测量仪器振动试验
GB/T 6587.5-1986		电子测量仪器冲击试验
GB/T 6587.6-1986		电子测量仪器运输试验
GB/T 6587.7-1986		电子测量仪器安全试验
GB/T 11463-1989		电子测量仪器可靠性试验
4 使用环境要求
[bookmark: _Toc279769036]本设备招标书技术条件书需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）
	序号
	名称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	工作环境温度
	-20℃~+50℃
	
	

	2
	工作环境相对湿度
	最大90％，无凝结
	
	

	3
	海拔高度
	小于5000m
	
	


[bookmark: _Toc276492375][bookmark: _Toc276490903][bookmark: _Toc41318946]5 技术要求
本系统的设计旨在为深圳深港科技创新有限公司提供一套集成电网AI算法的电网设备风险智能识别监控装置，通过内嵌具有边缘计算能力且支持算法植入的AI芯片，将自主研发的电网图像识别算法赋能给AI芯片，并结合电网业务深度定制了配套软件接入接口，使其能有效应用于输变配等设备风险监测场景，适用于输变电隐患缺陷识别、设备运行数据识别、小动物入侵检测等。
[bookmark: _Toc108702982]5.1 高速成像系统（AI布控球）
	设备名称
	一级功能分类
	二级功能分类
	详细参数说明

	高速成像系统（AI布控球）
	基础功能
	安全防护
	防尘、防水、防潮（防护等级：IP66）

	
	
	视频
	录像分辨率：1080P（1920*1080，25帧/秒，30帧/秒）
★变焦功能：≥30X光学变倍、16X数字变倍  
★红外补光距离：≥80m
主摄：400W变焦镜头；
★辅摄：≥600W广角定焦摄像头

	
	
	音频
	机身集成拾音、喇叭

	
	
	触摸屏
	支持不低于2.0英寸触摸显示屏或1.3英寸工作状态显示屏

	
	
	旋转角度
	水平：360°
垂直：-20°~90°

	
	
	存储
	本地存储(最大支持256G)、云存储

	
	
	无线视频传输
	支持4G/5G双模双通道传输

	
	
	★电池
	电池可拆卸，工作时间≥6小时

	
	
	★实时定位
	单北斗实时定位

	
	
	蓝牙
	支持蓝牙功能，可接入蓝牙耳机

	
	
	★夜视功能
	在光线不足的情况下≥80米可全彩显示识别

	
	高级功能
	AI功能
	内嵌AI芯片，支持离线终端识别，解决网络受限情况下无法有效识别的问题

	
	
	AI功能
	AI芯片支持tensorflow、caffé等主流AI算法的植入，包括设备识别、铭牌识别、作业行为识别、入侵识别、设备隐患识别等电网图像识别算法。

	
	
	AI功能
	能对接电网管理平台等统一平台，且能根据业务场景需求，支持AI算法的在线升级、扩展及替换。

	
	
	AI功能
	支持根据业务场景需求自主设置预警信息

	
	
	AI功能
	支持视频检索等视频分析算法


[bookmark: _Toc108702983]5.2 高速成像系统（AI执法记录仪）

	高速成像系统（AI执法记录仪）
	基础功能
	安全防护
	防尘、防水、防潮（防护等级：IP66）

	
	
	系统
	自带安卓、Linux系统

	
	
	屏幕
	屏幕亮度高，带触控

	
	
	无线视频传输
	支持4GAPN卡进行音视频传输

	
	
	★储存
	本地存储(不低于256G)、云存储

	
	
	对讲功能
	支持一对一、一对多

	
	
	★实时定位
	单北斗定位

	
	
	镜头角度
	广角170°水平视角125°

	
	
	视频分辨率
	2560*1440、1920*1080、1280*720

	
	高级功能
	AI功能
	内嵌AI芯片，支持离线终端识别，解决网络受限情况下无法有效识别的问题

	
	
	AI功能
	AI芯片支持tensorflow、caffé等主流AI算法的植入，包括设备识别、铭牌识别、作业行为识别、入侵识别、设备隐患识别等电网图像识别算法。

	
	
	AI功能
	能对接电网管理平台等统一平台，且能根据业务场景需求，支持AI算法的在线升级、扩展及替换。

	
	
	AI功能
	支持根据业务场景需求自主设置预警信息

	
	
	AI功能
	支持视频检索等视频分析算法




6试验
根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。
[bookmark: _Toc283566857][bookmark: _Toc108702986]6.1 出厂检测
[bookmark: _Toc283566858]出厂检测是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂检测应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。
在设备到货时，提供出厂试验报告及其他技术文件。
[bookmark: _Toc108702987]6.2 现场交接试验和功能验收
本项目采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。

[bookmark: _Toc41318947]7产品对环境的影响
[bookmark: _Toc276492433][bookmark: _Toc276490915]制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
[bookmark: _Toc41318948][bookmark: _Toc399493399]8技术条件书要求
在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术条件书纸质版至少3套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：
a.出厂试验报告；
b.产品合格证；
c. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）；
d.提供中文操作手册；
e．其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等。
[bookmark: _Toc279695207][bookmark: _Toc276490917][bookmark: _Toc276492435][bookmark: _Toc41318949]9 监造、包装、运输、安装及质量保证
[bookmark: _Toc276492370][bookmark: _Toc276490898][bookmark: _Toc41318950][bookmark: _Toc279695208][bookmark: _Toc471528253][bookmark: _Toc53672785][bookmark: _Toc472997247][bookmark: _Toc200531202]9.1监造
本标书采购设备无监造要求。
[bookmark: _Toc276490918][bookmark: _Toc279695209][bookmark: _Toc41318951][bookmark: _Toc276301528][bookmark: _Toc276492436]9.2包装
[bookmark: _Toc276490919][bookmark: _Toc276301529][bookmark: _Toc276492437]1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。
2）设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。
4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
[bookmark: _Toc41318952][bookmark: _Toc279695210]9.3运输
1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。
2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。
3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。
4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc276490920][bookmark: _Toc276301530][bookmark: _Toc276492438][bookmark: _Toc41318953][bookmark: _Toc279695211]9.4安装使用指导
投标方应在本标书采购设备首次使用时或必要时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。
[bookmark: _Toc41318954]9.5质量保证
1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于5年。
[bookmark: _GoBack]2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于1年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
7）仪器到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。
8）对仪器在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。
9）对于质保期已过的仪器, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。
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