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4.1. 空调设备的保养标准
4.1.1. [bookmark: _GoBack]风冷螺杆式机组、多联机主机的保养
	周期
	工作内容
	标准

	每月
	1. 记录机组运行参数，发现异常参数及时处理故障。
2. 巡视主机正常运行时噪声及振动情况，对异常噪声及振动情况进行处理。
3. 主机停机时巡视油加热器状态是否处于工作状态。
4. 主机外观巡视，对漏水、漏油情况进行处理。
5. 周围环境卫生巡视，视情况进行清扫。
6. 检查主机油位、液位是否在正常范围。
7. 检查主机启动柜或控制箱散热风扇是否工作。
	1. 按实际运行参数记录；发现异常及时处理，保证设备运行正常。
2. 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常。
3. 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证油加热器正常工作。
4. 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常。
5. 每4小时巡视1次，发现异常及时清理。
6. 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常。
7. 每4小时巡视1次，发现异常及时处理，保证启动柜运行正常。

	六个月
	8. 起动柜及控制箱内的检查及清扫清洁。
9. 起动柜或控制箱内接触器的检查，并视需要进行打磨或更换。
10. 各控制元件继电器，PLC，电源模块，及模拟量输入输出模块的检查，对不满足使用要求的进行更换。
11. 电源线接点检查及紧固。
12. 连接螺栓与地脚螺栓的检查，除锈、紧固、抹油。
13. 机组保温效果检查。
14. 主机油油量、色泽及外观检查，并按要求化验。
15. 制冷系统泄漏检查。
16. 检查冷媒循环的压力及温度及液视镜，视需要添加制冷剂。
17. 温度，压力传感器的校验或更换。
18. 水流开关的检验、调整及更换。
19. 安全阀铅封的检查。
20. 电机对地绝缘阻值检测。
21. 压缩机噪声测试。
22. 加卸载测试。
23. 检查半封闭式冷水机组联轴器，视情况进行紧固。
24. 检查半封闭式、开式冷水机组各运转轴承，视情况更换。
	8. 按时检查并保养，线路牢固，无积尘或杂物。
9. 按时检查并保养，接触器动作正常，无异常现象。
10. 输入输出正常，无异常现象。
11. 电源线接线准确牢固，无短路、无松动、无开路现象。
12. 螺栓牢固，无松动现象，表面无锈，油亮
13. 保温层无破损
14. 提供油品检测报告，保证油品合格，如不合格按要求更换冷冻机油。
15. 机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象。
16. 机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象。
17. 温度偏差不超过2℃，超过2℃需要校正，超过3℃，需要更换。压力传感器偏差不超过1%，超过需要校正，超过2%，需要更换。
18. 流量达到一定临界点水流开关可以正常动作
19. 铅封无脱落。
20. 电机对地绝缘电阻与项目投运时保持一致。
21. 压缩机噪声与项目投运时的噪声偏差在10分贝以内。
22. 根据设定水温的变化可正常加减载。
23. 联轴器无磨损现象，轴封渗油量1年不超过1个油壶。
24. 噪声在正常范围，噪声与项目投运时的噪声偏差在10分贝以内。主机控制功能正常。


	每年
	25. 控制程序测试。
26. 手动加载满负荷，记录机组冷媒循环压力，视情况添加制冷剂。
27. 每两年对主机油进行抽测，根据检测结果视情况更换机油对油过滤器检查及更换。
28. 导叶阀或滑阀检查，加卸载平滑顺畅。
29. 机组及附件表面防锈油漆处理。
30. 热交换器铜管内部积垢清洁，清洗后传热温差低于3度。
31. 电气安全性能检查（包括压缩机相间、对地绝缘与线圈内阻等）。
32. 机组外壳保温层的修补。
33. 压力容器（冷凝器、蒸发器）及其附件（安全阀、压力表）检查。
	25. 满负荷运行时，机组运行参数与项目投运时的运行参数接近。
26. 对油品进行分析，提供油品检测报告，油品必须合格，过滤器两侧的油压差在厂家指导值范围内。
27. 正常加减载，加减载过程无异常。
28. 表面无锈迹。
29. 蒸发器小温差低于2.5℃, 按系统EER指标动态保养
30. 相间电阻及对地绝缘电阻与项目投运时的阻值一致。
31. 保温完好。
32. 外观完好，无泄漏现象，且必须合格，如不合格，需整改。


4.1.2. 离心式冷水机组的保养
	周期
	工作内容
	标准

	每月
	1. 记录冷水机组运行参数，具体见参数记录表，对参数异常进行处理。
2. 巡视主机正常运行时噪声及振动情况，对异常噪声及振动情况进行处理。
3. 主机停机时巡视油加热器状态是否处于工作状态，油温是否高于40度。
4. 主机外观巡视，对漏水漏油情况进行处理。
5. 周围环境卫生巡视，视情况进行清扫。
6. 检查冷水机油位、液位是否在正常范围。
7. 检查冷水机启动柜或控制箱散热风扇是否工作
	1.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证设备运行正常。
2.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证设备运行正常。
3.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证油加热器正常工作。
4.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证设备运行正常。
5.按实际运行参数记录。发现异常及时清理。
6.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证设备运行正常。
7.按实际运行参数记录。发现异常及时处理，保证启动柜运行正常。

	六个月
	8. 起动柜及控制箱内的检查及清扫清洁及除锈。
9. 起动柜或控制箱内接触器的检查，并视需要进行打磨或更换。
10. 各控制元件继电器，PLC，电源模块，及模拟量输入输出模块的检查，对不满足使用要求的进行更换。
11. 电源线接点检查及紧固。
12. 连接螺栓与地脚螺栓的检查，除锈与紧固。
13. 机组保温效果检查。
14. 冷冻机油油量、色泽及外观检查，并按要求化验。
15. 制冷系统泄漏检查。
16. 检查冷媒循环的压力及温度及液视镜，视需要添加制冷剂。
17. 温度，压力传感器的校验或更换。
18. 水流开关的检验、调整及更换。
19. 安全阀铅封的检查。
20. 电机对地绝缘阻值检测。
21. 压缩机噪声测试。
22. 加卸载测试。
23. 检查半封闭式离心机组联轴器，视情况进行紧固。
24. 检查电机、压缩机内部轴承，对磨损，噪声增大，窜动的进行更换。
	8. 按时检查并保养，线路牢固，无积尘或杂物。
9. 按时检查并保养，接触器动作正常，无异常现象。
10.输入输出正常，无异常现象。
11.电源线接线准确牢固，无短路、无松动、无开路现象。
12.螺栓牢固，无松动现象，表面无锈，油亮
13.保温层无破损
14.提供油品检测报告，保证油品合格，如不合格按要求更换冷冻机油。
15.机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象。
16.机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，无泄漏现象。
17.温度偏差不超过2℃，超过2℃需要校正，超过3℃，需要更换。压力传感器偏差不超过1%，超过需要校正，超过2%，需要更换。
18.流量达到一定临界点水流开关可以正常动作
19.铅封无脱落。
20.电机对地绝缘电阻与项目投运时保持一致。
21.压缩机噪声与项目投运时的噪声偏差在10分贝以内。
22.根据设定水温的变化可正常加减载。
23.联轴器无磨损现象，轴封渗油量1年不超过1个油壶。
24.噪声在正常范围，噪声与项目投运时的噪声偏差在10分贝以内。

	一年
	25. 控制程序测试，具体见年检工单。
26. 手动加载满负荷，记录机组冷媒压力，视情况添加制冷剂。
27. 每两年对冷冻机油进行抽测，根据检测结果视情况更换机油，并对油过滤器检查及更换。
28. 调节马达检查，加卸载平滑顺畅。
29. 机组及附件表面防锈油漆处理。
30. 热交换器铜管内部积垢清洁，清洗后传热温差低于3度。
31. 电气安全性能检查（包括压缩机相间、对地绝缘与线圈内阻等）。
32. 机组外壳保温层的修补。
33. 压力容器（冷凝器、蒸发器）及其附件（安全阀、压力表）检查。
	25.主机控制功能正常，
26.满负荷运行时，机组运行参数与项目投运时的运行参数接近，
27.对油品进行分析，提供油品检测报告，油品必须合格，过滤器两侧的油压差在厂家指导值范围内。
28.正常加减载，加减载过程无异常。
29.表面无锈迹。
30.冷凝器小温差低于3.5℃，蒸发器小温差低于2.5℃，按系统EER指标动态保养。
31.相间电阻及对地绝缘电阻与项目投运时的阻值一致。
32.保温功能完好。
33.外观完好，无泄漏现象，且必须合格，如不合格，需整改。


4.1.3. 冷却塔的保养
	周期
	工作内容
	标准

	每月
	1. 控制箱显示状态巡视，控制箱设置在远程位。
2. 补水浮球及手动补水阀的巡视，手动测试补水浮球功能正常。
3. 风机运转振动正常，无异常噪声。
4. 播水系统巡视，管道阀门开启正确，布水均匀。
5. 接水盘巡视，不得出现溢流、漏水情况。
6. 风机皮带松紧度巡视，视情况进行调整或更换。
7. 巡视冷却塔（接水盘、洒水盘与填料）及周围环境，无异物堵塞风路，并视情况进行清洁。
8. 巡视补水箱水位是否正常，水流量及压力是否足够。
9. 检查填料是否有下沉，检查冷却塔周围是否有非正常水迹。
	1.控制箱显示状态正常，控制箱设置在远程位。
2.手动测试补水浮球功能正常。
3.风机运转振动正常，无异常噪声。
4.管道阀门开启正确，布水均匀。
5.无溢流、漏水现象。
6.风机皮带松紧度合理，皮带无打滑或断裂现象。
7.无异物堵塞风路，无漂浮物或其他微生物。
8.补水箱水位正常，水流量及压力足够。
9.填料无下沉现象，检查冷却塔周围水迹正常。

	六个月
	10. 清洁填料，表面无碳酸钙及黏泥藻类附着。
11. 对松脱填料进行加固。
12. 对补水浮球阀进行检查调整，对不满足使用要求的进行更换。
13. 电机传动系统等转动部位的润滑油进行检查及添加，风机轮毂、皮带箱、叶片固定构件（U形码）、叶片等坚固的检查。
14. 电机绝缘和运行电流的检查和测量。
15. 冷却塔周围环境的清洁。
16. 接水盘及洒水盘、播水头的清洁。
17. 检查接水盘漏水情况，对漏水点进行补漏。
18. 冷却塔外表百叶的检查与修补。
19. 对钢索进行检查，并进行螺栓紧固。
20. 对冷却塔进水量进行检查，调整冷却塔水量平衡。
21. 电机、风机轴承的检查、加油或更换。
22. 风机皮带松紧度检查，视情况进行调整或更换。
	10.填料表面无碳酸钙及黏泥藻类附着。
11.填料牢固无松脱。
12.补水浮球阀动作正常。
13.电机运行正常，无异常震动及噪声。
14.电机绝缘和运行电流与项目投运时的值接近。
15.冷却塔周围环境整洁。
16.接水盘及洒水盘、播水头干净无附着物。
17.接水盘无漏水现象。
18.冷却塔外表百叶完好无损。
19.钢索及螺栓牢固。
20.冷却塔进水量合理，冷却塔水量平衡。
21.冷却塔电机及风机无异常震动及噪声。
22.风机皮带松紧度合理，皮带无打滑或断裂现象。


	一年
	23. 同半年检查保养全部内容。
24. 对外表框架、爬梯进行检查，并做好加固和防锈处理。
25. 对塔体结构进行检查，并做好加固和防锈处理。
26. 对水管及水箱进行检查，并做好防锈及油漆工作，对锈蚀严重，漏水严重的不合格管段局部更换。
27. 接水盘补漏。
28. 检查扇叶有无歪斜及裂纹，对不满足使用要求的扇叶进行更换。
29. 对电机、风机轴承进行检查，对存在异响或不满足使用要求的轴承进行更换。
	23.与半年检保养标准一致。
24.外表框架及爬梯牢固无锈迹。
25.塔体结构牢固无锈迹。
26.水管及水箱无漏水现象，无锈迹，防腐防锈层完好。
27.接水盘无漏水现象。
28.扇叶无歪斜或裂纹。
29.无异常震动或异响。


4.1.4. 水泵的保养
	周期
	工作内容
	标准

	每日
	1. 水泵控制箱及变频器状态显示的巡视，需设置在自动状态。
2. 水泵运行无异常噪声及振动，运行在正常压力范围内。
3. 巡视电机温升情况。
4. 巡视水泵有无漏水，漏油。
5. 巡视水泵及周围环境，并视情况进行清洁。
6. 巡视联轴器下方是否有缓冲胶碎片粉末及铁削
7. 变频控制柜的显示信号巡视。
	1.水泵控制箱及变频器状态显示正常，设置在自动状态。
2.水泵运行无异常噪声及振动，运行压力与项目投运时的压力接近。
3.电机温升项目投运时的温升接近。
4.水泵无漏水，漏油现象。
5.水泵及周围环境整洁。
6.联轴器下方无缓冲胶碎片粉末及铁削，如有需检查维修。
7.变频控制柜的显示信号正常。

	六个月
	8. 轴承润滑情况的检查，视情况添加润滑油。
9. 检查并紧固地脚螺栓。
10. 检查机械密封，对不满足使用的机械密封进行更换。
11. 检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。
12. 检查电机绝缘性能及三相运行电流，并对不符合绝缘要求的电机进行处理。
	8.轴承润滑油油品良好。
9.地脚螺栓牢固无松动。
10.机械密封无漏水现象。
11.联轴器的同轴度与轴向间隙合理，水泵无异常震动及噪声。
12.电机绝缘及三相运行电流与项目投运时的值接近。

	一年
	13. 检查密封，对有损坏的进行更换。
14. 表面防锈、补漆处理。
15. 检查并视情况调整或更换叶轮密封环，轴套，压盖，轴封等部件。
16. 检查更换润滑油脂（对非含油密封）。
17. 检查并视情况更换轴承、减震器。
18. 检查水泵联轴器，磨损严重的需要更换。
19. 检查水泵联轴器橡胶减震块或胶圈，根据磨损情况更换。
	13.机械密封良好，无漏水现象。
14.表面无锈、防腐防锈层完好。
15.无漏水现象，无异常震动及异常噪声。
16.更换润滑油脂，无异常震动及噪声。
17.无漏水现象，无异常震动及异常噪声。
18.联轴器下方无缓冲胶碎片粉末及铁屑。
19.联轴器下方无缓冲胶碎片粉末及铁屑。


4.1.5. 新风机、空调处理机组的保养
	周期
	工作内容
	标准

	每季
	1. 风机运行情况有无异常振动与噪声。
2. 巡视风机进出风软接头及其紧固部件。
3. 巡视风机吊架，支架及减震器固定螺栓情况。
4. 巡视设备及周围环境，并视情况进行清洁。
5. 清洗过滤网；
	1.风机无异常振动与噪声。
2.风机进出风软接头无开裂现象，紧固件无松动。
3.风机吊架，支架及减震器固定螺栓牢固无松动。
4.设备及周围环境整洁。
5.过滤网无积尘，无脏堵现象。

	一年
	6. 检查紧固地脚螺丝或吊杆螺丝，对不满足使用要求的进行更换。
7. 检查风机外壳有无变形破损。
8. 检查并视情况调整或更换减振器（15KW以上风机）。
9. 电气安全性能检查（包括电机绝缘与运行电流的检测）。
10. 检查风机轴承润滑与磨损情况，视需要更换润滑油脂或轴承。
11. 根据风机运行电流分析风机运行情况，如有电流超过额定电流或偏小的需要查明原因。
12. 机壳的检查，框架锈蚀严重、变形，失去支撑能力，需要更换。
13. 检查风机叶轮、轮毂及紧固螺栓。
	6.地脚螺丝或吊杆螺丝牢固无松动；
7.风机外壳无变形或破损。
8.减振器减震效果良好（15KW以上风机）。
9.电气安全性能达到厂家或行业标准。
10.风机无异常震动及噪声。
11.风机运行电流不超过额定电流，不存在过小现象。
12.机壳完好，防腐防锈层完好。
13.螺栓牢固无松动，风机运行时无异常震动及噪声。


4.1.6. 风机盘管、分体空调的保养
	周期
	工作内容
	标准

	季度
	1. 清洗过滤网，清洁风口及面板
	1.过滤网无积尘现象，风口及面板无积尘，无油污。

	一年
	2. 风机轴承运行情况检查，对噪声大的轴承进行更换。
3. 对风轮上的积尘进行铲除，对变形的叶片进行校正或更换。
4. 电气安全性能检查（包括电机绝缘与运行电流的检测）。
5. 接水盘检查清洗，检查排水是否顺畅，对失效保温进行更换。
6. 换热器表面清洁。
7. 机体及支吊架防锈补漆处理。
8. 视换热器集尘情况，如集尘表面可看到较明显积尘，则需要清洗换热器。
	2.风机盘管风机轴承无异常振动及噪声。
3.风轮无积尘，叶片完好无变形现象。
4.电气安全性能符合厂家标准或行业标准。
5.接水盘无异物，排水顺畅，无漏水现象。
6.换热器无异物。
7.机体及支吊架防腐防锈层完好，无锈迹。
8.换热器无积尘，干净。


4.1.7. 水处理
	周期
	工作内容
	标准

	每月
	1. 水质取样、化验与分析。
2. 冷冻冷却水加药，杀菌防腐处理。
3. 冷却塔排污、清洗。
4. 表冷器集水盘加药杀菌处理。
5. 清除水管Y型过滤器中的杂物。
	1.按时提交水质检测分析及报告，水质良好，水质符合行业标准。
2.按时足量投药。
3.冷却塔无污物，无漂浮物，无微生物。
4.每周按时足量投药。
5.水管Y型过滤器无杂物，两侧无压差。

	一年
	6. 管道清洗剂预膜或湿保处理。
7. 对水系统进行加药杀菌。
8. 系统换水
	6. 冷凝器小温差小于3.5℃，蒸发器小温差小于3.5℃。
7.符合行业标准。
8.水质良好，水质符合行业标准。



4.1.8. [bookmark: _Toc417554054][bookmark: _Toc400632315]管道及附件的保养
	周期
	工作内容
	标准

	每日（除特殊列明外，区间管道为每月）
	1. 巡视管路及阀门是否泄漏、管路上仪器仪表巡视。
2. 管路保温是否严密，视需要进行局部修补或更换保温棉。
3. 管路、阀门、风口及支吊架是否有异常振动或松动，视需要进行相应处理。
4. 阀门开度与操作器及执行器指示的巡视，视情况修理、更换操作器、执行器。（环控电控室巡视阀门状态是否正常）。
5. 风道、风管、风口、散流器表面及周围环境，并视情况进行清洁。
6. 巡视外部表面锈蚀情况，视需要进行防锈、补漆。
7. 风机、管线、管路支架等是否有异常振动。
8. 检查风管、回风口、轨顶风管插板阀是否有开裂、松脱、变形等（金属风管周期为每季）
9. 检查支架、紧固螺丝是否生锈、松脱现象（金属风管周期为每季）
10. 风管与支架压片固定是否有错位、不牢固情况。
11. 巡视旁流水处理器水质，如果较浑浊，则需要清洗，排出的废渣进行清理。
12. 电气安全性能检查，包括电机相间、对地绝缘检查，控制柜内各接线检查与紧固（旁流装置每季）。
13. 水流开关的检验、调整及更换（旁流装置每季）。
14. 刮片传动轴及密封检查，视情况更换（旁流装置每季）。
15. 开机后通过手动设定系统运行参数，检查微处理器执行情况（旁流装置每季）。
16. 电气部分：清洁、紧固配电箱内各接线；检查箱内漏电开关、镇流器，视情况进行更换。

	1.管路及阀门无泄漏、管路上仪器仪表显示正常。
2.管路保温严密。
3.管路、阀门、风口及支吊架无异常振动或松动。
4.阀门开度与操作器及执行器指示正常。
5.风道、风管、风口、散流器表面及周围环境整洁。
6.外部表面防腐防锈层完好，无锈迹。
7.风机、管线、管路支架无异常振动。
8.风管、回风口、轨顶风管插板阀无开裂、松脱、变形等现象。
9.支架、紧固螺丝无生锈、松脱现象；
10.风管与支架压片固定无错位、不牢固现象。
11.旁流水处理器水质良好。
12.电气安全性能与厂家或行业标准相符。
13.水流开关动作正常。
14.刮片传动轴转动顺畅，密封良好，阀门可关死。
15.微处理器执行正常。
16.接线牢固，无松动，无开路，无短路现象，电子元器件牢固，无积尘。


	一年
	1. 视需要对管路水箱进行补漏或加固。
2. 外表防锈处理。
3. 更换变形、损坏的Y型过滤器过滤网。
4. 清理阀门（含水阀、风阀、组合风阀）各活动件的污垢，涂适量润滑脂润滑防锈，并作松紧度调整。
5. 检查阀体或密封件，视情况更换。
6. 防火阀易熔片的检查及动作测试，视需要进行更换。
7. 执行器内部控制电路检查。（包括各风机联动风阀执行器）
8. 检查管路、阀门、风口及支吊架是否有异常振动或松动并加固。
9. 检查水管伸缩节拉伸情况。并检查其支架是否变型，移位，对变形情况进行处理。
10. 对风系统管路（主要指风管内部）进行清洁（每二年）。
11. 检查风管、回风口、轨顶风管插板阀是否有开裂、松脱、变形等、并对其进行加固；
12. 检查风管百叶是否出现螺栓松脱、百叶脱落、框架变形开裂，并对其进行加固或更换。

	1.管路水箱牢固，无漏水现象。
2.外表防腐防锈层完好，无锈迹。
3.Y型过滤器过滤网完好无变形。
4.阀门（含水阀、风阀、组合风阀）各活动件无污垢，转动顺畅，活动组件表面抹油。
5.阀体或密封件良好。
6.防火阀易熔片动作正常。
7.执行器内部控制电路牢固，无积尘。
8.管路、阀门、风口及支吊架无异常振动或松动。
9.水管伸缩节拉伸无异常。支架无变形，移位。
10.风系统管路整洁清洁。
11.风管、回风口、轨顶风管插板阀无开裂、松脱、变形等现象。
12.风管百叶螺栓无松脱、百叶无脱落、框架无变形开裂等现象。



4.1.9. [bookmark: _Toc400632318][bookmark: _Toc417554057]补水系统、水处理装置（真空排气定压机组等）
	周期
	工作内容
	标准

	每月
	1. 设备电源状态巡视，控制箱及设备电源是否正常。
2. 控制箱显示状态巡视，控制箱设置在自动位，控制箱故障显示灯是否报故障。
3. 检查常压罐罐体外观是否变形。
4. 检查连接管道和附件是否松动、漏水。
5. 检查阀门开关是否正常完好，阀门处是否有生锈。
6. 检查压力表显示是否正常，检验标签是否在检验周期内。
7. 检查水泵运行是否正常，是否有异响。
8. 检查真空排气罐压力值是否正常。
	1.设备电源状态正常，控制箱及设备电源正常。
2.控制箱显示状态正常，控制箱设置在自动位，控制箱故障显示灯显示正常。
3.常压罐罐体外观无变形，防腐防锈层完好。
4.连接管道和附件无松动、漏水。
5.阀门开关正常完好，阀门处无生锈。
6.压力表显示正常，检验标签在检验周期内。
7.水泵运行正常，无异响，无异常振动。
8.真空排气罐压力值正常。

	六个月
	9. 检查电气部分的控制、保护、显示功能是否正常。
10. 检查系统参数设置是否异常。
11. 清洗过滤器。
12. 检查过滤器密封是否损坏，视情况更换。
	9. 电气部分的控制、保护、显示功能正常。
10. 系统参数设置合理。
11.过滤器无脏堵现象。
12.过滤器密封完好无损。

	一年
	13. 同半年检查保养全部内容。
14. 检查罐体是否变形、倾斜。
15. 对管道、支架外表进行检查，并做好加固和防锈处理。
16. 对水管及水管附件如阀门、软接进行检查，并做好防锈及油漆工作，对锈蚀严重，漏水严重的不合格管段局部更换。
17. 测试排气、定压、补水功能是否与设定值一致。
	13.同半年检保养标准一致。
14.罐体无变形、倾斜，防腐防锈层完好。
15.管道、支架外表牢固，防腐防锈层完好。
16.水管及水管附件无漏水生锈现象。
17.排气、定压、补水功能与设定值一致。


4.1.10. 空调群控系统的维护 
4.1.10.1软件维护
	周期
	工作内容
	标准

	每季
	1.在中央操作站上检查网络控制器/主控制器各设定点；
2.检查相应软件有无损坏、缺陷，各数据存放路径是否正确；
3.检查整个系统的控制器是否正常；
4.检查各设备各环节是否正常，如有联动关系的点位检查联动是否完成；
5.检查及优化群控及连动运行程序；
6.上载网络控制器、主控制器数据备份；
7.依据实际的使用情况适当调整中央操作站平台软件操作；
8.对记录数据进行分析，故障的发生进行判断。

	1.设定点合理；
2.相应软件无损坏、缺陷，各数据存放路径正确；
3.整个系统的控制器正常；
4.各设备各环节正常；
5.优化群控及连动运行程序；
6.上载网络控制器、主控制器数据备份；
7.依据实际的使用情况适当调整中央操作站平台软件操作；
8.对记录数据进行分析，故障的发生进行判断。



4.2. 设备维修标准
4.2.1. 主机的维修标准
	工作内容
	标准

	主机维修
	1.机组完成维修后，机组所有运行参数与项目投运时的运行参数接近；
2.所有运行参数均在设备厂家标准参数的范围内；
3.可以正常加减载；
3.无异常震动及噪声，系统无泄漏现象，无异常气味；
4.更换的电子元器件无异常气味或痕迹；
5.半天内完成消缺，最长不得超过两天。


4.2.2. 水泵的维修标准
	工作内容
	标准

	水泵维修
	1. 水泵完成维修后，电机温升符合厂家或行业标准；
2. 电机温升、流量、扬程等所有运行参数与项目投运时的运行参数接近；
3. 无异常震动及噪声，无漏水现象，无异常气味；
4.半天内完成消缺，最长不得超过两天。


4.2.3. 冷却塔的维修标准
	工作内容
	标准

	冷却塔维修
	1. 冷却塔完成维修后，电机温升符合厂家或行业标准；2.电机温升等所有运行参数与项目投运时的运行参数接近；
2. 无异常震动及噪声，无异常气味，无漏水现象；
3. 布水均匀，补水正常；
4. 散热效果良好，在标准工况下冷却水进出水温差不低于5℃，或在同等情况下，运行参数与项目投运时的运行参数接近；
5.半天内完成消缺，最长不得超过两天。


4.2.4. 管道及阀门的维修标准
	工作内容
	标准

	管道及阀门维修
	1. 管道及阀门完成维修后，无泄漏现象；
2. 防腐防锈层保温层与项目投运时保持一致，或高于行业标准一致；
3. 阀门可以正常开启，阀门开关转动顺畅；
4. 电动阀门手自动功能均可正常使用；
5. 无异常震动或噪声，无异常气味。
6.半天内完成消缺，最长不得超过两天。


4.2.5. 末端的维修标准
	工作内容
	标准

	末端维修
	1. 末端完成维修后，末端性能与项目投运时保持一致，制冷效果良好；
2. 无异常震动及噪声；
3. 无结露现象，无滴水现象，无漏水现象，无异常气味；
4.半天内完成消缺，最长不得超过两天。


4.2.6. 群控系统的维修标准
	工作内容
	标准

	群控系统维修
	1.群控系统完成维修后，系统可正常自动运行；
2.系统同步正常，反馈正常，系统各项性能、界面显示及反应速度与项目投运时保持一致；
3.电子元器件无异常气味或痕迹；
4.半天内完成消缺，最长不得超过两天。
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空调维保服务商评价表
	需求单位：

	维保单位：

	维保单位负责人
	
	联系电话
	

	评价时间
	

	序号
	评价项目
	评价内容
	分值
	业主评价

	1
	履约情况
	按合同规定项目、次数、周期完成巡检、保养服务。
	20分
	

	
	
	按合同要求完成故障处理服务。
	10分
	

	2
	服务质量
	服务专业化、能及时处理问题，无违反用户方的相关规定。
	15分
	

	
	
	维修、保养后的设备性能、功能等达到预期效果，无返修、无缺陷、无用户投诉。
	15分
	

	3
	服务态度
	积极与设备管理员沟通项目实施情况，与用户及时反馈维修进度，不瞒报、谎报设备信息、报价等。
	10分
	

	4
	紧急响应及处置
	能对紧急故障及时作出快速响应，提出解决方案、处置解决。
	10分
	

	5
	故障率及预见性
	设备经维修保养后，故障率小，巡检未及时发现的故障隐患，如实记录、反馈、上报等，并提出解决方案及时处理。
	10分
	

	6
	存档资料
	按照业主方相关规定整理存档资料，资料完整性符合业主要求。
	10分
	

	合计
	100分
	

	需求单位意见及建议
	
                 

负责人：                 日期：

	备注
	1、未完成每次扣1分，未做到每次扣1分，发现一次不符合每次每项扣0.5分，没响应的每次扣1分，响应超时的每次扣0.5分；每项超出该项扣分值的，从当次评估总得分中扣除相应分值。
2、总分值为100分，及格分为90分，90分以下为不及格。
3、对维保单位每月进行一次评价，60分（含）至80分的，扣除季度结算款的百分之五；60分以下的，扣除季度结算款的百分之十。





