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南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验室设备搬运

技术要求







南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院（甲方）
XX公司（乙方）

2024年3月


1. 概况
为推进南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院（下文简称“储能科研院”）负一层展示大厅建设，确保全钒液流储能电池顺利运行，现需从深圳宝清电池储能电站搬运一台充放电机至广州市番禺区番禺电力科技园。

2. 服务内容及要求
乙方需向甲方储能科研院提供设备上下车搬运及运输服务，设备情况如下表1所示，服务具体要求如下：
（1）供货地点：广东省深圳市龙岗区清风大道27号深圳宝清电池储能电站；
收货地点：广东省广州市番禺区东环街莲花大道西858号番禺电力科技园。
（2）应按照双方约定时间节点，将设备准时送达收货地点。
[bookmark: _GoBack]（3）在搬运和运输过程中，应妥善保管、固定设备，采取必要的防护措施，避免设备受到挤压、撞击或其他损坏。
（4）应采取相应的安全措施，运输车辆应具备必要的安全设备和保养，驾驶人员应具备相应的从业资格和驾驶技能。
（5）由于设备较重，需配备叉车进行辅助搬运工作。
表1 设备BTS3000具体情况
	尺寸
	1900×1100×2100mm（宽×深×高）

	重量
	1.5吨（约）

	价值
	42万（人民币）

	外观
	[image: 79cfec63fb8f24e1e83f74843dc25bf0]
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