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1、总则
1.1  本技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 供货方应提供符合本技术文件标准的优质产品。
1.2  如果供货方没有以书面形式对本技术文件（含通用、专用部分）的条文提出异议, 则意味着供货方提供的货物完全符合本技术文件的要求。

1.3  本技术文件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.4  本技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.5  本技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
1.6  供货方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件的技术差异。如果供货方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现供货方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.7  供货方应在应标技术部分按本技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.8  供货方应充分理解本技术文件并按本技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
2、应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文, 通过在本技术文件中引用而构成本技术文件的基本条文。在本技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

3、使用条件
3.1 正常工作大气条件
a) 环境温度：-10℃～+55℃；
b) 相对湿度：5%~95%；
c) 大气压力：80kPa～106kPa。
3.2 贮存、运输环境条件
a) 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
b) 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
4、技术要求
JKLGYJ-10kV-70/10  结构图
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JKLGYJ-10kV-70/10   电缆结构参数表
	项目
	单位
	型号规格

	
	
	JKLGYJ-10kV-70/10

	导体标称直径
	mm
	10.8±0.1

	导体屏蔽近似厚度
	mm
	0.5

	绝缘标称厚度
	mm
	3.4

	绝缘后标称外径
	mm
	19.8

	20℃直流电阻
	Ω/km
	0.443


5、包装、运输、贮存和质量保证
5.1  产品得到切实的保护, 确保其不受污损。
5.2  所有产品经妥善包装，在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免损坏或被盗。
5.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
5.4  供货方还应提供产品合格证。

6、交货期：成交3天内
