2024年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部     计量实验室温湿度计零星采购技术规范书
[bookmark: _Toc441159752]1项目概要  
为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部计量实验室建立计量标准所需，特申请此采购项目。
2. 项目范围
全自动数字式温湿度计10台；
3项目技术要求
3.1项目技术要求（技术参数）
全自动数字式温湿度计
1、测量范围：温度（-20~60）℃，湿度（0~100）%RH
2、测量精度：温度±0.2℃，湿度±2%RH
3、分 辨 率：温度0.1℃，湿度0.1%RH
4、电    源：使用电池（一次充电可续航1年）
5、PC端导出数据格式，支持PDF、excel，导出文件自带数据分析曲线，最大值、最小值、平均值等信息。
6、内置存储功能，至少能记录200万条数据。
在实验室的监控项目中，不同实验室对温湿度都有要求，而大部分试验都是在明确的温湿度环境中展开，实验室环境条件直接影响着各种试验或检测的结果，每项试验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。此外，实验室温湿度等因素不仅有可能造成设备性能的不稳定，甚至直接影响着仪器设备的使用寿命，因此，实验室温度高低也是实验室管理的主要一环。实验室配备的温湿度计应具有以下功能与特点：
◆ 便携式、多功能、高分辨率、高精度、高稳定性；
◆ 直读测量数据，24小时手机或电脑实时监控；
◆ 无需布线，随意安装；
◆ 可实现显示现场温湿度和通信状态报警状态；
◆ 当环境温度或湿度超过报警设定值时，设备会通过蜂鸣器提示；
◆ 具有通信接口，支持远程测控；
◆ 具有检定合格证书。
3.2项目进度要求
	时间
	主要工作内容

	从成交通知书发出之日起15天内
	完成设备供货、调试、验收


4. 设备要求
4.1包装方式和要求：
4.1.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。
4.1.2所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
4.1.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
4.1.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
4.1.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB/T 191-2008)。
4.1.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
4.1.7随产品提供的技术资料应完整无缺。
4.2 运输：
必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。
设备从乙方地到目的地的运输由乙方负责。
在设备抵达目的地后，乙方组织、甲方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因乙方的责任与合同不符，甲方有权向乙方提出索赔。
现场交接的最终验收完成之后，乙方代表将设备移交甲方进行贮存。
4.3 标的物交付时间： 
4.3.1交货期限为：从成交通知书发出之日起15天内完成。
4.3.2交货方式：接到买方通知之日起 15 日内交货到买方指定地点（具体交货期以买方联系函为准）。
4.3.4如中标人逾期交货，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。
4.4 验收地点：
云南电力试验研究院（集团）有限公司指定位置
4.5 安装和调试：
4.5.1乙方负责按国家相关标准或要求及本合同的约定进行安装和调试的工作，以使设备具备正常安全预定的使用功能及性能，并满足合同附件要求。并负责对甲方人员进行技术指导及培训，直到甲方人员能正常、正确、安全操作该设备为止，以保证货物达到预定的性能。乙方承担安装期间所有的安装调试费用，接受并服从甲方的管理与监督。
4.5.2乙方应在货物初步验收合格后 10  日内安装调试培训完毕，在乙方安装调试过程中，乙方应严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由乙方自行保管，如有遗失或损坏，由乙方自行承担责任。
4.5.3货物安装调试完毕正常运行  10  日内，甲方应及时组织人员对货物进行测试或试运行。若货物存在缺陷，乙方应在 10  日内及时整改，使货物达到合同约定的性能，否则甲方有权解除合同。整改发生的费用应由乙方承担。
4.5.4当本合同所列货物安装调试培训完毕，并通过甲方的正式验收后，双方签字确认，货物正式交付给甲方，视为正式验收合格，在此之前货物的毁损、灭失等风险由乙方承担。
4.6 培训： 
4.6.1卖方应负责与合同设备有关的培训工作。
4.6.2培训至人员能正常、正确、安全操作该设备为止。
4.6.3培训的费用(包括食宿费、会议费、资料费等)由卖方承担。
4.6.4现场培训，培训地点，招标方现场，培训人数、时间由招标方和投标人协商决定。
4.7 质保期（质量保证承诺）： 
项目（设备）验收合格后  36  个月 
4.8 售后服务承诺：
4.8.1供方对所供设备实行质量“三包”（包修、包换、包退），在使用中、运行中出现质量问题，在接到通知后的 24 小时内答复，在 48小时内派员到达现场,处理问题。
4.8.2需方认为有必要提前交货，可同供方协商，确定提前交货日，供方应大力支持。
4.8.3供方应及时提供与本合同设备有关的安装、调试、验收、性能验收试验、运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
4.8.4供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料、图纸进行调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。
4.9交付成果
乙方按甲方要求完成项目即达到验收条件。
4.10备品备件及专用工具：
提供设备的基本维护工具一套。
5. 供货一览表（写明每个标段要的清单）
全自动数字式温湿度计
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备   注

	1
	全自动数字式温湿度计主机
	/
	10
	台
	

	2
	实时监控软件
	/
	1
	套
	

	3
	通讯线
	/
	10
	根
	

	4
	充电器
	/
	10
	个
	

	5
	说明书
	/
	10
	份
	

	6
	合格证
	/
	10
	份
	

	7
	检定合格证书
	/
	10
	份
	


6.管理人员为本项目的负责人。
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