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1  总则
1.1 本招标技术文件适用于变电站主控室交流环网连接方式改进项目的订货。它提出了改进后交流环网的功能、性能、结构、安装等方面的技术要求。
1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC 标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与招标方所执行的标准不一致时，按照较高标准执行。
1.5 本技术条件书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6 本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2  工作范围
2.1 项目概况
目前，主控室的交流电源主要用于打印机、照明、风机等设备，交流环网采用屏间电缆连接。在全站综自改造期间存在以下问题：1.拆旧屏相关回路时，需要将相邻屏位的交流环网拆除，并将被拆除屏位的左右屏间交流电源临时跳通。2.立新屏后又需要拆除临时跳通的电缆，并布置新电缆。由于相邻屏位通常为运行中屏位，尤其是涉及母差、安稳等屏位时，拆线接线及穿缆放缆的风险非常高，若出现误拉误碰，易造成跳闸等事故事件。
改进后的主控室交流环网，将采用可伸缩电缆线相互连接而成，在需要的分叉口处采用三端插口连接，全部的电缆线需放置于槽盒中，槽盒需固定在屏柜上方，各屏内交流用电利用抽拉线盘从自己顶部的三端插口取电，当该屏需技改退运时只需要撤出线盘即可，减少技改期间到运行中的屏位进行拆线接线、穿缆放缆、封堵拆填等工作，从本质上降低作业风险。
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[bookmark: _Toc18511]2.2 供货范围
本技术条件书要求采购的设备规范详见“3.应遵循的主要标准”。供货范围包括: 1）交付一套改进完成的主控室交流环网；2）交付备用的环网搭接材料；3）交付交流环网连线及拆接技术说明书。
具体的供货范围详见下表：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
1
	
改进后变电站主控室交流环网
（含备用材料）
	环网材质：接触面全绝缘材料
环网重量：20kG内
载流能力：交流5A
伸缩电缆长度：0.2m—1m
抽拉线盘总长度：3m
	套
	1
	

	2
	技术说明书
	1.提供产品成品的设计图
2.说明书

	套
	1
	

	3
	其他
	
	
	
	

	3.1
	安装、调试
	
	套
	1
	



[bookmark: _Toc8467]2.3 服务范围
[bookmark: _Toc23151]2.3.1 从投标方至招标方指定位置的运输全部由投标方完成。
[bookmark: _Toc6925]2.3.2 投标方协助招标方按验收标准检查产品的到货质量，必要时投标方需提供现场安装或试验的技术指导，对安装和运行人员免费培训。
[bookmark: _Toc11281]2.3.3 投标方为招标方提供至少两年的交流环网质量保障服务，三年内投标方负责免费维修、更换。
[bookmark: _Toc30113][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]2.3.4 投标方应协助招标方解决环网运行中出现的问题。
[bookmark: _Toc905]3  应遵循的主要标准
3.1 应遵循的主要现行标准
投标方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。主要引用标准如下：
GB2423.1-89     《电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法》
GB/T2423.4-93 《电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热实验方法》
GB2423.16-81   《电工电子产品基本环境试验规程试验J:长霉试验方法》
GB/T2423.17-93《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾实验方法》
GB2423.37-89    《电工电子产品基本环境试验规程―试验L:沙尘试验方法》
GBT 4208-2017  《外壳防护等级(IP代码）》
GB6833.2-87       《电子测量仪表电磁兼容性实验规范，磁场敏感度试验》
GB6833.3-87       《电子测量仪表电磁兼容性实验规范,静电放电敏感度试验》
GB6833.4-87       《电子测量仪表电磁兼容性实验规范，电源瞬态敏感度试验》
GB6833.5-87      《电子测量仪表电磁兼容性实验规范，辐射敏感度试验》
GB6833.6-87      《电子测量仪表电磁兼容性实验规范，传导敏感度试验》
GB/T 9813-2000《微型计算机通用规范》
DL/T 667-1999  《继电保护设备信息接口配套标准》
DL 5136-2001    《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》
GB4943.1-2011  《电子产品安全要求》
GB-5023-2008    《可开关设备、娱乐、家用电器用塑料绝缘软电线电缆》
GB/T 35590-2017《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》
Q/CSG 10011-2005中国南方电网《220kV~500kV变电站电气技术导则》
Q/CSG 110023-2012《南方电网公司变电站防止电气误操作闭锁装置技术规范》
南方电网生技〔2017〕6号中国南方电网公司反事故措施（2020年版)
以上标准如有新版本，按最新版本执行。

3.2  使用条件
本物资招标技术文件所规定的物资技术条款和参数要求，适用下列环境条件使用。
环境温度：户内主控室-10℃~45℃
相对湿度：日平均≤95%，月平均≤90%
抗震能力：地面水平加速度0.3g，地面垂直加速度0.15g
海拔高度：≤2500m

3.3  基本技术要求
1.硬件规格
改进后的主控室交流环网，将采用可伸缩电缆线相互连接而成，在需要的分叉口处采用三端插口连接，全部的电缆线需放置于槽盒中，槽盒需固定在屏柜上方，各屏内交流用电利用抽拉线盘从自己顶部的三端插口取电，应具备以下功能：
1）代替传统交流电网手托手结构，当柜屏需技改退运或新增时只需从柜顶接拆电或接电即可，减少技改期间到运行中的屏位进行拆线接线、穿缆放缆、封堵拆填等工作，从本质上降低作业风险。
2）整个交流环网系统所有电缆线需放置于槽盒中，使主控室交流环网接连结构清晰明朗，一目了然。
3）使用方法简单，环网伸缩电缆可拆卸，具有较强的便携性。
4）应符合以下硬件技术规范要求：
环网材质：接触面全绝缘材料
环网重量：20kG内
载流能力：交流5A
伸缩电缆长度：0.2m—1m
抽拉线盘总长度：3m 
注：投标单位产品与以上指标及功能有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。


[bookmark: _Toc14522]4  质量保证
4.1订购的产品应满足本规范要求，并提供该产品的试验报告和产品合格证。
4.2投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等均应符合本规范的规定。
4.3投标方应有遵守本规范中各条款和工作项目的IS0900-GB/T1900-质量保证体系
该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。


[bookmark: _Toc24670]5  包装、运输和储存
5.1有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
5.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
5.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.4包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。
5.5整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
5.6随产品提供的技术资料应完整无缺。
5.7 质量保证期为交流环网使用后三年，三年内卖方负责免费维修、更换。
[bookmark: _Toc10235]6、双方工作安排
6.1 需求方应向供货方提供有特殊要求的环网技术文件。
6.2环网安装调试过程中，需求方为供货方现场人员提供工作和生活方便。元件制造过程中，需求方可派出到供货方进行监造和验收，供货方应积极配合，供货方收到技术条件书后如有异议，在5天内书面通知需求方，否则认为供货方同意技术条件书中的全部要求。
6.3 根据工程需要，可召开设计联络会或以其他形式解决设计制造中的问题。
6.4 对需求方的缺陷通知，供货方应在24小时内回应，48小时内赴现场予以解决。
6.5 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

[bookmark: _Toc6391]7  备品备件及专用工具
根据产品的技术性能、运行经验，厂家对招标方必须购买的备品备件及专用工具应有详细说明。
7.1 备品备件
投标方应向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与环网建材同型号、同工艺。备品备件清单见表1。
表1备品备件清单
	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	



7.2 专用工具
投标方应提供安装、运行检修所需要的非常规及非标准的专用工具，包括专用测试设备，提供的工具清单见表2。
表2 专用工具清单
	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc9278]8  投标方应填写主要部件来源、规范一览表·

投标方应填写主要部件来源、规范一览表，其格式如表3。


表3  主要部件来源、规范一览表
	序号
	部件名称
	产地、厂家
	型号及规范
	备注

	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc1704]9、技术标书评价依据
1、投标方所提供的技术服务与本项目技术要求的对比差异。
2、投标方安排参与项目的专业人员的数量、素质、技术能力、工作经验。
3、投标方关于本项目的时间进度安排。


[bookmark: _Toc13789]10、技术应答及技术差异表
投标方应针对本招标文件的“3.工作范围”、“4.使用条件”、“5.技术要求”内容进行详细的技术应答并编制技术差异表(见附表1)。


[bookmark: _Toc15189]11、其它
本标书的最终解释权归招标方。

[bookmark: _Toc28247]附表1 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有试验项目的试验能力差异。

	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注
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