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[bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc161832193][bookmark: _Toc23370][bookmark: _Toc32374]总 则
1. 本文件为该零星采购项目的技术要求书。
2. 采购服务提供方需要提供满足本技术要求书制定目标（技术参数和图纸）的加工测试服务，以及在项目进行中为达成既定目标提出的其他加工测试需求。
3. 本技术要求书未尽事宜，由双方协商确定。


[bookmark: _Toc30150][bookmark: _Toc161832194]1  服务内容及目的
[bookmark: _Toc161832195]塑胶管是高压单芯电缆常见的外包保护管，在城市道路应用广泛，常见材质为MPP、HDPE、PVC等，不像金属管道，塑胶材料内壁因缺乏导波媒介、吸光等原因，无法实现超声导波、激光反射等精准检测。目前除利用穿管器检查是否疏通，尚无其他有效便捷的检查手段。
本项目针对塑胶电缆保护管的材质特性，提出一种基于环形阵列多束激光的MPP管内壁形貌检测技术，加工便携式电缆管内壁检测仪器，完成产品检测检验及测试，对产品进行试验与推广使用。
[bookmark: _Toc9899]2  服务范围
乙方应根据甲方要求开展MPP管内壁形貌检测仪器的加工，并对仪器使用效果进行检测，可实现电缆管内壁形貌的有效检测。
[bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc161832196][bookmark: _Toc32155]3  成果交付与验收
[bookmark: _Toc161832197]本服务甲方享有所制作装置及测试加工过程数据的所有权。未经甲方许可，乙方不得使用或向第三方透露测试加工过程的全部数据及所制作装置的本体和相关信息。乙方需于2024年9月30日前交付符合甲方要求的MPP管内壁形貌检测仪1套，并通过甲方验收。
[bookmark: _Toc15325][bookmark: _Toc161832200]4  技术服务要求
[bookmark: _Toc30737][bookmark: _Toc1749]4.1 资质要求
1）投标人为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，并提供登记设立的证明文件（如营业执照或事业法人登记证或执业许可证等）。法人需具有独立承担民事责任和独立履行合同的能力；其他组织需具有独立履行合同的能力。
2）投标人没有在中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司及广东电网有限责任公司广州供电局暂停投标资格、取消投标资格、不接受投标、市场禁入，且未解除的。
3）投标人必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记注册，并通过审核。
4）营业范围包含电力电缆产品、电缆测量装置、系统开发、智能检测装置和部件等相关业务。
[bookmark: _Toc24059]4.2 其他要求
报价下浮率大于10%的需提供成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验，未提供成本分析报告视为原则性不响应采购文件要求。)。
