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[bookmark: _Toc441159752]一.项目概要
拟采购公司2024-2026年台式电脑显示器供应商。
二.项目适用范围
云南电力试验研究院（集团）有限公司。
三.项目技术要求
3.1项目技术要求（技术参数）
	参数名称
	参数值

	面板尺寸
	27英寸 三边窄边框设计

	屏幕尺寸（可视区域 水平x垂直mm）
	597.8 mm x 336.3 mm

	面板类型
	VA

	背光
	WLED

	屏幕比例
	16:09

	最佳分辨率
	1920 x 1080

	刷新率
	75Hz

	像素点距（水平x垂直mm）
	0.31 x 0.31

	像素密度
	81

	可视角度（水平/垂直）
	178°/178°

	响应时间
	6ms（极速4ms）

	亮度
	250尼特

	对比度
	3000:01:00

	动态对比度
	3,000,000:1

	色域
	72%NTSC

	显示色彩
	1677.7万色

	bit
	8-bit

	接口类型
	VGA+HDMI1.4

	线材
	1.8m HDMI+电源线

	供电
	100 - 240 V (50 - 60 Hz )

	电源
	内置

	USB Hub 集线器
	N/A

	USB供电
	N/A

	3.5mm音频口
	支持

	音箱
	N/A

	Sync 技术
	AMD FreeSync™

	HDR
	N/A

	功耗（典型/峰值）
	20.5W / 63.9kWh

	休眠功耗
	< 0.5W

	温度（工作）
	0 to 45℃

	温度（非工作）
	-20 to 60℃

	海拔高度（工作）
	0 to 5000m

	海拔高度（非工作）
	0 to 40,000ft

	底座支架功能
	-5º / 22º前后俯仰

	壁挂规格（mm）
	100 x 100

	最高整机尺寸（深x高x宽mm）
	209.5 x 454.4 x 614.1 mm

	最矮整机尺寸（深x高x宽mm）
	209.5 x 454.4 x 614.1 mm

	整机尺寸（不含底座）
	45.5 x 374.5 x 614.1 mm

	包装尺寸（含整机）
	456.0 x 716.0 x 154.0 mm

	整机重量
	4.8kg

	整机重量（不含底座）
	4kg

	包装重量（含整机,以EPS为准）
	6.6kg

	中国能效标准
	1级

	其他参数要求
	27英寸FHD分辨率、VA广视角面板、75Hz刷新率、支持AMD FreeSync显卡同步技术、免工具拆卸、德国莱茵TÜV眼部舒适度认证+硬件低蓝光



四.设备要求
4.1 包装方式和要求：
4.1.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。
4.1.2所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
4.1.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
4.1.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
4.1.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB/T 191-2008)。
4.1.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
4.1.7随产品提供的技术资料应完整无缺。
4.2 运输：
必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。
设备从乙方地到目的地的运输由乙方负责。
在设备抵达目的地后，乙方组织、甲方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因乙方的责任与合同不符，甲方有权向乙方提出索赔。
现场交接的最终验收完成之后，乙方代表将设备移交甲方进行贮存。
4.3 验收地点：
云南电力试验研究院（集团）有限公司指定位置
4.4 售后服务承诺：
1.	保修期限：供应商应提供至少三年的显示器质保期。在质保期内，如果出现任何非人为因素造成的质量问题，供应商应提供免费维修服务。
2.	维修响应时间：在接到报修通知后，供应商应在1小时内作出响应，并提供远程技术支持或安排现场维修。若需要更换部件，供应商应在最短时间内提供所需部件并完成更换。
3.	维修范围：质保期内的维修服务应包括但不限于显示屏故障、显示异常、接口问题等。因用户使用不当或人为损坏导致的问题，不在免费保修范围内，但供应商应提供有偿维修服务。
4.	技术支持：供应商应设立专门的技术支持团队，为用户提供技术支持和咨询服务。技术支持应包括电话支持、邮件支持和在线支持等方式。
5.	备件库存：供应商应保证有足够的备件库存，以确保在需要维修时能够及时更换损坏的部件，缩短维修周期。
6.	维修记录：供应商应为每次维修提供详细的维修记录，包括维修时间、维修人员、维修内容等信息，以便用户了解维修情况和后续跟踪。
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