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工作范围

本招标技术文件适用于新电力投资集团大新供电有限公司采购的2024年大新供电公司生产材料费购置项目断路器配件。

设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。

供货范围及设备需求一览表

	序号
	物资名称
	型号规格
	数量
	单位
	前期设备厂家
	备注

	1
	断路器配件
	断路器配件-用于云南云开电气股份有限公司型号为LW36-126W的断路器
	1
	套
	需与云南云开电气股份有限公司生产的型号为LW36-126W的断路器配套使用
	

	每套断路器配件包含的设备种类以及对应的数量如下：

	1.1
	密封圈
	套
	
	1
	
	

	1.2
	吸附剂
	3
	
	3
	
	

	1.3
	拐臂箱
	kg
	
	1
	
	

	1.4
	内拐臂
	件
	
	1
	
	

	1.5
	外拐臂
	件
	
	1
	
	

	1.6
	花键轴
	件
	
	1
	
	

	1.7
	自封阀
	件
	
	1
	
	


前期设备情况：110kV城北站110kV桃大北线123开关机构因B相拐臂箱凸台破裂造成SF6气体从拐臂箱泄露，导致该开关无法运行，现在需采购断路器配件进行消缺更换，原厂家为云南云开电气股份有限公司，与厂家沟通确认只能使用该厂家专用的配件才能恢复正常功能，由于已经超过了保修期限，故需要采购相关配件。

明细备注：本次采购的断路器配件，用于缺陷处理，需与云南云开电气股份有限公司生产的型号为LW36-126W的断路器配套使用。
如对该技术规范书存在疑问请联系项目负责人：凌飞，联系方式：13878165756
应遵循的主要标准
供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准，在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款，供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。
使用条件
本设备标书要采购的断路器配件，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

3.1 使用条件
3.1.1 周围空气温度

最高温度：

+80℃

最低气温：

“-5 户外”级为-5℃
“-15 户外”级为-15℃
“-25 户外”级为-25℃
3.1.2 海拔高度:     ≤2000m

3.1.3 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值：        95%

月平均值：        90%

3.1.4 地震烈度：     VII 度

3.1.5 安装地点：     户外

4.1.6 污秽等级：     4级

3.2 储存条件
储存条件：周围空气温度为-40℃ ~ +70℃。
4技术文件要求

卖方应承诺在签订合同15天内提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，卖方应承诺提供买方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、项目授权书、样本资料、文件纸质版。

5技术服务
1）招标方在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。
2）招标方协助投标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。
3）投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。
4）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题
6 包装、运输、安装及质量保证
6.1包装
6.1.1要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。
6.1.2设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

6.1.3包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明买方的订货号和发货号。

6.1.4设备的包装应能保证设备在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

6.2运输
6.2.1设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

6.2.2整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

6.2.3随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

6.3质量保证
6.3.1全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。卖方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护。

6.3.2卖方应对其设备在到货后提供不少于两年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，卖方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
6.3.3订购的新型产品除应满足本标准外, 卖方还应提供该产品的鉴定证书。
6.3.4卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件, 卖方应积极配合。
6.3.5附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。
6.3.6卖方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
6.3.7产品的设计和制造应有各种质量体系保证，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明。设备除满足本原则外，应是制造厂已经生产过一定数量的同类产品，且通过机械部和电力部规定程序进行的运行鉴定。产品有国家强制认证的3C证书。

6.3.8设备制造单位应保证产品制造过程中的所有工艺，元器件（包括供方的外包件在内）及试验等均应符合本原则的要求。

6.3.9产品的设计和制造应有各种质量体系保证，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明。设备除满足本原则外，应是制造厂已经生产过一定数量的同类产品，且通过机械部和电力部规定程序进行的运行鉴定。产品有国家强制认证的3C证书。

6.3.10设备制造单位应保证产品制造过程中的所有工艺，元器件（包括供方的外包件在内）及试验等均应符合本原则的要求。

6.3.11产品保质期投运后一年或到货后十八个月，以先到期为准。如采用全寿命周期招标，则产品保质期应覆盖该产品全寿命周期。

7投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
联系人：凌飞，联系方式：13878165756
断路器配件技术规范书
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