





投标报价表（标1-标8）
	标的名称
	工作内容
	树种
	树径
	单位
	基准单价（元）
	投标下浮率（%）

	云南电网公司2025年-2026年10kV及以下配网通道维护、树障清理工程
	树木砍伐（不含截干、清理场地、清运）
	乔木
	胸径<10cm
	棵
	7
	

	
	
	
	10cm≤胸径≤20cm
	棵
	11
	

	
	
	
	20<胸径≤40cm
	棵
	14
	

	
	
	
	胸径>40cm
	棵
	19
	

	
	
	散生竹
	/
	棵
	2
	

	
	
	丛生竹
	丛径<80cm
	丛
	21
	

	
	
	
	80cm≤丛径≤150cm
	丛
	26
	

	
	
	
	丛径>150cm
	丛
	31
	

	
	树木砍伐（含截干、清理场地、清运）
	乔木
	胸径<10cm
	棵
	16
	

	
	
	
	10cm≤胸径≤20cm
	棵
	53
	

	
	
	
	20<胸径≤40cm
	棵
	116
	

	
	
	
	胸径>40cm
	棵
	336
	

	
	
	散生竹
	/
	棵
	3
	

	
	
	丛生竹
	丛径<80cm
	丛
	31
	

	
	
	
	80cm≤丛径≤150cm
	丛
	44
	

	
	
	
	丛径>150cm
	丛
	52
	

	
	树木修剪
（含截干、清理场地、清运）
	乔木
	胸径<10cm
	棵
	8
	

	
	
	
	10cm≤胸径≤20cm
	棵
	16
	

	
	
	
	胸径>20cm
	棵
	96
	

	
	成片林砍伐（不含截干、清理场地、清运）
	综合考虑
	胸径≤20cm
	亩
	868
	

	
	
	
	胸径>20cm
	亩
	1135
	

	注：
1.10kV及以下配网通道维护、树障清理的工作内容包括特殊线路段（经过经济作物区、公共绿化带等）清理，超高树木砍伐（地面砍伐、登高修剪），防盗窃处理，工器具转移等。
2.砍伐丛生竹、散生竹按不用挖树头考虑；
3.每亩费用标准适用于乔木每亩密度大于100棵的情况；
4.每处不足一亩的按照棵/丛计算，超过一亩的以亩计算；
5.树木修剪以树木距离地面1.2m-1.4m高处的胸径计算，树木砍伐以砍伐处胸径大小计算。



投标报价表格（标9包1）
	标的名称
	包名称
	投标下浮报价（%）

	标9：云南电网公司2024-2025年生产运行支持系统（配电域）、南网统一机巡平台共性功能部署服务框架采购
	包01：云南电网公司2024-2025年生产运行支持系统（配电域）省级个性场景建设一期工程
	


说明：
1、 下浮率报价范围(0%-10%)的均为有效报价，超过10%的须在投标文件中附成本分析报告。
2、 报价时请按投标下浮率格式如“2.01%”报价，请不要错误地按费率“96.18%”进行。

投标报价表格（标9包2）
	标的名称
	包名称
	投标下浮报价（%）

	[bookmark: _GoBack]标9：云南电网公司2024-2025年生产运行支持系统（配电域）、南网统一机巡平台共性功能部署服务框架采购
	包02：云南电网公司2024-2025年生产运行支持系统（配电域）省级共性场景建设一期工程
	


说明：
1、下浮率报价范围(0%-10%)的均为有效报价，超过10%的须在投标文件中附成本分析报告。
2、报价时请按投标下浮率格式如“2.01%”报价，请不要错误地按费率“96.18%”进行。

投标报价表格（标9包3）
	标的名称
	包名称
	投标下浮报价（%）

	标9：云南电网公司2024-2025年生产运行支持系统（配电域）、南网统一机巡平台共性功能部署服务框架采购
	包03：南网统一机巡平台配网支撑模块部署实施项目
	


说明：
1、下浮率报价范围(0%-10%)的均为有效报价，超过10%的须在投标文件中附成本分析报告。
2、报价时请按投标下浮率格式如“2.01%”报价，请不要错误地按费率“96.18%”进行。

