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标准技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表1.1）中“投标方保证值”栏，不论“标准参数值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表4.1：技术差异表。
表1.1  技术参数和性能要求响应表

	序号
	项目
	单位
	标准参数值
	项目要求值
	投标方保证值

	1
	结构与外观
	部件外表
	
	各部件外表应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷
	
	

	
	
	部件安装
	
	各零部件应正确安装，牢固可靠，操作部分不应有延迟、卡死、松脱等现象
	
	

	
	
	标识情况
	
	标志、名牌、文字及符号应简明清晰
	
	

	2
	技术要求
	作用对象
	
	风筝、风筝线、广告布、遮阳网、建筑防尘网、农用塑料薄膜等化纤和塑料类非金属材料异物，杆塔鸟巢、马蜂窝的清除，树木和竹子削枝
	
	

	
	
	有效作用距离
	米
	≥300米
	
	

	
	
	激光输出功率
	w
	≥1000W且可调
	
	

	
	
	冷却方式
	
	风冷
	
	

	
	
	激光输出波
	mm
	波长1080±10nm，激光输出焦距在全范围内无需调节，聚焦光斑尺寸≤12mm
	
	

	
	
	10cm宽度典型异物（活树干）远程（120m）
	s
	清除时间：≤600s
	
	

	
	
	瞄准功能
	
	具备同轴瞄准功能，不接受偏差，无需可见激光瞄准，烈日照射情况下瞄准完全不受影响，控制器屏幕中显示的瞄准十字架即为出光点；
	
	

	
	
	清障设备须具备电子摄像瞄准图像传输系统
	
	采用不小于10寸1080P高清控制器清晰显示远处目标细节，具备屏幕十字准心校准，无需肉眼观察，电子摄像系统光学变焦≥32倍，系统自带录像功能，电子摄像系统可动态调焦、300米范围内目标清晰可见、不允许出现图像显示延迟；
	
	

	
	
	高精度电控转向系统
	
	具备高精度电控转向系统，采用目标显示与方向控制集成一体平板电脑进行瞄准和方向调节，且瞄准部位体积≤300*150*70mm,重量≤2kg
	
	

	
	
	云台要求
	
	水平旋转角度0-360°，竖直旋转角度0-360°，精度≤1角秒；
	
	

	
	
	具有快速瞄准目标的能力
	
	在可瞄准状态下，瞄准要求方位内任意目标瞄准时间≤60秒，不接受激光瞄准偏差；
	
	

	
	
	主机激光器光源冷却方式
	
	强制风冷（环境温度36℃～40℃下主机满负荷连续运行时间≥60分钟不出现过热保护）；
	
	

	
	
	光纤线长度
	米
	≥3米
	
	

	
	
	主机重量、尺寸
	
	主机（收纳后包含发射部分）整重≤45kg，主机外尺寸≤700*490*320mm；
	
	

	
	
	清障设备专利要求
	
	相关专利两份及以上
	
	

	3
	供电要求
	工作时间
	
	单块蓄电池支持连续满负荷工作时间≥90分钟；
	
	

	
	
	电源尺寸、重量
	
	电源尺寸≤400*300*200mm、电源重量≤13kg
	
	

	
	
	静音智能变频便携式发电机
	
	尺寸≤520*300*430, 功率≥3kW、重量≤21kg。
	
	

	4
	安全防护
	安全控制功能
	
	控制器需有安全控制功能，需要密码或者指纹才能操作；
	
	

	
	
	后台软件管理
	
	清障设备具备后台软件管理、权限管理、GPS定位、使用记录查询等功能
	
	

	
	
	安全防护
	
	设备安全防护、激光发射准直器与瞄准器具有防尘盖，除三脚架和移动电源外其余全部组件均可放入高强度树脂防护箱内，且防护箱内海绵硬度不低于38度，有效的保护设备不受外界环境
	
	

	5
	安装和收纳要求
	安装和收纳要求
	
	现场组装架设和拆卸应方便快捷，从收纳状态（设备及所有配件均处于储存、运输包装状态）到工作状态（组装完成，可瞄准出光）的时间不超过3分钟；从工状态到收纳状态时间不超过3分钟。
	
	


供货方应对使用单位指定的作业人员进行培训，参加培训人数可由双方协定。
2 项目需求部分

2.1 供货需求及供货范围
投标方提供的便携式激光清障仪的具体规格见表2.1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1单套设备供货范围及设备需求一览表
	序号
	设备名称
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	型式、规格
	单位
	数量
	型式、规格
	单位
	数量

	1
	便携式激光清障仪
	满足技术参数和性能要求
	套
	1
	
	
	

	2
	蓄电池及附件
	满足技术参数和性能要求
	套
	2
	
	
	

	3
	静音变频便携式发电机
	满足技术参数和性能要求
	套
	1
	
	
	

	4
	电动云台、三脚架、收纳包
	满足技术参数和性能要求
	套
	1
	
	
	

	5
	产品使用说明书
	满足技术参数和性能要求
	份
	1
	
	
	

	6
	产品合格证
	满足技术参数和性能要求
	份
	1
	
	
	

	7
	出厂实验报告
	满足技术参数和性能要求
	份
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


   2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表2.2
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写，以下数量对应1套系统，供参考）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


2.3 图纸资料提交单位

表2.3  提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	其它资料
	
	
	

	
	
	
	


2.4使用条件

表2.4  设备外部条件一览表
	序号
	名   称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	+50
	

	
	
	最低日温度
	
	-15
	

	2
	运输/储存湿度
	%
	5%-95%（相对湿度）
	

	3
	运输/储存温度
	
	-5℃～70℃
	

	4
	在小雨（雪）环境下可短时间操作
	min
	—
	

	注：表2.4中“标准参数值”为正常使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改并在表2.5中填写。


2.5特殊情况下使用条件

表2.5  设备外部条件一览表(特殊条件)
	序号
	名   称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	
	

	
	
	最低日温度
	
	
	

	2
	运输/储存湿度
	%
	
	

	3
	运输/储存温度
	
	
	

	4
	在小雨（雪）环境下可短时间操作
	min
	
	

	注：表2.4中“标准参数值”为正常使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改并在表2.5中填写。


2.6 项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。
表2.6 项目单位技术差异表

（本表是对技术规范书的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

	序号
	项目
	标准参考值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


3 投标人响应部分

3.1投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.1  技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：
3.2投标人资料提交时间要求

投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的产品设计图纸和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为盖公章扫描版、文字资料为Word07版）。
3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表3.2。

表3.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.4 主要元器件来源

表3.3  主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.5 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

-  -

