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1. [bookmark: _Toc10387][bookmark: _Toc11003][bookmark: _Toc188622196][bookmark: _Toc17755]总则
1.1. [bookmark: _Toc173337737][bookmark: _Toc173405557][bookmark: _Toc188622197][bookmark: _Toc441443444][bookmark: _Toc17355]一般要求
1.1.1. 本技术规范书适用于2025年南网大数据公司高效算力一体机研发液冷系统建设项目铁氧体吸波贴片采购，投标人应根据招标人的设计、制造、工艺及质量控制标准等规范的要求开展本项目铁氧体吸波贴片生产制造。
1.1.2. [bookmark: _Toc173405559][bookmark: _Toc173337740]本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.1.3. 如果没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着制造的设备完全符合本技术规范书的要求。
1.1.4. 本技术规范书所使用的标准如遇与所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。
1.1.5. 本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为制造服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.1.6. [bookmark: _Toc5322][bookmark: _Toc10398]本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。
1.1.7. 在技术文件中应如实反映方案与本技术规范书的技术差异。如果没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现提供的产品与其技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究违约责任。
1.1.8. 应在技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写制造设备的标准配置表，并在商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。
1.1.9. 带★为主要条款/参数，投标方必须响应并满足要求。
1.2. [bookmark: _Toc173337742][bookmark: _Toc188622198][bookmark: _Toc173405560]评标因子和达不到保证性能的处罚 
如果中标人对本项目的服务范围和项目成果不符合规定值，或者在规定时间内未及时提交，招标人有权按下列规定对中标人进行处罚。 
1.2.1. 服务内容和项目成果有缺失或有严重技术错误将拒收。 
1.2.2. 如果服务内容和项目成果不能满足规定的要求，且中标人从提出修改意见之日起1个月内不能纠正缺陷达到规定要求时，则招标人有拒绝接收项目成果并追回已付合同款的权利。
1.3. [bookmark: _Toc188622199]投标人必须提交的技术资料
1.3.1. 投标人应提供完整的投标技术文件。
1.3.2. 需要的其他有关资料。
1.3.3. 上述技术资料将成为合同的一部分，未经招标人同意不得有任何差异。
2. [bookmark: _Toc26556][bookmark: _Toc26885][bookmark: _Toc188622200][bookmark: _Toc155114607][bookmark: _Toc23305][bookmark: _Toc2308][bookmark: _Toc241911995]技术标准
[bookmark: _Hlk173337442]除本技术规范特殊规定外，投标人所服务内容的设计均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造与测试。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标人已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标人处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。
下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
IEEE Std 1128-1998标准
3. [bookmark: _Toc188622201][bookmark: _Hlk175063990][bookmark: _Toc2915][bookmark: _Toc24068][bookmark: _Toc25497]成果交付与验收要求
3.1. [bookmark: _Toc188622202] 交货工期要求
[bookmark: _GoBack]★本技术规范书所列所有物资材料应在合同签订之日起25天内交货。到货地点：由中标方负责运送至广东省广州市。
3.2. [bookmark: _Toc188622203]成果形式与数量要求
根据本项目的服务内容及成果，中标人需提供满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的全套项目交付物，内容应主要包括：
★表1 项目交付物成果要求
	序号
	交付物名称
	数量
	要求
	考核方式

	1
	铁氧体吸波贴片
	1000片
	1、 满足本技术规范书的技术参数要求
2、 提供国内首批次新材料证明文件
3、 出厂检验报告
4、 第三方检测报告
	到货签收单



3.3. [bookmark: _Toc188622204]评审与验收要求
3.3.1. 一般要求
投标人应负责在项目验收前将项目的全部有关技术文件、资料、测试、报告等文档汇集成册交付给招标人。本合同项目的具体验收要求及交付物标准还必须按照南方电网大数据服务有限公司管理的相关要求执行。
在正式交付前，中标人需要对项目成果进行比较全面、彻底的检验审查，将错误控制在最小范围，不能出现项目报告缺漏、结果明显偏差的严重错误。
项目成果经招标人和中标人共同确认满足验收条件后，由招标人组织对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。项目报告无缺漏、结果与实际情况无偏差且盖章签署清晰准确为验收合格。
项目验收按照招标人制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。
3.3.2. 到货验收
中标人必须根据本项目相关要求完成生产制造工作，并且所提供的交付物达到本文件及招标人的管理要求，经招标人完成到货验收。
3.3.3. 竣工验收
根据本技术规范书要求配合招标人开展安装调试工作，经招标人验收通过。
4. [bookmark: _Toc188622205]技术要求
4.1. [bookmark: _Toc188622206][bookmark: _Toc23397][bookmark: _Toc4960][bookmark: _Toc17779][bookmark: _Toc2468]铁氧体贴片技术要求
投标人需制定完整的铁氧体吸波贴片技术方案，方案内容包含但不限于表中项目。对于铁氧体吸波贴片材料的技术要求包括但不限下表内容：
铁氧体吸波贴片产品技术要求 
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	其他资料
	出厂检验报告，检验报告。
	1
	套

	2
	铁氧体吸波贴片
	关键吸波性能:按照IEEE std1128-1998标准进行测试：
1. 30MHz反射损耗 :≤-19.9dB；
2. 100MHz反射损耗:≤ -35.0dB；
3. 300MHz反射损耗 :≤-24.0dB；
4. 1000MHz反射损耗: ≤-10.2dB；
5. 长宽尺寸公差:±0.02mm；
6. 直角度公差:±0.02mm。
	1000
	片


4.2. [bookmark: _Toc188622207]铁氧体吸波贴片生产环节技术要求
投标人需制定完整的生产工艺过程检查和质量控制方案，方案内容如下表内容所示：
铁氧体吸波贴片质量控制方案要求
[image: ]
4.3. [bookmark: _Toc32034][bookmark: _Toc3824][bookmark: _Toc27063][bookmark: _Toc21874_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26165][bookmark: _Toc13531][bookmark: _Toc26123][bookmark: _Toc26209][bookmark: _Toc15328_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20651][bookmark: _Toc15095_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18344_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23162][bookmark: _Toc24716][bookmark: _Toc3678][bookmark: _Toc1616][bookmark: _Toc30820_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19702][bookmark: _Toc3489][bookmark: _Toc22104][bookmark: _Toc10519_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11090][bookmark: _Toc11134][bookmark: _Toc20633][bookmark: _Toc23050][bookmark: _Toc387][bookmark: _Toc2506][bookmark: _Toc15128][bookmark: _Toc7676][bookmark: _Toc14453][bookmark: _Toc17904][bookmark: _Toc29993][bookmark: _Toc2127][bookmark: _Toc3915][bookmark: _Toc3303][bookmark: _Toc30467][bookmark: _Toc22328_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12848][bookmark: _Toc28021][bookmark: _Toc25887][bookmark: _Toc1388][bookmark: _Toc32498][bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc8845][bookmark: _Toc20318_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc188622208]铁氧体吸波贴片测试要求
投标人需制定完整的测试方案，方案内容包含但不限于下表中项目：
铁氧体吸波贴片测试项目
[image: ]
4.4. [bookmark: _Toc1118238646][bookmark: _Toc1548766524][bookmark: _Toc188622209][bookmark: _Toc29944][bookmark: _Toc6564][bookmark: _Toc1853385604]项目进度
4.4.1. 进度计划要求
 进度计划表
	计划开始日期
	计划完成时间
	考核目标

	合同签订之日
	合同签订之日起25天内
	铁氧体吸波贴片到货


4.5. [bookmark: _Toc291008620][bookmark: _Toc18598][bookmark: _Toc188622210]验收
4.5.1. 所有验收工作由招标人组织进行。
4.5.2. 到货验收需包含安装验收内容，具体要求由合同的双方协商确定。
4.5.3. [bookmark: _Toc291008621]到货验收
（1） 合同的产品（含有关软件等）和技术文件到达合同指定的交货地点，招标人、中标人共同进行到货验收。如中标人届时不派人到场，则到货验收结果以招标人的验收报告为最终到货验收结果。
（2） 双方对合同产品进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：
①满足合同对包装的要求。
②外观良好，运输途中未受损。
③编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。
（3） 为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。
（4） 招标人如发现中标人所提供产品的规格、数量等与合同规定不符，中标人按合同要求更换或是补足与合同不符的或是短缺的产品，并承担由此而产生的相关费用（包括检验费、保险费、运输费等）。
（5） 所进行检查的结果符合合同中的规定时，由招标人、中标人共同签署到货验收报告。
（6） 其余要求由签订合同的双方协商确定。
5. [bookmark: _Toc862789574][bookmark: _Toc220255904][bookmark: _Toc188622211][bookmark: _Toc25795][bookmark: _Toc798652736]保密要求
[bookmark: _Toc29268]投标人及其项目参与人员对项目招投标过程中直接或间接获得的招标人发出的所有技术信息、经营信息、信息安全、商业秘密等负有保密义务。未经招标人同意，投标人不得将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料批露给第三方或用于项目以外的其它项目。
6. [bookmark: _Toc205808332][bookmark: _Toc1541916190][bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc1183740202][bookmark: _Toc5877][bookmark: _Toc1094785674][bookmark: _Toc1726654747][bookmark: _Toc188622212]技术支持与售后服务要求
[bookmark: _Toc1300236981][bookmark: _Toc26317][bookmark: _Toc1571964254]投标人应充分利用技术手段，从人力、物力、装备、制度等全面保证招标人的各项合理服务要求能够落到实处，为本项目的实施、运行、维护提供可靠、快捷、专业化的服务和保证机制。根据招标人要求，投标人在保证质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询和有必要的技术现场培训，所提供的技术维护服务不得免除本应承担的质量保证责任。
★投标人需要有完整的技术支持体系和售后服务体系，投标人必须承诺为本项目提供不低于2年的质保期（质保期从项目验收通过之日起计），投标人必须提出质保期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。
在质保期内，对交付成果发现的质量问题，中标人必须在自己的责任范围内加以修正，产生的所有费用由中标人承担。
在质保期内，投标人在收到招标人服务要求后，应在12小时内采用远程指导或现场服务的方式对招标人的需求做出及时的响应。必要时，投标人需上门服务，由此产生的一切费用均由投标人承担。质保期间中标人应免费提供项目范围内的各项工作配合。
在质保期外发生的质量问题，由中标人负责解决，招标人应支付相应的费用。
7. [bookmark: _Toc140855242][bookmark: _Toc188622213][bookmark: _Toc1639404148][bookmark: _Toc25407][bookmark: _Toc56000122][bookmark: _Toc24228699][bookmark: _Toc27949][bookmark: _Toc1165413757][bookmark: _Toc964134839]效力说明
本技术规范书可作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
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