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1 [bookmark: _Toc19428]项目概况
为满足南方电网数字平台科技（广东）有限公司终端和机房IT设备日常运维及员工申请备件需求，需采购一批终端和机房备件。
2 [bookmark: _Toc4681]设备/产品明细
设备/产品明细及规格参数如下：
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	采购数量

	1
	电源适配器
	1、接口：Type-C
2、输出：20.0V=3.25A 65W/15.0V=3.0A/9V=2A/5.0V=2.0A 10.0W
3、输入：100-240V-1.8A 50-60Hz
4、尺寸：108*46*28.5mm，总线长280cm
适用于联想系列笔记本原装电源适配器
	个
	20

	2
	KVM切换器
	1、输入端口：2*HDMI A型母座、2*USB B型母座
2、输出端口：1*HDMI A型母座、4*USB A型母座
3、控制接口：1*USB Mini5P
4、支持分辨率：>=3840*2160@30Hz(向下兼容)
5、HDMI版本：HDMI1.4(向下兼容)
6、兼容系统：Windows全系列、MAC OS、Linux
7、电源：DC 5V（标配Type-C供电线）
8、切换方式：面板按键、桌面控制器
9、其他：支持热拔插、USB2.0协议
	个
	100

	3
	标签打印机
	1、打印方式：支持热转印、热敏
2、分辨率：>=300dpi
3、最大打印速度：4 ips(101.6mm/s)
4、最大打印长度：79”(2000mm)
5、内存：8MB FLASH ROM,16MB SDRAM
6、标签卷尺寸：宽度：最大4.37”(111mm)，最小0.98”（25mm）,内径：最小1”（25.4mm）,外径：最大4”（102mm）或9”（229mm）（配置外挂纸架）
7、接口类型：RS-232串口，USB DEVICE 2.0接口
8、字体：内置五种点阵西文字体和24点阵中文字体，支持下载TrueType字体
9、纸质探测方式：反射式/穿透式
10、条形码：可打印一维条形码和二维条形码
11、其他：含一套标签碳带，附带自定义编辑软件
	台
	2

	4
	网络测线仪
	1、接口：RJ45、RJ11
2、特殊功能：60V耐压保护
3、电池类型：9V电池
4、主要功能：寻线、对线、测线
5、其他功能：照明灯、耳机功能、低电压检测、灵敏度可调
	个
	2

	5
	光纤跳线
	5米，FC-LC单模双芯，插入损耗<=0.2dB，回波损耗>=50dB
	条
	5

	6
	光纤跳线
	3米，FC-LC单模双芯，插入损耗<=0.2dB，回波损耗>=50dB
	条
	5

	7
	光纤跳线
	3米，FC-LC单模单芯，插入损耗<=0.2dB，回波损耗>=50dB
	条
	5

	8
	光纤跳线
	2米，LC-LC多模双芯OM3，插入损耗<=0.2dB，回波损耗>=50dB
	条
	10

	9
	光纤跳线
	20米，LC-LC多模双芯OM3，插入损耗<=0.2dB，回波损耗>=50dB
	条
	10

	10
	光纤跳线
	5米，LC-LC多模双芯OM3，插入损耗<=0.2dB，回波损耗>=50dB
	条
	10

	11
	光纤跳线
	3米，LC-LC单模单芯，插入损耗<=0.2dB，回波损耗>=50dB
	条
	5



3 [bookmark: _Toc29400]工期及到货地要求
要求自合同签订之日起3日内到货，本次采购的设备/产品到货目的地为采购方指定地点。
4 [bookmark: _Toc11749]验收标准
设备/产品到货时，需保障完好无损。
5 [bookmark: _Toc16068]质量及售后要求
供货商提供的设备/产品需满足规格参数要求，并提供产品合格证。
设备/产品自到货验收后需提供12个月的质保服务，若质保期内故障供货商需无条件进行更换（需提供货物/产品质保服务承诺函）。
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