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[bookmark: _Toc494114014][bookmark: _Toc78989281][bookmark: _Toc10898]1.1 工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
[bookmark: _Toc25619][bookmark: _Toc494114015]表1.1 工程概况一览表（项目单位填写）
	序号
	名 称
	内容
	项目单位填写

	1
	工程建设单位
	
	广西电网有限责任公司电网建设分公司

	2
	采购规模
	
	24套

	3
	运输条件
	陆运/水运
	陆运

	4
	系统短路电流
	≤20kA
	≤20kA

	5
	系统标称电压
	10kV
	10kV

	6
	系统最高电压
	12kV
	12kV

	7
	系统额定频率
	50Hz
	50Hz

	8
	系统中性点接地方式
	消弧线圈、小电阻接地、不接地
	消弧线圈并小电阻接地

	9
	安装地点
	户外/户内
	户外/户内


[bookmark: _Toc78989282][bookmark: _Toc31747]1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：
表1.2 设备外部条件一览表（项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	海拔
	m
	≤1000
	
	≤1000
	（投标人填写）
	正常使用条件

	2
	最高环境温度
	℃
	+55
	
	+55
	（投标人填写）
	正常使用条件

	3
	最低环境温度
	℃
	-25
	
	-25
	（投标人填写）
	正常使用条件

	4
	年平均气温
	℃
	20
	
	20
	（投标人填写）
	正常使用条件

	5
	最大日温差
	℃
	30
	
	30
	（投标人填写）
	正常使用条件

	6
	太阳辐射强度（风速0.5m/s）
	W/cm2
	0.1
	
	0.1
	（投标人填写）
	正常使用条件

	7
	覆冰厚度
	mm
	<50
	
	<50
	（投标人填写）
	正常使用条件

	8
	最大设计风速：（离地面10m高处15年一遇、10分钟平均最大值）
	m/s
	35
	
	35
	（投标人填写）
	正常使用条件

	9
	相对
湿度
	日平均值
	%
	≤95
	≤95
	≤95
	（投标人填写）
	正常使用条件

	
	
	月平均值
	
	≤90
	
	≤90
	（投标人填写）
	

	10
	污秽等级
	a～e级
	
	e级
	（投标人填写）
	特殊使用条件

	11
	降雨量
	最大年降雨量
	mm
	2400
	
	2400
	（投标人填写）
	正常使用条件

	
	
	最大日降雨量
	
	375
	
	375
	（投标人填写）
	正常使用条件

	12
	雷暴日
	日/年
	110
	
	110
	（投标人填写）
	正常使用条件

	13
	耐受地震能力（烈度）
	度
	Ⅷ
	
	Ⅷ
	（投标人填写）
	正常使用条件


[bookmark: _Toc78989283][bookmark: _Toc16068]2  设备详细技术要求
[bookmark: _Toc78989284][bookmark: _Toc3842]2.1 供货需求及供货范围
[bookmark: _Toc494114018]项目需求的设备具体规格型号、数量及投标方保证值见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	10kV全冷缩户内终端头，3芯×240mm2
	套
	10kV全冷缩户内终端头，3芯×240mm2，配ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×240电缆
	8
	
	

	2
	10kV全冷缩户外终端头，3芯×240mm2
	套
	10kV全冷缩户外终端头，3芯×240mm2，配ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×240电缆
	16
	
	

	备注：两条需求共用同一份技术规范书，具体型号、数量以物资系统的为准。


[bookmark: _Toc78989285][bookmark: _Toc27707]2.2 标准技术特性参数表
[bookmark: _Toc283142574]投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表2.2）中“投标方保证值”投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：
1、 针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
2、 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
3、 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
4、 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
5、 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
6、 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。
7、 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。
8、 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。


10kV电力电缆附件技术规范书（专用部分）
9、 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。
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表2.2  技术参数和性能要求响应表
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	一
	主要参数

	1
	电缆附件额定电压（kV）
	8.7/15
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2
	电缆附件导体材料
	电工铜
	单一
	/
	投标人填写（文本型）
	设计文件
	
	

	3
	冷缩电缆终端、中间头主体
	液体硅橡胶
	单一
	/
	投标人填写（文本型）
	设计文件
	
	

	4
	可分离连接器主体
	液体硅橡胶或三元乙丙橡胶
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	设计文件
	
	

	5
	长期运行温度（℃）
	90
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	6
	短路持续时间不超过5s时温度（℃）
	250
	单一
	/
	投标人填写（数值型）
	设计文件
	
	

	二
	户内终端

	1
	型号
	NLS 8.7/15
	单一
	/
	投标人填写（文本型）
	设计文件
	
	

	2
	截面积

	2.1
	标称截面积（mm2）
	3×70
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.2
	标称截面积（mm2）
	3×120
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.3
	标称截面积（mm2）
	3×240
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.4
	标称截面积（mm2）
	3×300
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.5
	标称截面积（mm2）
	3×400
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	3
	冷缩扩张率

	3.1
	对应70mm2截面，不小于（%）
	250
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.2
	对应120mm2截面，不小于（%）
	250
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.3
	对应240mm2截面，不小于（%）
	220
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.4
	对应300mm2截面，不小于（%）
	220
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.5
	对应400mm2截面，不小于（%）
	200
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4
	电缆主绝缘扩张率

	4.1
	对应70mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.2
	对应120mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.3
	对应240mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.4
	对应300mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.5
	对应400mm2截面，不小于（%）
	140
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	5
	试验性能要求

	5.1
	交流耐压和直流耐压
	4.5U0，5min（交流）；4U0，15min（直流）；不闪络、不击穿
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.2
	在1.73U0下局部放电，不大于（pc）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5.3
	冲击电压试验（在导体温度（95-100）°C下）
	95kV，每个极性冲击10次
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.4
	恒压负荷循环试验（在空气中）
	导体施加电压2.5U0，并加热至（95-100）°C，其中每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h，共60次循环
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.5
	在1.73U0下局部放电（在导体最高温加5-10°C下和环境温度下），不大于（pc）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5.6
	短路热稳定（屏蔽）
	在电缆屏蔽的Isc下，短路2次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）/
	型式试验报告
	
	

	5.7
	短路热稳定（导体）
	升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.8
	短路动稳定
	在Id下，短路1次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.9
	冲击电压试验
	95kV，每个极性冲击10次
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.10
	交流耐压
	2.5U0，15min.
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.11
	潮湿试验
	1.25U0，300h
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	6
	主要结构尺寸（通用部分“表D.1冷缩电缆终端主体结构尺寸要求”）

	6.1
	绝缘距离L2，不小于（mm）
	140
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.2
	终端厚度t，不小于（mm）
	3.5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	二
	户外终端

	1
	型号
	WLS 8.7/15
	单一
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	2
	截面积

	2.1
	标称截面积（mm2）
	3×70
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.2
	标称截面积（mm2）
	3×120
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.3
	标称截面积（mm2）
	3×240
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.4
	标称截面积（mm2）
	3×300
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.5
	标称截面积（mm2）
	3×400
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	3
	冷缩扩张率

	3.1
	对应70mm2截面，不小于（%）
	250
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.2
	对应120mm2截面，不小于（%）
	250
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.3
	对应240mm2截面，不小于（%）
	220
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.4
	对应300mm2截面，不小于（%）
	220
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.5
	对应400mm2截面，不小于（%）
	200
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4
	电缆主绝缘扩张率

	4.1
	对应70mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.2
	对应120mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.3
	对应240mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.4
	对应300mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.5
	对应400mm2截面，不小于（%）
	140
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	5
	试验性能要求

	5.1
	交流耐压和直流耐压
	4.5U0，5min（交流）；4U0，15min（直流）；不闪络、不击穿
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.2
	交流耐压
	4U0，1min，（淋雨）
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.3
	在1.73U0下局部放电，不大于（pc）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5.4
	冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C下）
	95kV，每个极性冲击10次
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.5
	恒压负荷循环试验（在空气中）
	导体施加电压2.5U0，并加热至（95-100）°C，其中每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h，共60次循环
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.6
	浸水试验
	导体加热至（95-100）°C，其中每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h，共10次循环
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.7
	局部放电（在导体最高温加5-10°C下和环境温度下）
	在1.73U0下，≤5pc
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.8
	短路热稳定（屏蔽）
	在电缆屏蔽的Isc下，短路2次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.9
	短路热稳定（导体）
	升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.10
	短路动稳定
	在Id下，短路1次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.11
	冲击电压试验
	95kV，每个极性冲击10次
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.12
	交流耐压
	2.5U0，15min
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.13
	盐雾试验
	1.25U0，1000h
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	6
	主要结构尺寸（通用部分“表D.1冷缩电缆终端主体结构尺寸要求”）

	6.1
	绝缘距离L2，不小于（mm）
	215
	投标人响应
	
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.2
	终端厚度t，不小于（mm）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	三
	电缆中间接头

	1
	型号
	JLS 8.7/15
	单一
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	2
	截面积

	2.1
	标称截面积（mm2）
	3×70
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.2
	标称截面积（mm2）
	3×120
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.3
	标称截面积（mm2）
	3×300
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	2.4
	标称截面积（mm2）
	3×400
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	3
	冷缩扩张率

	3.1
	对应70mm2截面，不小于（%）
	250
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.2
	对应120mm2截面，不小于（%）
	250
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.3
	对应300mm2截面，不小于（%）
	220
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.4
	对应400mm2截面，不小于（%）
	200
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4
	电缆主绝缘扩张率

	4.1
	对应70mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.2
	对应120mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.3
	对应300mm2截面，不小于（%）
	150
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.4
	对应400mm2截面，不小于（%）
	140
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	5
	试验性能要求

	5.1
	交流耐压和直流耐压
	4.5U0，5min（交流）；4U0，15min（直流）；不击穿
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.2
	在1.73U0下局部放电，不大于（pc）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5.3
	冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C下）
	95kV，每个极性冲击10次
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.4
	恒压负荷循环试验（在空气中）
	施加电压2.5U0，并加热导体至（95-100）°C，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.5
	恒压负荷循环试验（在水中）
	施加电压2.5U0，并加热至（95-100）°C，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.6
	恒压负荷循环试验（线芯注水）
	在电缆端部通过导体注水，保持中间接头导体处于1m的水压，施加电压2.5U0，并加热导体至（95-100）°C，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h。
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	检测报告
	
	

	5.7
	在1.73U0下局部放电（在导体最高温加5-10°C下和环境温度下），不大于（pc）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5.8
	短路热稳定（屏蔽）
	在电缆屏蔽的Isc下，短路2次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.9
	短路热稳定（导体）
	升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.10
	短路动稳定
	在Id下，短路1次，无可见损伤
	投标人响应
	
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.11
	冲击电压试验
	95kV，每个极性冲击10次
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	5.12
	交流耐压
	2.5U0，15min.
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	6
	主要结构尺寸（通用部分“表E.1冷缩电缆中间接头主体结构尺寸要求”）

	6.1
	中间头扩张前整体长度L

	6.1.1
	对应70mm2截面，不小于（mm）
	370
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.1.2
	对应120mm2截面，不小于（mm）
	370
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.1.3
	对应300mm2截面，不小于（mm）
	415
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.1.4
	对应400mm2截面，不小于（mm）
	415
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.2
	冷缩屏蔽管长度C

	6.2.1
	对应70mm2截面，不小于（mm）
	140
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.2.2
	对应120mm2截面，不小于（mm）
	140
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.2.3
	对应300mm2截面，不小于（mm）
	170
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.2.4
	对应400mm2截面，不小于（mm）
	185
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.3
	中间头厚度（扩张前）e

	6.3.1
	对应70mm2截面，不小于（mm）
	10
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.3.2
	对应120mm2截面，不小于（mm）
	10
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.3.3
	对应300mm2截面，不小于（mm）
	11
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.3.4
	对应400mm2截面，不小于（mm）
	11
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	6.4
	内绝缘爬电距离L3，不小于（mm）
	75
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	
	
	

	四
	可分离连接器

	1
	型号
	SYLJ 8.7/15
	单一
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	2
	额定电流（A）
	630
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	/
	
	

	3
	截面积

	3.1
	标称截面积（mm2）
	3×70
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	3.2
	标称截面积（mm2）
	3×120
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	3.3
	标称截面积（mm2）
	3×300
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	3.4
	标称截面积（mm2）
	3×400
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计文件
	
	

	4
	试验性能要求

	4.1
	交流耐压和直流耐压
	4.5U0，5min（交流）；4U0，15min（直流）；不击穿
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	4.2
	在1.73U0下局部放电，不大于（pc）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	4.3
	冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C下）
	95kV，每个极性冲击10次
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	4.4
	恒压负荷循环试验（在空气中）
	施加电压2.5U0，并加热导体至（95-100）°C，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	4.5
	恒压负荷循环试验（在水中）
	施加电压2.5U0，并加热至（95-100）°C，共30次循环。每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	4.6
	在1.73U0下局部放电（在导体最高温加5-10°C下和环境温度下），不大于（pc）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	4.7
	短路热稳定（屏蔽）
	在电缆屏蔽的Isc下，短路2次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	4.8
	短路热稳定（导体）
	升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	4.9
	短路动稳定
	在Id下，短路1次，无可见损伤
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	4.10
	冲击电压试验
	95kV，每个极性冲击10次
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	4.11
	交流耐压
	2.5U0，15min.
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	4.12
	屏蔽电阻，不大于（kΩ）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	4.13
	在Um下屏蔽泄漏电流，不大于（mA）
	0.5
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5
	主要结构尺寸

	5.1
	前接式可分离连接器（通用部分“表F.1  10kV可分离连接器前接头主体结构尺寸要求”）

	5.1.1
	L1，（mm）
	94
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.1.2
	L2，（mm）
	54.5
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.1.3
	L3，（mm）
	10
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.1.4
	L4，（mm）
	10
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.1.5
	D1，（mm）
	40
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.1.6
	D2，（mm）
	50.5
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.1.7
	D3，（mm）
	37
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.1.8
	D4，（mm）
	45
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.1.9
	d，不小于（mm）
	1.8
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.2
	后接式可分离连接器（通用部分“表F.2  10kV可分离连接器后接头主体结构尺寸要求”）

	5.2.1
	L1，（mm）
	52
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.2.2
	L2，（mm）
	54.5
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.2.3
	L3，（mm）
	10
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.2.4
	D1，（mm）
	42
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.2.5
	D2，（mm）
	50
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.2.6
	D3，（mm）
	37
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.2.7
	D4，（mm）
	45
	单一
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	5.2.8
	d，不小于（mm）
	1.8
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	设计图纸
	
	

	五
	冷缩电缆附件液体硅胶橡胶材料

	1
	冷缩电缆附件液体硅胶橡胶绝缘料

	1.1
	老化前抗张强度，不小于（N/ mm2）
	6.5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.2
	老化前断裂伸长率，不小于（%）
	500
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.3
	老化前硬度，邵氏A，小大于
	45
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.4
	抗撕裂强度，不小于（N/mm）
	30
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.5
	拉伸永久变形，不大于（%）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.6
	空气箱老化后（135℃±3℃，7d）抗张强度变化率，不大于（%）
	±30
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	1.7
	空气箱老化后（135℃±3℃，7d）伸长率的变化率，不大于（%）
	±30
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	1.8
	体积电阻率（23℃），不小于（Ω·cm）
	1.0×1015
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.9
	tgδ（50Hz)，不大于
	4.0×10-3
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.10
	相对介电常数（50Hz)
	2.8～3.5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.11
	抗漏电痕迹，不小于
	1A3.5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	1.12
	短时工频击穿电场强度，不小于（kV/mm）
	20
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2
	冷缩电缆附件液体硅胶橡胶半导电料

	2.1
	老化前抗张强度，不小于（N/ mm2）
	5.5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.2
	老化前断裂伸长率，不小于（%）
	450
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.3
	老化前硬度（邵氏A），不大于
	55
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.4
	抗撕裂强度，不小于（N/mm）
	20
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.5
	拉伸永久变形，不大于（%）
	5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.5
	空气箱老化后（135℃±3℃，7d）抗张强度变化率，不大于（%）
	±30
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	2.6
	空气箱老化后（135℃±3℃，7d）伸长率的变化率，不大于（%）
	±30
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	2.7
	体积电阻率（23℃），不大于（Ω·cm）
	1.0×102
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	六
	可分离连接器橡胶件材料

	1
	可分离连接器用液体硅橡胶绝缘料

	1.1
	抗张强度，不小于（MPa）
	4.0
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.2
	断裂伸长率，不小于（%）
	300
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.3
	硬度（邵氏A），不大于
	50
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.4
	抗撕裂强度，不小于（N/mm）
	10 
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.5
	耐压强度，不小于（kV/mm）
	20 
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.6
	体积电阻率，不小于（Ω·m）
	1×1012
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.7
	相对介电常数（50Hz）
	2.8~3.5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.8
	tgδ（50Hz)，不大于
	0.01
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	1.9
	阻燃性
	FV-0（V0）
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	2
	可分离连接器用液体硅橡胶半导电料

	2.1
	抗张强度，不小于（MPa）
	4.0
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.2
	断裂伸长率，不小于（%）
	350
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.3
	硬度（邵氏A），不大于
	55
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.4
	抗撕裂强度，不小于（N/mm）
	13
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.5
	体积电阻率，不大于（Ω·m）
	1.5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2.6
	阻燃性
	FV-0（V0）
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	3
	可分离连接器用三元乙丙橡胶绝缘料

	3.1
	抗张强度，不小于（MPa）
	6
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.2
	断裂伸长率，不小于（%）
	300
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.3
	硬度（邵氏A），不大于
	65
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.4
	抗撕裂强度，不小于（N/mm）
	10
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.5
	耐压强度，不小于（kV/mm）
	25
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.6
	体积电阻率，不小于（Ω·m）
	1×1013
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.7
	相对介电常数（50Hz）
	2.6~3.0
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.8
	tgδ（50Hz)，不大于
	0.02
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3.9
	阻燃性
	FV-0（V0）
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	4
	可分离连接器用三元乙丙橡胶半导电料

	4.1
	抗张强度，不小于（MPa）
	10
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.2
	断裂伸长率，不小于（%）
	350
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.3
	硬度（邵氏A），不大于
	70
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.4
	抗撕裂强度，不小于（N/mm）
	30
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.5
	体积电阻率，不大于（Ω·m）
	1.5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4.6
	阻燃性
	FV-0（V0）
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	七
	绝缘混合剂

	1
	介电强度，不小于（kV/mm）
	8
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	2
	相对介电常数（50Hz）
	2.8～3.2
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3
	tgδ（50Hz)，不大于
	5.0×10-3
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4
	体积电阻率，不小于（Ω·cm）
	1×1013
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	5
	锥入度，（1/10mm）
	200～300
	投标人响应
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	6
	挥发度（喷霜）（200℃，24h），不大于（%）
	3
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	7
	平均吸收率（wt%，按照通用部分中附录C规定的试验方法进行相容性试验），不大于
	1
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	八
	PVC带

	1
	材质
	PVC阻燃绝缘胶粘带
	单一
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	2
	180°剥离强度，不小于（N/10mm）
	1.5
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3
	拉伸强度，不小于（N/10mm）
	15
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4
	断裂伸长率，不小于（%）
	100
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	5
	击穿强度，不小于（kV/mm）
	25
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	九
	防水绝缘胶带

	1
	材质
	乙丙绝缘自粘带
	单一
	/
	投标人填写
（文本型）
	检测报告
	
	

	2
	粘性（对钢板），不小于（N/10mm）
	26
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	3
	粘性（对聚乙烯），不小于（N/10mm）
	17
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	4
	拉伸强度，不小于（MPa）
	1.7 
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	5
	击穿强度，不小于（kV/mm）
	28
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	6
	吸水率，不大于（%）
	0.1
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	

	7
	断裂伸长率，不小于（%）
	700
	投标人响应
	/
	投标人填写
（数值型）
	检测报告
	
	


[bookmark: _Toc494114019]
[bookmark: _Toc78989286][bookmark: _Toc25702]2.3 投标人资料提交时间及培训要求
	[bookmark: _Toc494114020]序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	7天
	

	2
	理论培训时长（天）
	1天
	

	3
	实操培训时长（天）
	3天
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	30天
	

	5
	图纸格式要求
	AutoCAD R2007版、PDF版
	

	6
	文字资料格式要求
	Word2016版
	


[bookmark: _Toc78989287][bookmark: _Toc8014]2.4 主要元器件来源
表2.3 主要元器件来源一览表 （投标方填写）
	序号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	一
	冷缩型电缆终端（每套标准配置见通用部分“附录G：电缆附件安装配套材料规格明细”）

	1
	冷缩终端主体
	个
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	

	2
	密封管
	支
	
	
	
	
	

	3
	冷缩三支套
	支
	
	
	
	
	

	4
	冷缩绝缘管
	支
	
	
	
	
	

	5
	恒力弹簧
	个
	
	
	
	
	

	6
	铜编织线
	根
	
	
	
	
	

	7
	铜编织线
	根
	
	
	
	
	

	8
	相色带
	卷
	
	
	
	
	

	9
	半导电带
	卷
	
	
	
	
	

	10
	电工胶带
	卷
	
	
	
	
	

	11
	绝缘混合剂
	支
	
	
	
	
	

	12
	砂带
	组
	
	
	
	
	

	13
	清洁巾
	片
	
	
	
	
	

	14
	PE手套
	双
	
	
	
	
	

	15
	安装标尺
	个
	
	
	
	
	

	16
	防水填充胶
	片
	
	
	
	
	

	17
	铜接线端子
	只
	
	
	
	
	

	18
	安装工艺说明书
	份
	
	
	
	
	

	二
	冷缩型电缆中间接头（每套标准配置见通用部分“附录G：电缆附件安装配套材料规格明细”）

	1
	冷缩直通接头主体
	个
	
	
	
	
	

	2
	防水绝缘胶带
	卷
	
	
	
	
	

	3
	铠装带
	卷
	
	
	
	
	

	4
	橡胶手套
	双
	
	
	
	
	

	5
	PE手套
	双
	
	
	
	
	

	6
	棉纱手套
	双
	
	
	
	
	

	7
	恒力弹簧（小）
	个
	
	
	
	
	

	8
	恒力弹簧（大）
	个
	
	
	
	
	

	9
	铜编织线
	根
	
	
	
	
	

	10
	铜网
	条
	
	
	
	
	

	11
	PVC胶带
	
	
	
	
	
	

	12
	电工胶带
	卷
	
	
	
	
	

	13
	半导电带
	卷
	
	
	
	
	

	14
	绝缘混合剂
	支
	
	
	
	
	

	15
	砂带
	组
	
	
	
	
	

	16
	清洁巾
	片
	
	
	
	
	

	17
	安装标尺
	个
	
	
	
	
	

	18
	防水密封胶
	条
	
	
	
	
	

	19
	连接管
	只
	
	
	
	
	

	20
	安装工艺说明书
	份
	
	
	
	
	

	二
	可分离连接器（每套标准配置见通用部分“附录G：电缆附件安装配套材料规格明细”）

	1
	可分离连接器主体
	个
	
	
	
	
	

	2
	应力锥（适用于分体式）
	个
	
	
	
	
	

	3
	后封帽
	个
	
	
	
	
	

	4
	绝缘塞
	个
	
	
	
	
	

	5
	接线端子
	个
	
	
	
	
	

	6
	双头螺栓
	个
	
	
	
	
	

	7
	弹垫
	个
	
	
	
	
	

	8
	平垫
	个
	
	
	
	
	

	9
	螺母
	个
	
	
	
	
	

	10
	冷缩三支套
	个
	
	
	
	
	

	11
	冷缩护套管
	个
	
	
	
	
	

	12
	PVC带（相色带）
	卷
	
	
	
	
	

	13
	半导电带
	卷
	
	
	
	
	

	14
	绝缘润滑剂
	支
	
	
	
	
	

	15
	防水密封胶
	条
	
	
	
	
	

	16
	铜编织带
	根
	
	
	
	
	

	17
	铜编织带
	根
	
	
	
	
	

	18
	恒力弹簧
	个
	
	
	
	
	

	19
	纱带
	组
	
	
	
	
	

	20
	六角套筒
	个
	
	
	
	
	

	21
	接地线、线耳
	个
	
	
	
	
	

	22
	清洁纸
	片
	
	
	
	
	

	23
	内四角扳手
	个
	
	
	
	
	

	24
	填充胶
	片
	
	
	
	
	

	25
	后插连接杆
	个
	
	
	
	
	

	26
	安装标尺
	个
	
	
	
	
	

	27
	安装工艺说明书
	份
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc78989288][bookmark: _Toc38156018][bookmark: _Toc28527158][bookmark: _Toc19342][bookmark: _Toc494114022]2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。
表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc38145761][bookmark: _Toc78989289][bookmark: _Toc6741]3  投标方技术偏差
[bookmark: _Toc78989290][bookmark: _Toc38145762][bookmark: _Toc13336]3.1投标方技术偏差
投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表
	序号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：              
[bookmark: _Toc78989291][bookmark: _Toc494114024][bookmark: _Toc4732]3.2 投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
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