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[bookmark: _Toc7871][bookmark: _Toc1436][bookmark: _Toc5549][bookmark: _Toc13663]1  总 则
1.1 本招标技术文件适用于南方电网大数据服务有限公司的无线测温采集装置，它提出了该产品本体及附属材料的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。
1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关产品的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行产品设计、生产制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方生产的产品及提供的配套服务完全符合本招标技术文件的要求。如有任何异议，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。
1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，根据严重程度在对下一批次招评标工作中进行综合评标分扣减或暂停投标资格。
1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标物资的标准配置表，并按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。
1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

[bookmark: _Toc23238][bookmark: _Toc30257][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc26109]2  工作范围
[bookmark: _Toc27422][bookmark: _Toc14513]2.1 范围和界限
(1)本技术规范书适应于用户侧多场景下的无线测温采集装置产品的制造、生产装配、工厂试验、交付等工作。
(2)本标书未说明，但又与制造、生产装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
[bookmark: _Toc17952]2.2 服务范围(报价表内容)
(1) 投标方应按本标书的要求生产制造全新的、合格的数字能源管控装置以及必要的备品备件(如有)、专用工具(如有)和仪器(如有)。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
(2)供货范围一览表
投标方按照招标方提供的图纸资料和技术参数，代工生产的无线测温采集装置物资的具体规格见表2.1。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1供货范围及物资需求一览表
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	备注
	承诺供货周期
(自然日)

	1
	无线测温采集装置
	台
	25
	
	7


表格备注：承诺供货周期：自接到供货通知开始至物资送达指定地点的时间。
(3) 现场安装、调试由招标方负责。投标方配合招标方按标准检查安装质量，处理安装调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好产品服务工作。安装督导、培训等详细要求见附表。
(4)投标方应协助招标方解决物资运行中出现的问题。
(5)产品安装、调试和性能试验合格后方可投运或使用。产品投运或使用并稳定运行后，投标方和招标方(业主)双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同物资的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
(6)如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，由投标方向招标方提供原因分析报告，供招标方参考，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
[bookmark: _Toc24805]3  概述
无线测温采集装置能接收与该接收模块所匹配的测温传感器的信息，可通过RS485或者串口通信等方式读取接收模块内的数据。
[bookmark: _Toc28575]4  安装方式
导轨式安装。
[bookmark: _Toc2656]3  装置技术参数要求
	技术参数
	技术指标

	使用环境
	环境温度
	-10℃～+55℃（正常工作）

	
	环境湿度
	≤95%

	
	大气压力
	80～110KPa

	
	海拔高度
	≤2500米

	工作电源
	电    源
	AC85V~265V  DC110V~370V

	接收数量
	可接入传感器最大数量
	120只

	无线频段
	433M

	环境温度测量
	温度传感器测量范围
	-25℃～+125℃，±1℃

	通讯方式
	TTL

	
	RS485

	默认通讯参数
	波特率
	9600Bps

	
	数据位
	8位

	
	停止位
	0位

	
	校验方式
	无

	通讯规约
	标准MODBUS规约（可定制）

	安装方式
	导轨安装，螺丝安装






[bookmark: _Toc3357][bookmark: _Toc25688][bookmark: _Toc2820]6  技术文件要求
6.1.投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
6.2.资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
6.3.对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供；如后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。
6.4.投标方应至少提供包括原理图、安装图、产品说明书、合格证、出厂报告、配套检验软件电子版、装箱单、货运单及其他相应技术资料。

[bookmark: _Toc17079][bookmark: _Toc9100][bookmark: _Toc25937][bookmark: _Toc32427]7  技术服务、工厂检验和监造及技术培训
[bookmark: _Toc17956][bookmark: _Toc29189]7.1. 技术服务与联络
7.1.1.投标方应指派合格的有经验的技术人员和试验工程师，对合同设备的安装和现场试验等做好技术支持。投标方监管人员应对所有数字能源管控装置装置能够在项目现场正常运行。
7.1.2.投标方获得本项目的参与权后，应就本项目提供详尽的代工生产及配套服务方案，并组织由招标方外部专家参与的方案审查。
7.1.3.产品供货周期要满足招标方订单要求。投标人需按照订单合同规定的供货时间要求，供货计划要具备产品生产交付能力。投标人对提供的供货计划的完整性、科学合理性、及时性、供货保障措施的有效性负责。
7.1.4.投标方对运行中的数字能源管控装置装置出线的问题进行限时处理。响应时间应在不超过24小时内到达现场，具备一定的现场服务措施和本地化服务人员。在问题处理过程中需保证业主正常生产不受影响，一般问题需要在7个工作日内出具分析报告。
[bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc9754]7.2. 工厂检验和监造
[bookmark: _GoBack]7.2.1.投标方必须在签订合同后3天之内以书面形式提供所供设备的生产制造进度表。按照DL/T 586-1995《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
7.2.2.监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。
7.2.3.运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。
7.2.4.投标方提供的检验/检测报告中产品型式试验内容包括但不限于结构及外观、接口功能和性能、高温、低温、静电放电抗扰度等。
[bookmark: _Toc2356][bookmark: _Toc27870]7.3. 技术培训
投标方对招标方相关人员应免费提供三次现场培训，并提供相应的培训资料。投标方要配合招标方做好产品运营策划、设计、执行分析决策过程中技术支撑和运维保障。
[bookmark: _Toc5354][bookmark: _Toc8506][bookmark: _Toc1851]8  包装、运输、安装及质量保证
8.1.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
8.2.所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
8.3.包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
8.4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
8.5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
8.6.整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
8.7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
8.8.设备质量保证期至少为三年以上。

