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[bookmark: _GoBack]台式电脑内存条零星采购采购技术规范书

一、采购内容
1.采购设备：DDR4 8GB台式机内存条125条。
2.交货地点：云南省昆明市五华区羊仙坡28号。
3.交货时间：供应商须在中标结果公示结束后24小时内发货，确保发货后现场到货时间不超过72小时。
4.验收标准：每条内存独立防静电包装，附带原厂保修卡及SN码标签（包装完整、SN码可追溯）。
5.技术支持：供应商须提供兼容性预测试服务，提供工程师支持，做好内存条安装部署。
二、产品技术参数
	序号
	设备名称
	产品参数要求
	单位
	数量

	1
	内存条
	1. 基础规格  
   - 容量：单条8GB。  
   - 类型：DDR4 UDIMM（非缓冲内存），288针脚。  
   - 频率：≥2400MHz（需满足或高于标称值）。  
   - 时序（CL）：≤CL15（如CL15-15-15-36）。  
   - 工作电压：1.2V（低功耗设计）。  
2. 扩展功能  
- XMP 2.0支持：需支持一键超频至更高频率（如3200MHz），需提供XMP配置文件兼容性证明。  
- 双通道支持：支持双通道模式，提升带宽效率。  
3. 主板兼容要求：适配联想、清华同方等主流品牌认证。
	条
	125





附件：产品偏差表格
供应商应完全阅读并理解技术规范书的要求后如实填写此表，内容必须真实准确，填写“供货品牌、供货产品参数/技术支撑、偏差情况”3列。不存在偏差的，按照范例表要求填写“完全满足”。若供应商优于或低于技术规范书要求，存在正偏差/负偏差的。
	供货品牌
	供货产品参数/技术支撑
	技术规范书要求
	偏差情况
	备注

	
	
	1. 基础规格  
   - 容量：单条8GB。  
   - 类型：DDR4 UDIMM（非缓冲内存），288针脚。  
   - 频率：≥2400MHz（需满足或高于标称值）。  
   - 时序（CL）：≤CL15（如CL15-15-15-36）。
2. 扩展功能  
- XMP 2.0支持：需支持一键超频至更高频率（如3200MHz），需提供XMP配置文件兼容性证明。  
- 双通道支持：支持双通道模式，提升带宽效率。  
3. 主板兼容要求：适配联想、清华同方等主流品牌认证。  
	
	

	
	
	每条内存独立防静电包装，附带原厂保修卡及SN码标签
	
	

	
	
	技术支持供应商须提供兼容性预测试服务，提供工程师支持，做好内存条安装部署。
	
	




供应商（盖章）：      
日期：_____年_____月_____日
