一种专用接线端子密封工具项目加工测试零星采购技术要求

项目概况：

本项目研制一种专用接线端子密封工具，具有密封、绝缘性能可靠，操作简易的特点，以杜绝工作期间脱落造成密封区域开放。

一、技术要求：

1.1工具组成

端子密封由卡扣模块、风琴式屏蔽模块、中间固定模块组成。

1.2功能要求

卡扣模块对应专用端子，屏蔽模块能与所有卡扣模块相互配合使用。能快速对10cm~150cm端子距离进行屏蔽，卡扣与屏蔽模块配合顺畅不卡滞，颜色符合警示需要，产品边顺滑没毛刺。

卡座不易松脱，使用强度高韧性好的材质。插入端子后受力不折短，不脱扣，风琴型屏蔽件具有一定的延展性和抗拉力，且能防止撕裂导致密封区域开放。

	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位
	备注

	1
	3D建模设计及抄数
	扫描各类型端子的长度、宽度以及插孔、试验孔半径，深度，根据相应数据设计密封工具
	3
	套
	

	2
	3D打印样品验证
	打印各屏蔽件样品，并初步验证屏蔽工具的密封效果
	5
	套
	

	3
	模具加工
	根据3D打印样品制造最终定稿的产品模具
	2
	套
	

	4
	模具修正
	对模具进行验证和修改：

包含屏蔽件连接件、端子固定卡座、中固定卡扣座、中固定卡箍的模具。
	2
	套
	

	5
	注塑加工
	结合模具进行注塑加工，要求：1、成品平滑没毛刺，装拆顺畅。2、卡扣折断强度：10kgf

3、卡扣重复使用耗损次数：8W次
	2
	套
	

	6
	遮蔽物料加工（纤维布压型）
	对遮蔽物料进行风琴形态的压型定型及裁剪打孔等。

风琴型屏蔽件：
抗拉力：15kgf/MM2；

展开长度：10CM、30CM、50CM。
风琴型屏蔽件喷涂为红色，并印刷上“设备运行中字样”，为10CM大小。
	60
	个
	

	7
	组装及生产过程中需要的夹具及辅助加工
	在组装过程中需要压接定位辅助加工
	1
	个
	


二、交付项：

配合撰写发明专利技术交底书1份；
专用接线端子密封工具加工报告一份，包含加工项目及加工后结果。
三、期限及其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——60天内协助完成加工工作。

2.为确保中标公司具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标公司须为依法注册成立的企业法人，且自公司成立之日起至招标公告发布之日止，公司成立时间不少于3年。
（2）应答报价供应商须提交产品加工设计图，如未提交可能会被视为无效报价。

（3）投标公司必须提供营业执照。

