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海南电网有限责任公司绝缘操作杆技术条件书

	
[bookmark: _Toc229476507][bookmark: _Toc229476473][bookmark: _Toc229476378][bookmark: _Toc229476588][bookmark: _Toc112756677][bookmark: _Toc142981739][bookmark: _Toc305941223][bookmark: _Toc305941518] 总则
[bookmark: _Toc305941224][bookmark: _Toc142981740][bookmark: _Toc305941519][bookmark: _Toc112756678]1.1 本招标技术文件适用于海南电网有限责任公司的绝缘操作棒（绝缘操作杆）， 它提出了该物资参数、售后服务、验收和试验、包装、运输和保存等方面的技术要求。
1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件书中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本技术条件书的要求。如有任何异议，都应在技术投标文件中以“投标偏差表（技术部分）”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5 本技术条件书经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术条件书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。
1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标的技术条件书的条文存在差异，招标方有权利要求退货。
[bookmark: _Hlk147862507]1.8投标方应在供货时向买方提供经国家相关检验机构鉴定的合格证书和符合国家、行业标准的产品证明资料，产品预防性试验报告、出厂试验报告、安装使用、测试、运行、维护说明资料等（随产品打包提供）。
1.9本规范书未尽事宜，均须遵守最新的国家标准（GB）、国际电工委员会（IEC）标准、国际单位制（SI）标准、电力行业标准（DL/T）、南方电网公司相关标准等，以上标准未规定事宜由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。
1.10 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。
工作范围
[bookmark: _Toc290652071][bookmark: _Toc291768528][bookmark: _Toc305941225]2.1中标方应按本标书的要求提供全新的、合格的绝缘操作棒以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。
2.2中标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，中标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2.3供货范围一览表
中标方提供的绝缘操作棒的具体规格见表2.1。
表2.1供货范围及物资需求一览表★
	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	样品要求
	承诺供货周期（自然日）

	1
	060001100789
	绝缘操作杆400V
	400V，棒长1.5m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确）
	套
	1
	无
	

	2
	060001100790
	绝缘操作杆10kV
	10kV，棒长1.5m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确）
	套
	1
	无
	

	3
	060001100791
	绝缘操作杆35kV
	35kV，棒长1.5m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确）
	套
	2
	无
	

	4
	060001100792
	绝缘操作杆220kV
	220kV，棒长1.5m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确）
	套
	2
	无
	

	5
	060001100793
	绝缘操作杆500kV
	500kV，棒长2m×4 节，直径 32mm，杆头可根据T 型、H 型等不同用途搭配（合同内明确）
	套
	2
	无
	


表格备注：承诺供货周期：自接到供货通知开始至物资送达指定地点的时间。
2.4配置表
表2.2物资配置一览表


	序号
	物资
编码
	物资
名称
	规格
型号
	配置要求

	
	
	
	
	序号
	配件编码
	配件名称
	默认项
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	
	全部
	
	1
	
	防潮帆布背包，带肩带
	否
	
	个
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表格备注：默认项：填写“是”或者“否”，填“是”则价格纳入价格统计计算价格分，填“否”则价格不纳入价格统计计算价格分。
[bookmark: _Toc305941520][bookmark: _Toc305941228][bookmark: _Toc142981741]应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外, 投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：
★GB 13398-2008 	带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒
GB/T 1409-2006      测量电气绝缘材料在工频、音频、高频 (包括米波在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法
[bookmark: _Toc276492375][bookmark: _Toc276490903][bookmark: _Toc305941522][bookmark: _Toc142981742][bookmark: _Toc305941231]技术要求
[bookmark: _Toc329506180][bookmark: _Toc20684][bookmark: _Toc271281212][bookmark: _Toc276492417][bookmark: _Toc276490905]绝缘操作棒除必须满足《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398-2008）等国家、行业标准的要求外，还应满足以下条款要求。
4.1 基本结构
4.1.1 绝缘操作棒杆材可分为3类，见表4.1。
表4.1  按杆材分类
	类别
	名称
	标称外径系列 （mm）

	Ⅰ
	实心棒
	10,16,24,30

	Ⅱ
	空心管
	20,22,24,26,28,30,32,36,40,44,50,60,70

	Ⅲ
	泡沫填充管
	20,22,24,26,28,30,32,36,40,44,50,60,70

	注：填充绝缘管其标称外径与空心管系列相同。


[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]4.1.2 按气候条件可分为全天候式绝缘操作杆和非全天候式绝缘操作杆。
4.1.3 按连接结构可分为可调式绝缘操作杆和分节式绝缘操作杆，分节式又可分为插销式和螺纹接口式。
[bookmark: _Toc18122]4.1.4 按杆头不同可分为H型拉闸杆头和T型拉闸杆头。
[bookmark: _Toc12694]4.2 材料要求
4.2.1 绝缘操作杆的杆材应由合成材料制成，合成材料可用无机或人造纤维加强，其外观颜色可由用户确定。其密度不应小于1.75g/cm3，吸水率不大于0.15%，50Hz介质损耗角正切不大于0.01。
4.2.2 填充泡沫应粘合在绝缘管内壁。在进行本规范所规定的试验时，除部件破坏引起的损坏外，泡沫或粘接剂都不应损坏。
4.2.3 用空心管制造的绝缘操作杆的内、外表面及端部必须进行防潮处理，可采用泡沫对空心管进行填充，以防止内表面受潮和脏污。
[bookmark: _Toc22553]4.3 结构及规格要求
4.3.1 绝缘操作杆由杆头、绝缘部分和握手部分构成。
4.3.2 杆头可以由金属或绝缘材料制成，用来直接接触带电设备。根据工作需要，杆头可做成不同的样式，装在杆的顶端。绝缘杆杆头的长度在满足工作需要的情况下，应尽量做短，满足表4.2中所列的数值，一般不超过10cm，以避免由于过长而在操作过程中造成相间短路或接地短路。
4.3.3 绝缘部分用于绝缘隔离。根据电压等级的不同，最短有效绝缘长度不应小于表4.2中所列的数值。
表4.2绝缘操作杆长度的要求
	额定电压（kV）
	最小有效绝缘长度（m）
	端部金属接头长度（m）
	握手部分长度（m）

	10
	≥0.70
	≤0.10
	≥0.60

	20
	≥0.80
	≤0.10
	≥0.60

	35
	≥0.90
	≤0.10
	≥0.60

	66
	≥1.00
	≤0.10
	≥0.60

	110
	≥1.30
	≤0.10
	≥0.70

	220
	≥2.10
	≤0.10
	≥0.90

	500
	≥4.00
	≤0.10
	≥1.00

	1000
	≥6.80
	≤0.20
	≥1.00

	±500
	≥3.70
	≤0.10
	≥1.00

	±600
	≥5.3
	≤0.10
	≥1.00

	±800
	≥6.80
	≤0.20
	≥1.00



4.3.4 握手部分为操作人员握持的部分，其材质与绝缘部分相同，与绝缘部分以护环、颜色或其它明显标志相隔开。根据电压等级的不同，握手部分长度不应小于表4.2中所列的数值。
4.3.5 绝缘操作杆应有醒目且牢固的型号标识。
4.3.6 杆头可采用固定式或拆卸式接头，固定式的接头应为高强度材料制成，端部和边缘应加工成圆弧形，无论固定式还是拆卸式连接都应紧密牢固。
4.3.7 绝缘操作杆的总长度由最短有效绝缘长度、金属接头长度和握手部分长度的总和决定，其各部分长度应符合表4.2的规定。
[bookmark: _Toc16919][bookmark: _Toc28214][bookmark: _Toc24343][bookmark: _Toc22054][bookmark: _Toc8961][bookmark: _Toc142981743]检查试验
5.1试验类型
试验类别分为型式试验、出厂试验、验收试验。试验项目及方法按照GB 13398-2008等标准执行。
5.2外观检查
用肉眼和手摸从外观进行检查。绝缘操作棒应光滑，绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱裂、严重的机械或电灼伤痕，玻璃纤维布与树脂间粘接完好不得开胶，固定连接部分应无松动、锈蚀和断裂等现象，杆段间连接牢固。握手的手持部分护套与绝缘杆连接紧密、无破损、不产生相对的滑动或转动。
5.3试验要求
5.3.1出厂试验
中标方应对所生产的绝缘操作棒产品逐批进行出厂试验，出厂试验项目和方法应按照GB 13398-2008中规定进行。
5.3.2验收要求
5.3.2.1 到货检验
货物到货签收时，按送货批次中货物数量进行抽检，对照GB/T 2828.1-2003《计数抽样检验程序》，原则上按一批次货物数量1-50抽检样本量为1、51-200抽检样本量为3、201-500抽检样本量为5、501及以上抽检样本量为10。中标方将产品送至海南电网有限责任公司安全工器具检测中标的单位进行品控检验，并以检验合格为判断标准，合格者由中标方将产品送至合同约定的收货地点。
★5.3.2.2 投标报价需考虑产品抽检试验费用，该费用由投标方负责，抽检试验不合格者，由中标方负责更换。
5.3.2.3 投入使用前使用方将对产品进行全检，全检试验不合格者，由中标方负责更换。全检不合格率超过10%取消供货资格。
5.4各类检查试验项目见表5.1。
表5.1 试验类型及要求
	序号
	试验项目
	试验类型

	
	
	型式试验
	出厂试验
	验收试验

	1
	绝缘材料物理、电气性能
	√
	-
	-

	2
	外观检查和尺寸检验
	√
	√
	√

	3
	染料海透试验
	√
	√
	-

	4
	受潮前后绝缘试验
	√
	√
	-

	5
	淋雨试验
	√
	√
	-

	6
	绝缘耐压试验
	-
	-
	√

	7
	弯曲试验
	√
	√
	-

	8
	扭力试验
	√
	-
	-

	9
	挤压试验
	√
	-
	-

	10
	机械老化试验
	√
	-
	-

	注：“√”表示必须进行的试验项目，“-”表示可不进行试验（必要时抽检或全检）。



[bookmark: _Toc1363][bookmark: _Toc142981744][bookmark: _Toc3999][bookmark: _Toc30210][bookmark: _Toc31188][bookmark: _Toc11750][bookmark: _Toc398543110][bookmark: _Toc10358][bookmark: _Toc10023][bookmark: _Toc30361][bookmark: _Toc20984][bookmark: _Toc276492433][bookmark: _Toc305941530][bookmark: _Toc276490915][bookmark: _Toc305941241]包装和运输
6.1包装
[bookmark: _Toc23146][bookmark: _Toc18330][bookmark: _Toc6187]6.1.1 装箱绝缘操作棒必须是即用成品。应将每根绝缘操作棒用塑料薄膜包好再放入纸箱内。
6.1.2 纸箱上应注有产品名称、数量、重量、体积和其他注意事项等标记。
6.1.3 每根绝缘操作棒均要附一份使用说明书。
6.2运输
[bookmark: _Toc245436568][bookmark: _Toc245270662][bookmark: _Toc245269012][bookmark: _Toc245269366][bookmark: _Toc245270861]6.2.1产品经妥善包装或装箱后, 在运输过程中应采取有效防护措施, 以免损坏或遗失。
[bookmark: _Toc245270663][bookmark: _Toc245436569][bookmark: _Toc245269013][bookmark: _Toc245270862][bookmark: _Toc245269367]6.2.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc245269018][bookmark: _Toc245270668][bookmark: _Toc245270867][bookmark: _Toc245436574][bookmark: _Toc245269372]6.2.3包装和运输均由中标方负责，产品抵达目的地后，中标方组织开箱验收。如果发现任一产品有偏差、损坏、遗漏或因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。
[bookmark: _Toc15966][bookmark: _Toc142981745]售后服务
[bookmark: _Toc11723][bookmark: _Toc5954][bookmark: _Toc279695206][bookmark: _Toc1305][bookmark: _Toc8493][bookmark: _Toc8742][bookmark: _Toc398543111]7.1 自招标方向投标方订购产品使用之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除等各种用户技术服务。
7.2 质保期限：自产品出厂日期与交货日期起不短于正常使用三年或产品到货三年（中标方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。
7.3招标方在产品的质保期内使用过程中出现因产品或配件质量问题导致的功能性故障时，中标方应对产品进行保修或更换。
[bookmark: _Toc398543115][bookmark: _Toc21143][bookmark: _Toc21473][bookmark: _Toc30911][bookmark: _Toc305941559][bookmark: _Toc31053][bookmark: _Toc11573][bookmark: _Toc305941275][bookmark: _Toc287602849][bookmark: _Toc3899][bookmark: _Toc142981746]技术差异表
[bookmark: _Toc226362579]投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。
表8.1技术差异表（投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
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