10kV电缆剥削作业精密成像装置材料零星采购技术要求
一、技术要求
1. 材料包括六个核心模块：高清摄像模块、通信模块、AI算力模块、存储模块、分布式同步闪光灯及闪光灯程控恒流驱动器。
2. 高清摄像模块采用先进的CMOS传感器阵列技术，结合自适应曝光算法与多光谱成像原理，实现高动态范围图像获取。该模块具备亚像素级精度定位能力，支持多维度空间坐标系下的同步采样，确保图像数据的时空一致性与几何精度。
3. 通信模块基于异构网络融合技术，集成多协议栈通信架构。采用软件可编程网络控制平面与数据平面分离设计，支持动态路由优化与负载均衡。系统内置加密芯片，实现端到端数据加密传输，保障信息安全。
4. AI算力模块采用神经网络处理器（NPU）架构，集成张量处理单元与矢量计算模块。支持多种深度学习框架的模型推理加速，具备边缘计算与云端协同处理能力。系统采用流水线并行处理技术，实现多任务并发执行与资源动态调度。
5. 存储模块基于分布式存储架构，采用纠删码技术保障数据可靠性。系统支持热数据与冷数据分层存储，具备自动数据迁移与生命周期管理功能。存储接口采用高速串行总线技术，确保数据读写性能与系统响应速度。
6. 分布式同步闪光灯采用分布式时钟同步协议，实现毫秒级时间精度控制。光源模块采用可调LED阵列，支持光强精确控制。系统具备自适应光学补偿能力，可根据环境光条件自动调整照明参数。
7. 闪光灯程控恒流驱动器采用数字处理器与硬触发电路协同控制架构。集成高精度电流检测与反馈控制回路，实现毫安级电流控制精度。系统支持多路输出独立控制，具备故障诊断与保护功能。
8. 各子系统通过工业总线RS485双重通信机制实现数据交互，采用时间触发通信协议保障实时性。具备数字孪生建模能力与预测性维护功能。
9. 整套系统采用分层解耦设计，硬件抽象层与应用层分离，支持模块化升级与功能扩展。系统通过EMC电磁兼容性设计，具备恶劣工业环境下的稳定运行能力。
二、期限要求：
2025年9月30前，完成全部材料采购，并送到指定地点。
三、其他要求
1、供应商需配合甲方在合同周期内至少完成1项发明专利底稿撰写，直至申请受理；
    2、供应商需配合甲方在合同周期内至少完成1篇专业论文撰写，直至录用发表；
[bookmark: _GoBack]    3、 供应商须承诺至少安排一名正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作；
    4、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、材料采购、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、项目验收资料等；
    5、供应商需配合甲方完成试点应用，能够派正式员工定期驻点，不少于1个月，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。
    6、供应商如果不能按时按质完成，东莞供电局将按照南网电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。

