
1 工程概况

	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	2022年天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）穿越输电线路改造工程 

	2
	工程建设单位
	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局

	3
	工程地址
	广西壮族自治区河池市南丹县


2 供货数量及规格
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量

	1
	挂板，LT-32S1
	个
	LT-32S1
	25

	2
	挂板，ZBS-32/16
	套
	ZBS-32/16
	5

	3
	挂板，ZBS-32/21
	套
	ZBS-32/21
	3

	4
	挂板，ZBS-32/32S
	套
	ZBS-32/32S
	3

	5
	挂板，ZBS-32S/16
	套
	ZBS-32S/16
	31

	6
	均压屏蔽环，FJP-500XD
	个
	FJP-500XD
	3

	7
	联板，L-6445S/150
	个
	L-6445S/150
	3

	8
	球头挂环，QP-32S
	套
	QP-32S
	38

	9
	十字小人板，LXS-3245/45H
	个
	LXS-3245/45H
	13

	10
	联接螺栓(含螺帽.平垫片.弹簧垫圈各1个)，M16*40
	套
	联接螺栓(含螺帽.平垫片.弹簧垫圈各1个)，M16*40
	3

	11
	U型螺丝，UJ-2280
	套
	UJ-2280
	11


金具标准技术特性参数表
	序号
	物资名称
	技术要求

	1
	U形螺丝，UJ-2280
	产品型号=UJ-2280

	2
	联板，LT-32S1
	产品型号=LT-32S1;金具类型=连接金具(连塔挂板);额定机械破坏荷载=不小于320kN;

	3
	挂板（ZBS型），ZBS-32/16
	产品型号=ZBS-32/16;金具类型=连接金具(挂板);额定机械破坏荷载=不小于320kN;

	4
	挂板（ZBS型），ZBS-32/21
	产品型号=ZBS-32/21;金具类型=连接金具(挂板);额定机械破坏荷载=不小于320kN;

	5
	挂板（ZBS型），ZBS-32/32S
	产品型号=ZBS-32/32S;金具类型=连接金具(挂板);额定机械破坏荷载=不小于320kN;

	6
	挂板（ZBS型），ZBS-32S/16
	产品型号=ZBS-32S/16;金具类型=连接金具(挂板);额定机械破坏荷载=不小于320kN;

	7
	均压屏蔽环（500KV用），FJP-500XD
	产品型号=FJP-500XD;金具类型=防护金具

	8
	联板，L-6445S/150
	产品型号=L-6445S/150;金具类型=连接金具(三角联板);额定机械破坏荷载=不小于640kN;

	9
	球头挂环，QP-32S
	产品型号=QP-32S;金具类型=连接金具(球头挂板);额定机械破坏荷载=不小于320kN;

	10
	联板，LXS-3245-45H
	产品型号=LXS-3245-45H;金具类型=连接金具(联板);额定机械破坏荷载=不小于320kN;

	11
	镀锌螺栓M16×40
	产品型号=镀锌螺栓M16×40


3 加工要求

本次采购物资，需与金具生产厂家（山东光大线路器材有限公司）生产的其他金具匹配使用，故加工图纸、规格等需与山东光大线路器材有限公司确认后进行加工。
4交货时间及送货地点

2025年10月30日前完成生产并送货至建设单位制定地点。
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