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[bookmark: _Toc15233][bookmark: _Toc4944]

1.总则
本技术规范书是招标方对云南送变电工程有限公司2025年显卡采购项目货物采购的投标方提出的技术要求，投标方提供的各项设备应完全符合招标方指明的标准，并满足或高于买方的技术要求。
如无特殊说明，本技术规范书中要求的所有硬件产品均须含不低于3年原厂7*24服务。
[bookmark: _Toc7891][bookmark: _Toc730]2 项目概况
[bookmark: _Toc18713][bookmark: _Toc2198]2.1 项目背景
[bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc26916]本系统的项目课题是在全景状态下电力行业复杂数据的数字底座研究课题的数据模型及底座基础上，进行海量数据的预处理，然后将面向电力行业复杂场景的多源异构数据的跨模态融合技术研究，面向电力领域设备管理及故障诊断的知识图谱关键技术研究两个课题的研究算法、模型成果进行工程化实现，最终构建完成面向电力行业针对多源异构海量大数据处理，处理完毕后的数据进行智能电网知识图谱工创新应用、智能电网复杂场景图像工程化应用。
2.2 采购设备清单
2.2.1 采购货物清单及技术指标
	序号
	标的物名称
	技术指标
	数量(单位：块)
	备注

	1
	显卡
	FP32算力：5.2T FLOPS
GPU核心频率：1.3GHz
显存类型：LPDDR4
显存容量：8GB
显存位宽：256-bit
显示接口:HDMI+DP+DP
最大分辨率:8K@30Hz
PCIe interface:PCIe 3.0 X16
整卡功耗:85W（PCI 6pin）
外观尺寸 长*高（含挡片）: 264.4mm*126.6mm
支持X86、ARM、LoongArch架构
支持统信、麒麟、Ubuntu、Windows等操作系统
	5
	



[bookmark: _Toc21466][bookmark: _Toc1396]3项目实施保证
[bookmark: _Toc11665][bookmark: _Toc18202]3.1 质量保证
[bookmark: _GoBack]产品的质保期限为交货验收之日起1年。因装置本身质量问题导致的设备故障，投标方应免费换货。
3.2 资质证明
为证明报价方具备执行项目所需的设备，并且具备合法经营的资质，需提供有效期内的相关资质证书副本复印件如；营业执照、非产品制造商投标需提供产品制造商针对本项目授权书等。
[bookmark: _Toc12965][bookmark: _Toc17796]4 交货验收
[bookmark: _Toc19860][bookmark: _Toc17492][bookmark: _Toc7433][bookmark: _Toc31656]4.1 交货时间与地点
	从合同签订之日起10日内交付全部货物，交货地点云南送变电工程有限公司设计院。
4.2 验收标准
按国家产品质量标准及买方公开发布的要求标准执行。满足项目技术规范考核指标要求。
[bookmark: _Toc16233][bookmark: _Toc5263]4.3 验收方法
4.3.1招标方进行现场验收；
4.3.2验收过程中为便于调试，投标方应派技术专家到招标方现场作技术支持服务；
4.3.3由于投标方的责任导致验收不能按时完成所引起的损失由投标方承担；
4.3.4所有验收费用由投标方承担。
[bookmark: _Toc172737500]5.售后服务要求
[bookmark: _Toc21341][bookmark: _Toc172737501][bookmark: _Toc14055][bookmark: _Toc26992][bookmark: _Toc9253385]5.1售后服务整体要求
5.1.1投标方应提供完整的、贯穿产品全生命周期的服务支持。
5.1.2投标方提供不少于一年质保期服务。
[bookmark: _Toc7953][bookmark: _Toc18691][bookmark: _Toc19156][bookmark: _Toc172737502][bookmark: _Toc9253386]5.2售后服务响应时间要求
5.2.1在质保期内，发生故障时，投标方应派遣维修人员2小时内抵达现场。
5.2.2质保期结束后，能随时提供电话技术服务支持，电话支持无法解决的，投标方应派遣维修人员4小时内抵达现场。
5.3故障维修时间要求
5.3.1对于不涉及硬件损坏的简单故障，应能在故障发生后7*24小时，提供电话技术支持予以解决。
5.3.2对于需要维修人员抵达现场解决的问题，应在人员抵达后2小时内查明故障原因，提出解决方案，对于可立刻解决的应当场解决。如确因故障情况复杂，特征不明显等原因无法在2小时内查明原因的，维修人员应做出解释，让使用单位充分了解情况。
5.3.3对于在质保期内，维修人员发现设备无法正常工作时，应能在4小时内提供备件，保障招标方正常工作，一周内完成厂家设备更换。
                   
