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[bookmark: _Toc224274558][bookmark: _Toc3564][bookmark: _Toc10880][bookmark: _Toc224531919][bookmark: _Toc823][bookmark: _Toc449709343]1、项目概况
卷扬式启闭机在闸门下落至底槛时,因传统限位开关存在测量误差,导致钢丝绳松弛量超限,可能导致钢丝绳跳槽或者过放。钢丝绳过放、过松可能会在闸门在提升过程中缠绕,跳槽，导致闸门受力不均倾斜，损坏设备，为进一步优化水电站闸门安全运行，拟研制闸门行程测量装置，采用齿盘测速原理，实时监测钢丝绳下垂量，在闸门到位后及时发出信号停门，保证钢绳松紧适中，有效管控闸门到位后钢丝绳过度收放造成的风险，为水电站本质安全提供关键技术支撑。
2、总则
[bookmark: _Toc14190][bookmark: _Toc7961][bookmark: _Toc30422]本规范书适用于鲁布革水力发电厂卷扬式闸门下落行程测量装置项目、内容、标准等方面的技术要求。
[bookmark: _Toc19636][bookmark: _Toc9797][bookmark: _Toc28237][bookmark: _Toc366153751][bookmark: _Toc449709345][bookmark: _Toc9574]本规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，乙方应按相应标准的条文进行维护和修理。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
[bookmark: _Toc4383][bookmark: _Toc19811]如果乙方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
[bookmark: _Toc30692][bookmark: _Toc7326]本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
[bookmark: _Toc4824][bookmark: _Toc32656]本技术规范书经甲方与乙方双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
[bookmark: _Toc25775][bookmark: _Toc22364]本技术规范书未尽事宜，由甲方与乙方双方协商确定。
3、应遵循的主要技术标准
[bookmark: _Toc17398][bookmark: _Toc5037]除本技术协议特殊规定外，乙方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果乙方选用本技术协议规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在乙方已证明替换标准相当或优于技术协议规定的标准，并从甲方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。
[bookmark: _Toc32437]4、技术要求
4.1工作环境条件
[bookmark: _Toc374]海拔：770m。
环境温度（室内）：最高气温45℃；最低气温-5℃。
最大相对湿度：日平均95%；月平均：90%。
[bookmark: _Toc26000]4.2设备性能要求及技术参数
4.2.1卷扬式闸门下落行程测量装置要求
① 系统组成
磁感元器件：用于检测卷扬机旋转圈数。
微控制器：处理磁感元器件信号并计算旋转圈数。
显示器：显示旋转圈数和钢丝绳长度。
控制运算系统：用于计算钢丝绳的长度，包括下放的长度和回收的长度。
报警单元：到达设定值时发出声光警报。
电源：为系统供电。
 ② 硬件设计
磁感元器件安装：将磁感元器件固定在卷扬机旋转轴上，并在轴上安装磁铁。每旋转一圈，磁感元器件检测到一次磁信号。
信号处理电路：将磁感元器件的信号放大并滤波后输入微控制器。
微控制器：用于处理信号并计算圈数和长度。
显示器：使用LCD或LED显示器显示结果。
报警器：到达设定值时发出声光警报
4.2.2卷扬式闸门下落行程测量装置主要技术参数要求：
	供电方式
	直流12V（DC 12V），6A

	工作温度
	-10～60℃

	防水等级
	IPX5

	[bookmark: _Toc3023]整机功率
	≥25W         

	LED亮度
	全户外高亮度LED显示屏，阳光直射数字清晰可见

	使用频率
	连续使用，24小时不间断，准确输出钢丝绳正转反转的长度。


4.2.4其他：
[bookmark: _Toc10084][bookmark: _Toc7158]（1）上述所列为主要技术参数，供应商在报价时应提供满足上述要求的详细设备技术参数信息；
[bookmark: _GoBack]（2）乙方提供相应研制技术服务同时，需提供两套卷扬式闸门下落行程测量装置的相应材料进行现场实际安装测试，并确保功能可靠。
（2）若供应商产品为定制化产品，应提供较为详细的设备说明书，确保设备相应参数满足要求；
（3）由于运用场地特殊，为保证不影响设备正常运行，卷扬式闸门下落行程测量装置应据现场情况实际安装，安置不得影响设备正常运行；
（4）由乙方提供的设备需要辅助材料的，应由乙方承担，甲方不再支付相关辅材的费用；
（5）设备验收时，需提供产品使用说明书和合格证。
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