
[image: image1.png]



2025年南网数字运营软件科技（广东）有限公司

网络配套设备采购项目

技术规范书
批准：

审核：

编制：

南网数字运营软件科技（广东）有限公司

2025年10月 

目录
1一、 总则


11.1. 概述


11.2. 招标范围及计划工期要求


11.2.1. 招标范围


11.2.2. 计划工期


11.3. 对投标技术文件的要求


11.4. 投标文件的响应


21.5. 遵循标准


2二、 技术参数


22.1 ▲工控机


22.2 壁挂式小机柜


22.3 光纤


22.4 电线


32.5 镀锌管


32.6 网线


32.7 光纤配线架


3三、 质量及安全保证


4四、 供货与进度


44.1.交货时间要求


44.2.到货目的地要求


4五、 项目实施


45.1.实施地点


45.2.安装调试


5六、 售后服务


5七、 效力说明




总则

概述
1、本招标文件适用于南网数字运营软件科技（广东）有限公司网络配套设备采购项目。本采购文件的所有解释权归南网数字运营软件科技（广东）有限公司。

2、投标方可以就投标方认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由。招标方将就此进行澄清。
3、投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

4、招标人在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。

5、标注“▲”的产品为关键产品，需提供唯一授权。
招标范围及计划工期要求
招标范围
招标范围：工控机1台、壁挂式小机柜3台、光纤300米、电线888米、镀锌管670米、网线1800米、光纤配线架3个、配件若干,包含货物制造、运输、装卸、售后服务、安装调试等工作。

建设单位：南网数字运营软件科技（广东）有限公司。

计划工期
合同生效后15天内全部交货，30天内完成安装调试。

对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：
投标产品技术参数情况；
计划进度及工期。
投标文件的响应

投标方的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

遵循标准
无。
技术参数

2.1 ▲工控机

技术参数应满足或优于如下标准：

1、处理器：i7同级或以上

2、内存：≥32G内存

3、硬盘：1T硬盘
2.2 壁挂式小机柜
尺寸：约550 * 400 *300 MM
材质：冷轧钢
功能：适用路由器、光猫、交换机

2.3 光纤

24芯，工作环境要求如下：
温度范围‌：-30℃至60℃，支持-40℃至+60℃的型号也有应用。 ‌
‌湿度‌：0%-90%相对湿度。 ‌
‌抗弯折‌：优化设计提升弯曲半径容忍度，便于施工维护

2.4 电线

符合GB/T12706.1-2020.GB/T19666-2019技术协议标准要求。
	序号
	规格型号要求
	长度
	单位

	1
	25平方 5芯
	98
	米

	2
	10平方 5芯
	158
	米

	3
	6平方 5芯
	182
	米

	4
	4平方 5芯
	206
	米

	5
	4平方 3芯
	244
	米


2.5 镀锌管

生产需符合GB/T 3091或GB 3092标准，包括酸洗、热浸镀等工序，内外壁均需镀锌
	序号
	规格型号
	单位
	长度

	1
	直径25mm，1.5mm厚
	米
	162

	2
	直径20mm，1.5mm厚
	米
	508


2.6 网线

6类网线，1800米。符合CAT-6标准。

1.支持1000Mbps传输速率，满足千兆以太网的带宽需求； 

2.工作频率范围扩展至250MHz，大幅提升信道容量；

3.有效传输距离达100米。 
2.7 光纤配线架

    12芯，加厚。
质量及安全保证

1、订购的新产品除满足本协议书外，中标人还需提供产品的鉴定证书。

2、投标方保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均符合协议书的规定。若招标人根据运行经验需中标人提供某种外购零部件，中标人积极配合。

3、投标方遵守本协议书中各条款和工作项目的ISO9000 GB/T1900 质量保证体系，
该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

4、中标人提供的任何固件和软件不得存在漏洞和后门。
5、中标人所提供固件和软件的原制造商提供补丁支持。

6、中标人或中标人所提供固件和软件的原制造商发现缺陷，在发布补丁程序后一周内向招标人提供补丁程序或者配件。

7、招标人发现中标人所提供固件和软件存在缺陷，原制造商在接到招标人通知之日起1个月内提供相应的补丁程序或者配件。

8、中标人提供的产品若不符合国家网络安全审查等相关政策，由中标人免费进行更换。
供货与进度

投标方响应并承诺下列交货时间和到货目的地的要求。

4.1.交货时间要求

本技术规范书所列所有设备、产品在合同生效后15天内全部交货，30天内完成安装调试。

4.2.到货目的地要求

本次采购的设备到货目的是福建宁德。
项目实施

5.1.实施地点

本次招标的设备/产品实施地点为福建宁德。
5.2.安装调试

1、中标人向招标人提供所投标的产品的安装和调试服务，在安装和调试过程中至少有一名工程师在场。
2、到货验收通过后，于本招标文件规定时间内完成合同产品的安装、调试等工作，并提供安装、调试过程中的各种文档资料。
3、提供安装调测时使用的工具和设备, 通用工具由招标人协助解决。
4、投标方现场勘察设备安装所需电源、网线、光纤等跳线等线缆（线缆标准由招标方视实际情况指定）。

5、投标方提供配件、软件、硬件的安装。

售后服务

投标方在投标时提供完整的售后服务方案，方案需针对以下内容（包括但不限于）进行详述。

本次投标所有设备质保期从到货验收合格后开始计算，供货时提供3年原厂质保证明。质保期、保修期时长3年，投标方为第一响应方，在保修期开始时向招标人提供联系方式。

投标方为合同产品（除特殊要求）免费提3年7X24小时技术支持和上门维修服务，对可能由设备引起的故障，导致设备所承载的系统无法正常运行的情况，乙方免费提供技术支持和上门故障定位及排除服务，包括人工、配件（选项配件）、交通等任何费用。要求“同城4小时、异地12小时”到场服务保障。

效力说明

本技术规范书作为招标文件附件，与招标文件具有同等法律效力。


