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[bookmark: _Toc32342][bookmark: _Toc9243][bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc11834]总 则
1. 本文件为汕头金平供电局2025年《智能三相负载自动调节装置》职创项目测试加工技术服务的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读本技术规范书的全部条款，并作出明确响应。技术规范书中的条款及要求均为采购方最低需求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。


[bookmark: _Toc28195][bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc7301]1  标的概况
[bookmark: _Toc24109][bookmark: _Toc28779]标的名称：汕头供电局金平供电局2025年《智能三相负载自动调节装置》职创项目测试加工技术服务
[bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc22609][bookmark: _Toc22746]实施计划名称：汕头供电局金平供电局2025年《智能三相负载自动调节装置》职创项目测试加工技术服务
实施计划编号：
本标的涉及的职工创新项目及编码如下：
	序号
	项目编码
	项目名称

	1
	GDZC202307190022
	智能三相负载自动调节装置

	
	
	


具体采购范围清单如下：
	序号
	加工内容
	数量

	1
	智能三相负载自动调节装置工具成品
	1

	2
	第三方测试报告
	1



工期：至2025年12月31日
[bookmark: _Toc29882]2  加工项目要求
[bookmark: _Toc4805]2.1 项目及标准
表1.1 智能三相负载自动调节装置测试加工项目
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量
	备注

	1
	智能三相负载自动调节装置
	参数不低于送询样品
	1套
	参考附件1、附件2



[bookmark: _Toc4719][bookmark: _Toc6770][bookmark: _Toc9636]2.2 运输方式
寄送
[bookmark: _Toc13824]3  技术服务的要求
[bookmark: _Toc5074]3.1 资质要求
	序号
	内容

	1
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司无不良记录。若在南方电网公司范围内出现过相关重大问题，被南方电网公司或广东电网有限责任公司暂停投标资格的，在投标前必须通过南方电网或广东电网有限责任公司的验证并恢复投标资格（暂停和恢复投标资格以网、省公司正式发文为准）。 

	2
	投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立企业法人或其分支机构（需取得总公司的授权委托），具备有效的营业执照。

	3
	本工程不接受联合体投标。

	4
	具有良好的财务状况和商业信用，且在近一年内未出现重大违法行为（提供近 1 年公司审计报告或经审计的财务报表）。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态



[bookmark: _Toc20539]3.2 人员、设备及场地要求
（1）人员要求：无
（2）设备要求：无
（3）场地要求：无

[bookmark: _Toc19216][bookmark: _Toc27056][bookmark: _Toc31460]3.3 转包及分包要求
无需转包或分包
[bookmark: _Toc30039]3.4 信息保密要求
除非有需求方的书面许可，或该信息已被需求方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，服务方不得将需求方经营信息及商业秘密（包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道企业战略及其他被认为是商业秘密的信息）对外透露。
[bookmark: _Toc25952][bookmark: _Toc17063][bookmark: _Toc30921]3.5 其他要求
[bookmark: _Toc19228][bookmark: _Toc266713650]3.5.1知识产权事项要求
[bookmark: _Toc12564]（1）投标方因履行本服务所形成的技术成果及其相关知识产权归招标方所有，投标方未经招标方同意不得使用或处分。
[bookmark: _Toc20372]（2）投标方在申请验收或交付工作成果的同时，应将本服务项目过程中形成的技术成果及知识产权的相关文件一并移交招标方。
[bookmark: _Toc263]（3）招标方就相关技术成果文件进行著作权登记、申请专利、技术成果申报的，投标方应予以协助。
[bookmark: _Toc2887][bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc11533]4  时间进度要求
于2025年12月31日前全部交付。
[bookmark: _Toc109]5  交付与验收
[bookmark: _Toc22069]5.1 交付形式及数量要求
1) 交付1套智能三相负载自动调节装置成品。
2) 交付1套第三方测试报告。

[bookmark: _Toc8802][bookmark: _Toc23588][bookmark: _Toc536]5.2 验收
加工成果参数不低于送询样品的技术参数。
[bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc8189]6  投标技术文件要求
[bookmark: _Toc29346]6.1 技术方案
投标方应针对加工方案，应包含安健环、质量保障措施、试验作业流程等。
[bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc19186]6.2 项目管理实施
（1）项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工，运行机制。
（2） 项目进度及保障措施
（3） 项目交付项
投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc31059]6.3 项目技术支撑能力
（1） 项目经验
该部分填写与标的物相关的测试/化验项目经验、合同情况。
（2） 人员支撑能力
该部分填写与标的物相关的试验人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等），提供在职证明（社保）或在校证明以证明该人员是投标单位的职工/学生。
（3） 设备支撑能力
该部分填写与标的物相关的、支撑试验开展的设备、平台、实验室等。
（4） 运输保障
[bookmark: _Toc25058][bookmark: _Toc25522]6.4 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc12741]6.5 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有试验项目的试验能力差异。
表6.1 技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/


[bookmark: _Toc5864]6.6 其它补充说明
（1）投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
（2）投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息：




[bookmark: _GoBack]附件1
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附件2

表1 电缆中间接头智能监测装置加工技术要求书

	序号
	内容
	要求
	备注

	主控器
	换相开关容量：256个/主换器；支持中继通信；软件平台管理容量：4096换相开关，可扩展支持10W级扩容，
功能：实时监测主输出三相四相电缆的电气参数，接收各下级换相开关运行电气参数，运算与控制下级换相开关换相，动态达成三相负载功率平衡
	

	1
	主控单元
	工控主板，支持7路采集通道；1-高性能汽车级MCU；2-具备三相多功能电量计量功能（计量/测量：提供全波 、基波 有功电能， 5 000:1 范围线性误差 0.1% 满足0.2S；各类电能计量；测量： 全波、基波和谐波 三相 电压 电流有效值、 功率因数、电压、线频率 ，误差 <0.02%/各相电压电流 相 角，误差 < 0.02度/七路阈值可调的过零检测/相序错检测/失压指示/电压 、电流波形 缓存数据/过压、过流检测等/ 工作电压范围：3.0V-3.6V 工作温度范围：-40℃-85℃；） ；3-各相实时/动态功率追踪、分析与分配、调节、指令下发、算法调节/调试；4-通信管理与维护，与上位机、后台软件交互，支持通用电力通信协议；5-设备内部管理与状态监测
功能：主电力电缆电气计量采集、分析、处理、通信管理、换相开关在线管理与负载动态分配等核心管理功能
	

	2
	显示单元
	屏显模组，支持7"&10" LCD TFT,720*480&1024*600,3.3V , 支持串口通信与管理，UI界面定制化设计
功能：显示当前系统主要电气参数与所管理的换相开关状态
	

	3
	操作单元
	控制操作板，按键&触控界面
功能：人机交互
	

	4
	电压互感器
	线性度0.1%，1000V,额定移相<12'，工作温度：-25~+75℃
功能：主缆三相电压监测
	

	5
	电流互感器
	CTKD-24 0.5级，0-250A,开口式，工作温度：-25~+75℃
功能：主缆三相电流监测
	

	6
	零序电流互感器
	Y-65 0.2级，0-1A,开口式，工作温度：-25~+75℃
功能：三相四相主缆漏电流监测
	

	7
	电力载波通讯模块
	高灵敏度高可靠抗干扰型HPLC模块，32位MCU,BPS数调，支持DL/T-645协议、TTL1200~921600bps、
功能：系统通过电力电缆与换相开关通信
	

	8
	4G 通讯模块
	工业级，支持SIM/自动拔号/CAT1，IPEX1/5~16V /-40~70℃/10%~90%RH
功能：远程互联通信
	

	9
	AC/DC隔离电源模组
	三相四线AC-DC开关电源模块高压输入380V转5V 4A隔离稳压，低噪 低纹波EMC电路 85V~450VAC 隔离电压3000VAC 氮化镓高效低发热，高可靠电源模块
功能：交流取电
	

	10
	电池
	内置待机可充电电池 3.2V>2000mAH,宽温 -20~+80℃
功能：备用电源
	

	11
	充电板
	具备恒压恒流浮充充电功能，支持过欠压、过流短路、过温保护
功能：电池充电管理
	

	12
	壳体
	3D & CNC加工 主塑体高温尼龙3D打印，连接铆接件导电柱CNC，主板仓防水防潮密封，耐高温绝缘性好
功能：设备组件安装、固定、保护
	

	13
	端子接口
	三相四线采集端子排、通信/调试接口、耐高温绝缘良好
功能：外部连接与输出
	

	14
	辅材杂件
	五金类、内部线路连接件/线/护套/固定/绝缘/结构支架/定制件等
功能：安装、防护、固定、辅材/辅料
	

	15
	主控管理软件
	上位机监测/配置/调测专用软件开发
功能：调测、运行工具软件
	

	单相负载换相开关
（远程换相控制器）
	HPLC载波通信，换相指标：AC1200V 100A，硬件逻辑防护电路
功能：实时监测三相四相电压与所用相序电流，并上传主控器，接收、执行主控器换相指令，动态达成三相负载功率平衡
	

	1
	主控单元
	工控主板，支持多路采集通道；1-高性能汽车级MCU；2-测量： 全波、基波和谐波 三相 电压 电流有效值、 功率因数、电压、线频率 ，误差 <0.02%/过零检测/相序错检测//过压、过流检测等/工作电压范围：3.0V-3.6V 工作温度范围：-40℃-85℃； ；3-上联主控器，上传本地监测电气参数，接收与执行换相指令，反馈运行状态；4-设备内部管理与状态监测
功能：所连接的电缆电气计量采集、分析、上报、通信管理、换相等
	

	2
	显示单元
	屏显模组，LCD点阵屏或2.8" TFT LCD，UI界面定制化设计
功能：显示换相开关状态与电气参数
	

	3
	操作单元
	控制操作板，按键&触控界面
功能：人机交互
	

	4
	可控硅投切单元
	三相四线，含隔离驱动、可控硅矩阵切换，AC1200V 100A，瞬时（20mS)过载1000A，硬件防相间切换短路逻辑控制电路，切换死区控制，过零切换保护、防护电路
功能：带保护功能的电子换相执行电路
	

	5
	投切信号采集板
	三相四线，过零信号采集处理板
功能：实时监测各相相移，硬件处理产生实时高可性过零切换触发基准信号
	

	6
	电压互感器
	线性度0.1%，1000V，工作温度：-25~+75℃
功能：主缆三相电压监测
	

	7
	电流互感器
	0.5级，0-50A，工作温度：-25~+75℃
功能：接入相序实时电流监测
	

	8
	零序电流互感器
	0.2级，0-1A，工作温度：-25~+75℃
功能：用电相序+N间漏电流监测
	

	9
	电力载波通讯模块
	高灵敏度高可靠抗干扰型HPLC模块，32位MCU,BPS数调，支持DL/T-645协议、TTL1200~921600bps、
功能：通过电力电缆与主控器通信
	

	10
	4G 通讯模块
	工业级，支持SIM/自动拔号/CAT1，IPEX1/5~16V /-40~70℃/10%~90%RH
功能：远程互联通信，换相开关上的4G模块仅用于调测，商用版不用
	

	11
	AC/DC隔离电源模组
	三相四线AC-DC开关电源模块高压输入380V转5V 4A隔离稳压，低噪 低纹波EMC电路 85V~450VAC 隔离电压3000VAC 氮化镓高效低发热，高可靠电源模块
功能：交流取电
	

	12
	电池
	内置待机可充电电池 3.2V,宽温 -20~+80℃
功能：掉电存取，状态恢复供电
	

	13
	充电板
	具备恒压恒流浮充充电功能，支持过欠压、过流短路、过温保护
功能：电池充电管理
	

	14
	壳体
	3D & CNC加工 主塑体高温尼龙3D打印，连接铆接件导电柱CNC，主板仓防水防潮密封，耐高温绝缘性好
功能：设备组件安装、固定、保护
	

	15
	端子接口
	三相四线采集端子排、通信/调试接口、耐高温绝缘良好
功能：外部连接与输出
	

	16
	辅材杂件
	五金类、内部线路连接件/线/护套/固定/绝缘/结构支架/定制件等
功能：安装、防护、固定、辅材/辅料
	

	17
	4G天线
	4G棒状天线 SMA接口 >=8dB，防水防晒
功能：外置扰干扰4G通信
	

	18
	端子/开关/线缆
	配套电源开关/接口、通信SMA座、专用线等定制件
功能：高密度电子电气连接、控制
	

	19
	配件
	螺丝、坐垫、夹管、护套等零配件
功能：安装、防护、固定
	

	备注
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