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[bookmark: _Toc11834][bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc32342][bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc9243]总 则
1. 本文件为汕头金平供电局2025年《低压线路障碍物监测装置》职创项目测试加工技术服务的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读本技术规范书的全部条款，并作出明确响应。技术规范书中的条款及要求均为采购方最低需求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。


[bookmark: _Toc28195][bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc7301]1  标的概况
[bookmark: _Toc24109][bookmark: _Toc28779]标的名称：汕头供电局金平供电局2025年《低压线路障碍物监测装置》职创项目测试加工技术服务
[bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc22746][bookmark: _Toc22609]实施计划名称：汕头供电局金平供电局2025年《低压线路障碍物监测装置》职创项目测试加工技术服务
实施计划编号：
本标的涉及的职工创新项目及编码如下：
	序号
	项目编码
	项目名称

	1
	GDZC202307190011
	低压线路障碍物监测装置

	
	
	


具体采购范围清单如下：
	序号
	加工内容
	数量

	1
	低压线路障碍物监测装置工具成品
	3

	2
	第三方测试报告
	1



工期：至2025年12月31日
[bookmark: _Toc29882]2  加工项目要求
[bookmark: _Toc4805]2.1 项目及标准
表1.1 低压线路障碍物监测装置测试加工项目
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	数量
	备注

	1
	低压线路障碍物监测装置
	参数不低于送询样品
	3套
	参考附件1、附件2



[bookmark: _Toc4719][bookmark: _Toc6770][bookmark: _Toc9636]2.2 运输方式
寄送
[bookmark: _Toc13824]3  技术服务的要求
[bookmark: _Toc5074]3.1 资质要求
	序号
	内容

	1
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司无不良记录。若在南方电网公司范围内出现过相关重大问题，被南方电网公司或广东电网有限责任公司暂停投标资格的，在投标前必须通过南方电网或广东电网有限责任公司的验证并恢复投标资格（暂停和恢复投标资格以网、省公司正式发文为准）。 

	2
	投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立企业法人或其分支机构（需取得总公司的授权委托），具备有效的营业执照。

	3
	本工程不接受联合体投标。

	4
	具有良好的财务状况和商业信用，且在近一年内未出现重大违法行为（提供近 1 年公司审计报告或经审计的财务报表）。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态



[bookmark: _Toc20539]3.2 人员、设备及场地要求
（1）人员要求：无
（2）设备要求：无
（3）场地要求：无

[bookmark: _Toc19216][bookmark: _Toc27056][bookmark: _Toc31460]3.3 转包及分包要求
无需转包或分包
[bookmark: _Toc30039]3.4 信息保密要求
除非有需求方的书面许可，或该信息已被需求方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，服务方不得将需求方经营信息及商业秘密（包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道企业战略及其他被认为是商业秘密的信息）对外透露。
[bookmark: _Toc25952][bookmark: _Toc30921][bookmark: _Toc17063]3.5 其他要求
[bookmark: _Toc19228][bookmark: _Toc266713650]3.5.1知识产权事项要求
[bookmark: _Toc12564]（1）投标方因履行本服务所形成的技术成果及其相关知识产权归招标方所有，投标方未经招标方同意不得使用或处分。
[bookmark: _Toc20372]（2）投标方在申请验收或交付工作成果的同时，应将本服务项目过程中形成的技术成果及知识产权的相关文件一并移交招标方。
[bookmark: _Toc263]（3）招标方就相关技术成果文件进行著作权登记、申请专利、技术成果申报的，投标方应予以协助。
[bookmark: _Toc2887][bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc11533]4  时间进度要求
于2025年12月31日前全部交付。
[bookmark: _Toc109]5  交付与验收
[bookmark: _Toc22069]5.1 交付形式及数量要求
1) 交付3套低压线路障碍物监测装置成品。
2) 交付1套第三方测试报告。

[bookmark: _Toc8802][bookmark: _Toc23588][bookmark: _Toc536]5.2 验收
加工成果参数不低于送询样品的技术参数。
[bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc8189]6  投标技术文件要求
[bookmark: _Toc29346]6.1 技术方案
投标方应针对加工方案，应包含安健环、质量保障措施、试验作业流程等。
[bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc19186]6.2 项目管理实施
（1）项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工，运行机制。
（2） 项目进度及保障措施
（3） 项目交付项
投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc31059]6.3 项目技术支撑能力
（1） 项目经验
该部分填写与标的物相关的测试/化验项目经验、合同情况。
（2） 人员支撑能力
该部分填写与标的物相关的试验人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等），提供在职证明（社保）或在校证明以证明该人员是投标单位的职工/学生。
（3） 设备支撑能力
该部分填写与标的物相关的、支撑试验开展的设备、平台、实验室等。
（4） 运输保障
[bookmark: _Toc25058][bookmark: _Toc25522]6.4 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc12741]6.5 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有试验项目的试验能力差异。
表6.1 技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/


[bookmark: _Toc5864]6.6 其它补充说明
（1）投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
（2）投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息：
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[bookmark: _GoBack]附件2

表1 电缆中间接头智能监测装置加工技术要求书

	序号
	内容
	要求
	备注

	1
	CT取电互感器
	开口式；绕线99纯铜，电流比100-800/5，外壳阻燃ABS，精度0.5，柱芯 超微晶，输入范围1A~800A，输出范围0-5A/AC0~10V；
功能：非接线式电磁感应取电
	

	2
	CT取电互感器座
	尼龙材质，绝缘耐高温，60*45*10mm，
功能：CT安装，绝缘固定
	

	3
	主光伏取电板
	多晶硅滴胶板，80*80mm，6V 150mA，抗压耐腐蚀
功能：光伏主供电，安装在上壳正上方
	

	4
	侧光伏取电板
	多晶硅滴胶板，120*38mm，6V 100mA，抗压耐腐蚀
功能：光伏供电，安装在上壳双侧
	

	5
	主护套壳体
	铝合金,CNC加工，烤漆抗晒耐腐蚀，配防水镜片、防水密封胶垫
功能：户外防水安装，
	

	6
	超声驱离喇叭
	户外防水型 ϕ60，注胶防水，5V/1~30V/>=85dB/ABS/-30~80℃
功能：超声换能输出，驱离对超声波敏感的动物
	

	7
	超声驱离主板
	扫频发生器21~63kHz、驱动控制
功能：产生超声波扫频信号，并受控驱动超声波换能器，
	

	8
	报警器
	高分贝蜂鸣器>100db，内置振荡器、驱动，蜂鸣器一体化
功能：产生超高分贝音频，驱离附近电缆上的飞鸟
	

	9
	摄像头组件
	85HG50PYA-S网络摄像头 500万像素，具有拍照触发、串口、网络等接口，内置安防、视频、图像、网络、FTP/NTP等智能管理与配置功能，供电9~16V 3W，
功能：受控自动触发拍照上传相关报警信息
	

	10
	摄像头成套壳体
	铝合金材质，后盖带有主线、wifi天线、4G天线三防水安装孔，前端为防水防反光镜片结构，U形固定支架，60*90*80mm，全防水外观。
功能：摄像头、4G通信、主控模组高密度集成安装
	

	11
	4G通信组件
	4G路由器模块，支持CAT4高速上网，支持SIM卡/自动拔号/AP热点调试/WEB配置管理/引出尾线IPC模组/100M自适应/802.11bgn/多制式支持/IPEX1/5~12V max385mA/-40~70℃/10%~90%RH
功能：联网高带通信
	

	12
	主控板
	核心逻辑控制板，工业级高可靠微处理器，集成多路传感器参数采集通道，多路驱动实现对外部各组的控制与监测，具备触发拍照、远程通信等功能
功能：数据集中采集、分析、处理、控制和远程监控
	

	13
	微波雷达模组
	5.8G移动检测 数控可调节，具有通信、灵敏度调节、配置管理、抗干扰、远程离监测功能，有状态输出IO。
功能：工作面移动物体高灵敏检测、分析识别
	

	14
	电池
	铁锂12V-10AH以上,含保护板，过流、过压、欠压、过温、短路等保护功能
功能：在线供电
	

	15
	充电模组
	可调节恒压/怛流/MPPT充电管理功能，具有多路充电接口，输入DC15~36V，充电12.6V 0~5A;
功能：电池充电管理
	

	16
	外置电源
	输入：AC220 50Hz，输出：DC15V >=1A，
功能：DC有线充电备用
	

	17
	4G天线
	4G棒状天线 SMA接口 >=8dB，防水防晒
功能：外置扰干扰4G通信
	

	18
	端子/开关/线缆
	配套电源开关/接口、通信SMA座、专用线等定制件
功能：高密度电子电气连接、控制
	

	19
	配件
	螺丝、坐垫、夹管、护套等零配件
功能：安装、防护、固定
	

	备注
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