 无人机自卸吊斗技术规范书

1 范围

本规范规定了无人机自卸吊斗的分类、用途、技术要求和试验方法等。
本规范适用于广西送变电建设公司所属各单位。
2 遵循标准

GB/T 38996-2020《民用轻小型无人机系统安全性通用要求》

GB/T 19418-2009《钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南》

3 规格型号
    直径40mm，高40mm，承重75Kg的自卸吊斗。
4 用途

满足于无人机吊运工作用的自卸吊斗。

5 技术要求 

5.1无人机自卸吊斗主要参数：直径40mm，高40mm，承重75Kg。

5.2主体结构采用高强度轻质材料，与物料接触部分应耐腐蚀、耐磨损，可选不锈钢或特种工程塑料。

5.3重心设计合理，确保在空载、满载及卸料过程中飞行稳定。
5.4内壁光滑、无死角，便于物料快速、完全卸出和清洁。

5.5吊挂点设计必须冗余，安全系数不低于5倍额定载重。
6 标识

应在明显位置设置产品标识，包括额定载重、安全系数、制造商名称、生产批号/日期等。

★7技术资料

     出厂试验合格报告（生产日期在供货前3个月内）、厂家生产资质、使用说明书。提交资料：纸质版和扫描电子版。
8 其他要求

按本规范书第2条“遵循标准”执行。
9 售后服务

承诺对提供货物不少于1年的质保期，在质保期内产品质量问题免费更换。



