“一种无线取电技术的无人机超长时续航装置”项目测试化验加工零星采购技术要求

项目概况：
职工创新项目《一种无线取电技术的无人机超长时续航装置》测试服务采购要求，创新进行无线充电装置的开发：它包括无线取能装置、接收电能装置、固定杆塔装置等。装置使用时，通过一定电流的电力线路无线充电给到续航装置，续航装置匹配具体型号无人机实现无线充电，达到提升整体过程续航提升功能，需对装置进行加工并进行测试，并提供检测报告。
一、技术要求：

    1.电力线路开展无线充电时，该装置需放置与电力线路保持一定安全距离的位置，需符合电力行业安全规程，能防止装置工作过程安全运行同时保障无人机方便、安全、可靠充电。         

2.无线取能装置需设置有效可靠的充电功率，保障无人机充电时间可控，效率可靠。
    3.超长时续航装置安装需可靠稳固且适配对应的安装尺寸，确保装置、无人机可靠、安全进行充放电工作。
4.固定装置要具有一定的强度，能够保障无人机稳固停落和起飞，而不存在跌落情况。

5.固定装置采用(UWB技术对无人机进行准确定位，实现无人机在靠近机巢后的准确定位，辅助无人机的准确降落。

6.装置确认无人机靠近，自动开启无线充电不需无人机归位。
7.需提供一份测试报告，对装置进行以下测试内容及结果。

	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位
	备注

	1
	整体装置
	1、外观检查无缺陷。

2、系统整体效率70%以上。

3、发射与接收装置间距10cm时向负载输送不小于30W有功功率
	1
	次
	

	2
	异常物检测装置
	1、外观检查无缺陷。

2、检测到异物时系统自动停止充电。
3、环境适应-20℃~50℃。
	1
	次
	

	3
	固定装置
	外观检查无缺陷。

无人机准确定位偏差小于10cm。
抗弯强度符合国家/行业要求。
	1
	次
	


二、交付项：

无线取电技术的无人机超长时续航装置检测报告一份，包含测试项目及检测结果。
三、期限及其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内完成1套一种无线取电技术的无人机超长时续航装置样品加工和调试。

2.为确保中标公司具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标公司须为依法注册成立的企业法人，且自公司成立之日起至招标公告发布之日止，公司成立时间不少于一年。

