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1. 内容及范围

本技术协议描述了220kV云灵站380V交流系统现场维修技术服务的相关要求。

一、220kV云灵站380V交流系统现场维修技术服务范围
	序号
	项目
	位置
	数量(项)
	服务内容
	备注

	1
	220kV云灵站380V交流系统母联开关日常维修项目
	百色靖西市
	1
	220kV云灵站380V交流系统现场维修技术服务
	包含更换维修需更换的主材料及耗材。


二、  服务方式
1．现场安全、调试服务

应对服务内容中的设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）投标方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）招标方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，投标方提供技术服务，包括但不限于针对投标方设备特点对第三方开展安装工艺及关键点培训，以及安装调试现场指导。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于招标方或招标方安排的第三方未按照投标方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，招标方应自行承担责任。如在招标方或招标方安排的第三方按照投标方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，投标方应承担责任。

除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由招标方承担。

双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

投标方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为招标方提供安装、调试等技术服务。投标方的技术服务应符合合同的约定。

招标方应免费为投标方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，投标方技术人员的交通、食宿费用由投标方承担。

投标方技术人员应遵守招标方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从招标方的现场管理。

如果任何技术人员不合格，招标方有权要求投标方撤换，因撤换而产生的费用应由投标方承担。在不影响技术服务并且征得招标方同意的条件下，投标方也可自负费用更换其技术人员。
三、质量保证

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

在质量保证期内如果合同设备出现故障，投标方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于招标方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由招标方承担。

质量保证期届满后，招标方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向投标方出具合同设备的质量保证期届满证书。

如在验收款支付函签署后12个月内由于招标方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

四、其他要求：

4.1技术服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知百色供电局项目负责人。

4.2技术服务单位应在规定时间内完成项目，并整体通过验收达标。

4.3 要求工期：自合同签订日起至一个月内完成。
4.4 项目负责人：唐任华，联系方式：18278613643。

