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1　总则
[bookmark: _Toc248135791]1.1技术资料
1.1.1　软件交付时应提供以下资料：
(1) 产品安装程序、使用手册、加密锁。
(2) 产品清单。
1.2软件使用范围要求
本软件是集清单预算、清单计价工程的编制、管理、输出等功能于一身的计价软件。它具有功能完善，界面友好，操作简单等特点，适用于广东电网公司 20kV 及以下配电（开关）站工程、充（换）电站工程、架空线路工程、电缆线路工程、通信站工程、通信线路工程等类型的清单预算、清单计价工程的编制。
1.3软件资源库要求
软件主要参考的标准如下：
(1) 《广东电网有限责任公司配电网建设项目框架招标工程量清单（2023年版）》《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定（2022年版）》
(2) 《20kV及以下配电网建设工程概算定额（2022年版）》 
· 第一册 建筑工程
· 第二册 电气设备安装工程
· 第三册 架空线路工程
· 第四册 电缆工程
· 第五册 通信及自动化工程
(3) 《20kV及以下配电网建设工程预算定额（2022年版）》
· 第一册 建筑工程
· 第二册 电气设备安装工程
· 第三册 架空线路工程
· 第四册 电缆工程
· 第五册 通信及自动化工程
(4) 《电网拆除工程预算定额（2020年版）》（配网部分）
1.4技术要求
(1) 遵照国家法律、法规、规章、标准及电力行业有关规定，计算准确，成果数据规范。
(2) 连续120小时软件操作、运行稳定，数据安全，无内存及GDI泄露。
(3) 软件操作流畅，界面响应时间1s以内，工程能实时计算，并在5s以内响应。
(4) 兼容win7及以上操作系统、常用办公软件（office、WPS）及杀毒软件（360、金山）。
(5) 界面美观，交互设计人性化，可多屏显示，界面功能分组聚焦化，可视化。
1.5软件功能要求
1.5.1基础功能
工程创建：支持清单预算工程和清单计价工程两种模式创建。以下介绍以清单预算工程为例：
(1) 工程信息：点击导航栏中的【工程信息】，进入界面，包括6个部分：基本信息、线路参数、调差系数、技经参数、规模参数、工程概况。
· 基本信息：用于编辑工程的工程基本情况、物料相关费用计算费率、编制人信息等。
· 线路参数：提供土质、地形、运距等参数的设置，配套相应定额、主材数据，可自动计算出运输定额及工程量、土方定额及工程量，并自动计算线路工程综合地形增加费。
· 调差系数：根据定额站发文提供全国各地的价差系数模板，只需要一键选择工程所在地，即可快速完成价差系数的输入。
(2) 取费设置：按照预规要求，按照新建工程选择的参数信息和项目划分的取费要求，配置工程默认取费表，并支持对取费信息进行增加、删除、修改等功能。
(3) 组合件：录入广东/广西扩大化清单，输入扩大化清单量，软件根据标准取费表自动取费计算合价。作为软件主要界面，软件提供了大量便捷易用功能，例如：
· 批量设置：对工程中消耗量可进行批量化多条一次性设置，如定额调整系数、浇捣方式，主材设备的供货方、市场价等。
· 多类数据灵活接入的导入excel功能：能支持EXCEL编制的工程或物料表格式等相关EXCEL数据的灵活导入，方便excel与软件的对接。
· 特殊费用自动计算：根据预规对混凝土施工增加费、脚手架搭拆费、建筑调试费、线路综合地形增加费等自动计算，同时结合配送费、运杂费、卸车保管费的计算规则设置，可自动计算相关费用。
· 工地运输、线路土方算量自动统计：通过线路参数的运距设置，输入相应人力、汽车、拖拉机、船舶等运距，并根据装材数量、单重及运输类型信息，自动计算运输重量、运输定额工程量，并自动套取线路工地运输定额。
· 建筑钢筋定额智能统计：根据建筑定额的计算规则，可自动进行钢筋工程量计算及配套定额的套取。
· 费用实时预览：完成工程整体费用的编制后，可支持费用的实时预览，便于动态掌握工程投资额的变化。
(4) 建筑、安装、拆除、余物清理工程量编辑：提供预规规定的项目划分及配套定额、主材、设备等资源编制概预算，可对相关资源进行编辑，修改，颜色标记、删除、清空工程量等功能。
(5) 材机分析：汇总工程量编辑界面所有的消耗量（人、材、机、主材、设备）信息，可以对消耗量进行批量替换、修改，如市场价格，并可根据实际情况，结合匹配条件、字段内容的设置，进行市场价的刷新及保存。
(6) 工程费用：包括设计费及建贷利息、其他费用、总算表设置。例如：
· 设计费及利息：基本设计费、建设期贷款利息。提供了前端可视化的费用计算展现，设置相应参数，自动计算基本设计费、建设期贷款利息，并配套输出相应的明细报表。
· 其他费用：按照预规要求提供标准的其他费用模板，可根据实际情况对其他费用进行编辑，包括新增、删除、修改，计算式编辑等功能。
· 总算表：按照预规提供标准的总算表模板，直接查看工程总造价数据，并可根据实际情况对进行编辑，包括新增、删除、修改，计算式编辑等功能。
(7) 报表输出：展现报表成果数据，按照预规提供标准的报表模板，并结合广东/广西清单工作成果的需要，提供《清单综合单价分析表、清单汇总表》等；功能方面提供报表设置、批量导出、批量打印等，并可根据实际工作情况，进行报表设计调整相应内容，输出需要的数据报表。
(8) 设置密码：可设置加密、只读模式。加密模式下，二次打开需输入正确密码，即可查看和编辑；只读模式下，无密码也可以打开工程，但只可查看报表。
1.5.2特色功能
(1) 老版定额升级：支持2016版定额的清单预算\清单计价工程文件可快速升级为2022版定额的工程文件。
(2) [bookmark: _Hlk83728892]工程转换：支持清单预算与清单计价文件相互转换。
(3) 统计分析：可批量统计一批工程的费用、主材、设备、定额数据，并支持工程费用汇总表、主材汇总表、设备汇总及定额汇总表等。
(4) 多工程批量设置：支持修改、替换一批多个工程的组合件、清单、物料、定额、土方，修改一批工程中的基本信息、调差系数等，还支持批量导出报表、打印报表。
(5) 多工程建筑材机设置：2022版配网建筑定额材机按市场价调差，对于典型材机市场价的批量设置是软件贴近业务刚需的重点体现，软件支持多个工程的建筑材机市场价统一刷新。
(6) 工程体检：编制完工程后，可对工程进行全方位的体检，如物料的信息是否填写完整、工程参数是否完整等，协助发现工程可能存在的异常，方便快速修改。
2、验收及技术支持要求
(1) 软件加密锁运抵买方指定地点后，将在双方人员在场的情况下进行现场验收内容包括核对软件品种、数量及合格证书，并对设备外观进行检查，确认无误后方可交买方安装测试。
(2) 交货后供方须派至少一名相关人员到达需方办公场所指导需方进行现场安装、调试、注册。
(3) 到货15个工作日内，供方应负责对买方进行培训，并提供相应的培训资料。
(4) 供方应及时解答需方提出的使用问题，并跟踪解决。
(5) 供方定期到需方办公场所收集软件使用问题并与予以现场解决
3、技术服务要求
供方应拥有完善的售后服务体系，多样化的服务方式。并承诺中标后提供优质的售后服务，在软件使用过程中遇到问题应第一时间给予反馈和解决。针对软件使用过程中的培训服务和功能升级均为免费。投标人需要满足如下几方面要求：
3.1在软件交付后一周之内实现上门安装并组织使用人员培训学习，确保各款软件能够正常使用。
3.2投标单位能够提供电话服务、在线平台服务、远程服务和现场服务等一体化服务方式。
3.3技术人员现场服务
根据实际情况，在软件使用期间，无论故障大小，均尽量提供现场服务，派遣经验丰富的专业技术人员到现场，负责进行现场工程设计及设备安装、调试和故障的诊断和排除，负责软件应用培训。
3.4免费提供的软件维护服务
投标人提供的软件相关产品应免费维护，终身跟踪服务。对于任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，负责及时免费更换或修理。保修期过后,只收取成本费用；遇有重大活动时，可协助用户进行该系统的保障工作。
3.5售后服务响应时间
在接到需方通知后，售后服人员应立即作出电话服务响应，如果电话服务不能解决应立即启用远程服务，远程服务难以解决的问题应在3个工作日内派专业人员到达使用现场进行维护。紧急情况下项目负责人也必须到达现场进行指挥和协调。尽可能缩短从故障报出到恢复正常运行的时间。
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